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1 - Prefacio

Este manual é destinado aos técnicos devidamente treinados
e qualificados, no intuito de auxiliar nos procedimentos de
instalacdo e manutengio.

AIMUAD

Cabe ressaltar que quaisquer reparos ou servicos podem ser
perigosos se forem realizados por pessoas ndo habilitadas. Somente
profissionais treinados devem instalar, dar partida inicial e prestar
qualquer manuten¢do nos equipamentos objetos deste manual.

IMPORTANTE

Para a instalacdo correta da unidade, deve-se ler o manual
com muita atencdo antes de colocd-la em funcionamento.

Se apés a leitura vocé ainda necessitar de informagdes adicionais
entre em contato conosco!

Endereco para contato:

Climazon Industrial Ltda

Av. Torquato Tapajos, 7937 Lotes 14 e 14B - Bairro Taruma
Manaus - AM

CEP: 69.041-025

Site: www.carrierdobrasil.com.br

Telefones para Contato:
4003.9666 - Capitais e Regioes Metropolitanas
0800.886.9666 - Demais localidades
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2 - Nomenclatura
UNIDADES EVAPORADORAS 42ZQV (Unidades Internas)

o,

AIMUAD

Digitos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CédigoExemplo | 4 | 2 | Z Q VIAI3|6|C|5
[ ] T ]
\4
le2-Tipo de Maquina 10 - Tenséo / Fase / Frequéncia
42: Evaporadora 5:220V / 1F / 60Hz
3 - Chassi ou Modelo < 9 - Marca
Z: Teto C: Carrier
4 - Tipo do Sistema < »7 e 8 - Capacidade kW (BTU/h)
Q: Quente/Frio 30: 8,79 (30.000)
5 - Tecnologia < 36: 10,55 (36.000)
V: Inverter 48: 13,77 (47.000)
6 - Atualizacdo Projeto [« 60: 15,83 (54.000)
A: Reviséo Atual

UNIDADES CONDENSADORAS 38CCVA (Unidades Externas)
Digitos 112 |3[4[5]6 |7 |8([9]10]11)12]13

Codigo Exemplo 3|8|C|C|V|A[3|6]|5]1|5|M|C

l_l L l
le2-Tipo de Maquina 13 - Marca
38: Condensadora C: Carrier
3 - Chassi ou Modelo 12 - Opcéo / Feature
C: Descarga Vertical M: Mono Condensadora
4 - Tipo do Sistema < »11 - Tensdo de Comando
C: Somente Frio 5: 220V / 60Hz
5 - Tecnologia/Fluido Refrigerante [< >110 - Fase
V: Inverter / R-410A Puron 1: Monofasico
6 - Reviséo de Projeto >(9 - Tensdo do Equip. / Freq.
A: Reviséo Atual 5: 220V / 60Hz

A

7 e 8 - Capacidade kW (BTU/h)
030: 8,79 (30.000)

036: 10,55 (36.000)

048: 13,77 (47.000)

060: 15,83 (54.000)
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3 -

Pré-Instalacao

Antes de iniciar a instalacdo das unidades evaporadora e condensadora é de
extrema importédncia que se verifiquem os seguinte itens:

* Adequacio do equipamento para a carga térmica do ambiente; para maiores
informag&es consulte um credenciado Carrier ou utilize o dimensionador
virtual do site: www.carrierdobrasil.com.br

* Compatibilidade entre as unidades evaporadora e condensadora.As op¢des
disponiveis e aprovadas pela fibrica encontram-se no item Caracteristicas
Técnicas Gerais deste manual

* Tensdo da rede onde os equipamentos serdo instalados. Em caso de duvida
consulte um credenciado Carrier.

* IMPORTANTE: O Grau de Protecdo deste equipamento é IPXO0 para as
unidades evaporadoras e IPX4 para as unidades condensadoras.

& ATENCAO

A adaptacdo e a preparacdo do local para a instalacdo do produto, tais
como: alvenaria, carpintaria, gesso, rebaixamento, mobiliario, preparacdo

da rede elétrica do ambiente (tomada, disjuntor, bitola de cabos, eletroduto,
etc), tubulacées externas de exaustdo e dutos para saida de ar, é de inteira
responsabilidade do usudrio/lconsumidor.

Instrugoes de Seguranga

As novas unidades evaporadoras em conjunto com as unidades condensadoras
foram projetadas para oferecer um servigo seguro e confiavel quando operadas
dentro das especificagdes previstas em projeto; todavia, devido a esta mesma
concepgao, aspectos referentes a instalagdo, partida inicial e manutengdo devem
ser rigorosamente observados.

Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com
equipamentos similares ou com a retirada de proteces/componentes, para
facilitar a representacdo, entretanto o modelo real adquirido é que devera

ser considerado.

& ATENCAO

* Mantenha o extintor de incéndio sempre préximo ao local de trabalho.
Cheque o extintor periodicamente para certificar-se que ele esta com a
carga completa e funcionando perfeitamente.

* Quando estiver trabalhando no equipamento, atente sempre para todos os
avisos de precaucdo contidos nas etiquetas presas as unidades.

e Siga sempre todas as normas de seguranca aplicaveis e use roupas e
equipamentos de protecdo individual. Use luvas e 6culos de protegdo
quando manipular as unidades ou o refrigerante do sistema.

* Verifique as massas (pesos) e dimensées das unidades para assegurar-se de um
manejo adequado e com seguranca.
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& ATENCAO

* Saiba como manusear o equipamento de oxiacetileno seguramente.
Deixe o equipamento na posicdo vertical dentro do veiculo e também
no local de trabalho. Cilindros de acetileno ndo podem ser deitados.

o,

* Use Nitrogénio seco para pressurizar e checar vazamentos do sistema.
Use um bom regulador. Cuide para ndo exceder a pressdo de teste nos
compressores.

AIMUAD

* Antes de trabalhar em qualquer uma das unidades desligue sempre a
alimentacdo de forca, chave geral, disjuntor, etc.

*  Nunca introduza as mdos ou qualquer outro objeto dentro das unidades
enquanto estas estiverem em funcionamento.

A PERIGO

Risco de explosdo!

e  JAMAIS utilize chama viva para detectar vazamentos na instalacdo ou nas
unidades. Use equipamentos e procedimentos recomendados para testar a
ocorréncia de vazamentos.

* JAMAIS comprimir ar utilizando o compressor da unidade.

* A ndo observancia destas instrucoes pode causar dano potencial ao produto,
a instalacdo e a integridade fisica de pessoas que estejam nas proximidades
durante o(s) procedimento(s).

4.1 - Etiqueta de Capacidade

A etiqueta de capacidade estd localizada internamente na unidade evaporadora.
Nesta etiqueta constam além do modelo e nimero de série, dados técnicos

da evaporadora tais como: tensio, frequéncia, fase, capacidade (refrigeracio e

aquecimento), consumo (refrigeragdo e aquecimento) e corrente (refrigeragao
€ aquecimento).

Para visualizar a etiqueta é necessario
retirar o fechamento (tampa) lateral
esquerdo da unidade evaporadora.

Etiqueta de capacidade

FIG. | - LOCALIZAGCAO DA ETIQUETA DE CAPACIDADE
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9 - Instalagao

9.1 - Recebhimento e Inspecao das Unidades

* Para evitar danos durante a movimentagdo ou transporte, ndo remova a
embalagem das unidades até chegar ao local definitivo de instalacdo.

* Evite que cordas, correntes ou outros dispositivos encostem nas unidades.

* Respeite o limite de empilhamento indicado na embalagem das unidades.

* Naio balance a unidade condensadora durante o transporte nem incline-a
mais do que 15° em relagdo a vertical.

* Para manter a garantia, evite que as unidades fiquem expostas a possiveis
acidentes de obra, providenciando seu imediato translado para o local de
instalagcdo ou outro local seguro.

* Ao remover as unidades das embalagens e retirar as protecdes de
poliestireno expandido (isopor) ndo descarte imediatamente os mesmos
pois poderdo servir eventualmente como protegdo contra poeira, ou outros
agentes nocivos até que a obra e/ou instalagio esteja completa e o sistema
pronto para entrar em operagdo.

& ATENCAO

Nunca suspenda ou carregue a
unidade evaporadora pelas laterais
plasticas. Segure-a nas partes
metdlicas conforme figura.

L/

FIG.2 - MANUSEIO DA UNIDADE EVAPORADORA

9.2 - Recomendacdes Gerais

Primeiramente consulte normas e cédigos aplicdveis a instalagdo do equipamento
no local selecionado para assegurar-se que o sistema idealizado estard de acordo
com as mesmas.

Consulte por exemplo a NBR5410 “InstalagSes Elétricas de Baixa Tensdo”.

Faca também um planejamento cuidadoso da localizagio das unidades para evitar
eventuais interferéncias com quaisquer tipo de instalagdes ja existentes (ou
projetadas), tais como instalagdo elétrica, canalizagSes de dgua, esgoto, etc.

Instale as unidades de forma que elas fiquem livres de quaisquer tipos de obstrucdo
das tomadas de ar de retorno ou insuflamento.

ﬂ 259.08.077 - B -12/19



Escolha locais com espagos que possibilitem reparos ou servigos de quaisquer espécies
e possibilitem a passagem das tubula¢ées de interligacdo (tubos que ligam as unidades,

fiacdo elétrica e dreno).

Lembre-se de que as unidades devem estar niveladas ap6s a sua instalacio.

Verificar se o local externo é isento de poeira ou outras particulas em suspensdo que
por ventura possam vir a obstruir o aletado da unidade condensadora.

E imprescindivel que a unidade evaporadora possua linha hidraulica para drenagem

do condensado.

A drenagem na unidade condensadora, modelos ciclo reverso (quente/frio), somente
se faz imprescindivel quando instalada no alto e causando risco de gotejamento.

Ferramentas para instalacao:

As ferramentas relacionadas a seguir sio necessdrias e recomendadas para uma

correta instalagdo do equipamento.

Item | Ferramenta Item | Ferramenta
1 |Bomba de vacuo 14 [Parafusadeira (recomendavel)
2 |Conjunto Manifold (R-410A) 15 ([Furadeira e brocas
3 [Cortador e curvador de tubos 16 |Régua de nivel
4 [Flangeador de tubos 17 [Fitas isolante e veda-rosca
5 |[Chave de torque (Torquimetro) 18 [Fita vinilica de protecéao
6 |Conjunto chaves Philips / fenda 19 [Trena
7 |Chave de porca ou chave inglesa (duas) 20 [Alicate pico e alicate corte universal
8 |Conjunto chaves Allen 21 |Talhadeira e martelo
9 |Chave de bornes 22 |Bisnaga oleo refrigerante
10 |Multimetro / Alicate amperimetro 23 |Magarico de solda (para maquinas grandes)
11 |Vacubmetro 24 |Cilindro extra de gas (para carga adicional)
12 |Serra copo alvenaria 25 |Cilindro de Nitrogénio com regulador
13 |Serra de metal 26 |Balanca digital

5.3 - Procedimentos Basicos para Instalacao

UNIDADE EVAPORADORA UNIDADE CONDENSADORA
| SELECAO DO LOCAL | SELECAO DO LOCAL
\ \
ESCOLHA DO PERFIL DA INSTALAGCAO INSTALACAO DA TUBULACAO
v HIDRAULICA PARA DRENO
FURACAO NO PISO -TETO / POSICIONAMENTO v
= MONTAGEM
POSICIONAMENTO DASTUBULAGOESs DE| /NTERLIGACAO
INTERLIGAGAO CONEXAO DAS TUBULACOES DE
v INTERLIGACAO
INSTALACAO DA TUBULACAO HIDRAULICA \4 ,
PARA DRENO | INTERLIGAGAO ELETRICA
\ \Y4
MONTAGEM | ACABAMENTO FINAL

259.08.077 - B-12/19
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5.4 - Instalacao Unidades Condensadoras

Quando da instalagdo das unidades deve-se
tomar as seguintes precaugdes:

* Selecionar um lugar onde n3o haja
circulagdo constante de pessoas.

* Selecionar um lugar o mais seco e
ventilado possivel.

* Evitar instalar préximo a fontes de calor ou
vapores, exaustores ou gases inflamaveis.

* Evitar instalar em locais onde o
equipamento ficard exposto a ventos
predominantes, chuva forte frequente e
umidade/poeira excessivas.

» Evitar instalar em locais irregulares,
desnivelados, sobre gramas ou superficies
macias (a unidade deve estar nivelada).

* Nao instalar as unidades de maneira que
a descarga de ar de uma unidade seja a
tomada de ar da outra.

* Obedecer os espagos requeridos para
instalagdo e circulagdo de ar conforme
figuras a seguir.

) IMPORTANTE

E importante que a instalacdo seja feita
sobre uma superficie firme e resistente;
recomendamos uma base de concreto.

Base de concreto

FIG.3 - EVITAR INSTALACOES

FIG. 4 - BASE RECOMENDADA PARA
UNIDADES CONDENSADORAS

& CUIDADO

A instalacdo nos locais abaixo
descritos podem causar danos ou mau
funcionamento do equipamento:

* Local com éleo de maquinas;

e Local com atmosfera
sulfurosa;

* Local onde equipamentos de radio,
maquinas de soldar, equipamentos médicos

que geram ondas de alta frequéncia e
unidades com controle remoto.
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Unidades Condensadoras 38CCVA

BE NOTA

* A distancia de 1,00 m é recomendavel para se obter
uma melhor eficiéncia do equipamento.

G/ /<
[N

1,20 m

\

\//—\—
[

NEER

0/C
L

Minimo
150 mm
Recomendavel *
1,00 m

[

< 0N

o)

e

—_—— —

G

~

C /

o \
\

\\_.—-

S

BE NOTA ]

A Carrier recomenda que a instalagdo
das unidades condensadoras seja
feita com as conexdes de interligacdo
ficando alinhadas lateralmente a
parede mais préxima.

FIG.5 - ESPACAMENTOS MINIMOS RECOMENDADOS

—
/
(o)

—
oNo/C o
|

\

Para unidades condensadoras montadas com as caixas
elétricas voltadas para o mesmo lado (uma de frente
para outra), recomenda-se um espacamento de 750 mm.

o
——t——

Para unidades condensadoras montadas com as caixas
elétricas uma para cada lado (uma de costas para outra),
recomenda-se um espacamento de 600 mm.

PR
=3

;7 <

—~———————————
O o

—_—
>
C_/

Quando a instalagdo da unidade condensadora for feita
sobre mio-francesa, deve-se observar os seguintes
aspectos:

¢/ /o

4,0 metros

/
c o/ <

—_———

\

* As distdncias minimas e os espagos recomendados,

0 -

0)0/C ¢

Veja os dados dimensionais e o peso das unidades no
item |5 deste manual.

/0

o/

~

veja as figuras 4 e 5. ()

* O correto dimensionamento das fixagdes para r”ul +H
sustentacdo da unidade (mio-francesa, vigas, suportes, ,;/
parafusos, etc). \\\S

/\o
\

o,

AIMUAD

* Afixacdo rigida dos suportes na parede, a fim de FIG. 6 - INSTALACAO COM
evitar-se acidentes, tais como quedas, etc. MAO-FRANCESA

259.08.077 - B-12/19
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. Dimensional das Unidades Condensadoras 38CCVA
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Dimensées em mm

FIG.7 - DIMENSIONAL UNIDADES CONDENSADORAS 38CCVA30 / 38CCVA36
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FIG. 8 - DIMENSIONAL UNIDADES CONDENSADORAS 38CCVA48 / 38CCVA60
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9.5 - Instalacao Unidades Evaporadoras

5.5.1 - Recomendacdes Gerais

Antes de executar a instala¢do, leia com atengdo
estas instrugdes a fim de ficar bem familiarizado com
os detalhes da unidade.

Os pesos da unidade encontram-se no item |5 deste

manual.As regras apresentadas a seguir aplicam-se a

todas as instalagoes:

a) Faca um planejamento cuidadoso da localizagdo
das unidades para evitar eventuais interferéncias
com quaisquer tipos de instalagSes ja existentes
(ou projetadas), tais como instalagdes elétricas,

b) Instale a unidade em um local livre de qualquer
tipo de obstrucio da circulagdo de ar, tanto na
saida de ar como no retorno de ar.

c) Escolha um local com espago suficiente
que permita reparos ou servicos de
manutengdo em geral.

d) O local deve possibilitar a passagem das
tubulagdes (tubos do sistema, fiagdo
elétrica e dreno).

e) A unidade deve estar nivelada apds a sua

canalizagdes de dgua e esgoto, etc. instalacdo.
I J
L A
| L1 i
=1
S ® ® P
& 2
® @ ®
i [
L2
Dimensoes (mm) L L1 L2 A P
Modelos
427QV_30/42ZQV_36 1199 [ 1133 | 1103 230 | 702
427QV_48 / 427QV_60 1649 | 1583 | 1553

FIG.9 - DIMENSIONAL UNIDADE EVAPORADORA
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5.5.2 - Colocacao no Local

a) A unidade deve ser instalada somente nas posi¢des horizontal no teto -

figura abaixo.

N

/ 300mm

————P

/1 miNimo

(LSS LS

300mm

| ———————]

MINIMO

NONNNNNNNNNN

BE NOTA

Evite a colocacdo da unidade
evaporadora em locais onde haja a
proximidade de obstaculos ao fluxo
de ar, necessdrio para o perfeito
funcionamento do aparelho.

SNONNNNNNI

FIG. 10 - MONTAGEM DA UNIDADE

BE NOTA

Para fixacdo da unidade evaporadora é necessario desmontar os fechamentos
(tampas) laterais conforme descrito no subitem 5.5.3.

b) A posicdo da unidade deve ser tal que permita a circulagdo uniforme do ar em
todo o ambiente (figura abaixo).

o

N

o
O o
CORRETO

INCORRETOS

FIG. I | - POSICAO DA EVAPORADORA NO AMBIENTE

<)

Instale os suportes de fixacdo no teto através do uso dos parafusos de
montagem, porcas e arruelas.

259.08.077 - B-12/19
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d) A unidade evaporadora sai de fabrica equipada com dois (2) suportes de fixacdo
para montagem suspensa no teto. A figura abaixo indica a posi¢do dos parafusos

de montagem nos suportes de fixacdo. Ver dimensional no subitem 5.5.1.

Furagao [ -
para I! 0 0 T eo 8 , 0 .o 0 . oo 0 . [
fixagao

Suporte

Furacao
para 5
fixacao

Furacao
para
fixagao

Suporte

Furacao
para
fixacao

FIG. 12 - SUPORTES E FURACAO PARA FIXACAO

5.5.3 - Desmontagem dos Fechamentos (Tampas) Laterais
A figura abaixo mostra a posi¢do dos parafusos a serem retirados para se
desmontar os fechamentos laterais pldsticos da evaporadora.

 Para acessar os dois parafusos indicados com o nimero @ é necessario
retirar-se os filtros de ar.

* Para acessar o parafuso indicado no detalhe (existente em ambas laterais),
com o nimero @ é necessério levantar-se o defletor horizontal.

A lateral direita d4 acesso as conexdes das tubulagdes de sucg¢io, expansdo e

de drenagem; ja a esquerda da acesso a caixa elétrica e as conexdes elétricas.

Ver detalhe

FIG. 13 - POSICAO DOS PARAFUSOS PARA DESMONTAGEM DAS TAMPAS LATERAIS

5.5.4 - Desmontagem das Grelhas

A figura |4 mostra a posi¢cdo dos parafusos a serem retirados para se desmontar

as grelhas que dao acesso ao conjunto sistema de ventilagdo.

Para remover as grelhas é necessdrio primeiramente remover-se as tampas laterais.
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Para todos os modelos 42ZQYV retire os filtros e remova os trés parafusos que
prendem a parte superior de cada grelha - indicados com o nimero @ na figura.

Retire também os dois parafusos (para modelos 42ZQV_30/36) ou trés parafusos
(para modelos 42ZQV_48/60), que prendem a parte inferior de cada grelha -
indicados com o niumero @ na figura abaixo.

o,

AIMUAD

FIG. 14 - POSICAO DOS PARAFUSOS PARA DESMONTAGEM DAS GRELHAS

5.5.5 - Tubulacao de interconexao e drenagem de condensado

As tubulagées de interligacdo e o tubo para drenagem de condensado saem pela
parte traseira da unidade evaporadora. A figura abaixo mostra a posig¢do das
conexdes e das tubulagdes com a tampa lateral retirada.

Veja também no detalhe da figura onde estdo os recortes (na tampa lateral direita),
que deverdo ser quebrados para a passagem das tubulagdes.

Conexao para tubulagao de expansao 7

Conexao para
tubulacao de succao

Tubo de
drenagem

Vista traseira / Lateral direita ‘ Tampa lateral direita / Recortes

Recorte para
tubulagao de
interligagao

Recorte para
tubulacéo de
drenagem

FIG. I5 - TUBULACOES DE INTERCONEXAO E DRENAGEM
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Para garantir uma drenagem eficaz:

a) Assegure-se que a unidade esteja nivelada, com uma pequena inclinagao
para o lado da drenagem - aproximadamente 2° a 3° (figura abaixo).

4 /
;ﬁ 2223 @@?

FIG. 16 - INCLINACAO DRENAGEM

b) A unidade usa drenagem por gravidade. A tubulacdo de drenagem, no
entanto, deve possuir declividade.

Evite as situagdes indicadas na figura abaixo.

77 4 77
- =
) 20
Niio faca Nao coloque
.f? a saida da
um sitao tubulagéo de
diretamente drenagem na
apos a saida rede de esgoto,
da unidade coloque-a
evaporadora. somente na
rede pluvial.

FIG. 17 - SITUACOES DE DRENAGEM INEFICAZ
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6 - Tubulagoes de Interligagcoes

6.1 - Interligacao entre Unidades - Desnivel e Comprimento de Linha

Para interligar as unidades é necessario fazer a instalagdo das tubulagdes de interligagao
(linhas de sucg¢do e expansdo). Veja os limites recomendados na tabela abaixo.

Modelos Comprimento Equivalente (m)

Desnivel (m)

Comprimento Minimo (m)

030 /036 /048 /060 30

10

2

Procedimento de Interligacao

IO

Elevar a linha de suc¢do acima da unidade evaporadora antes de ir para a

unidade condensadora (entre 5cm e 7cm), quando a unidade evaporadora
estiver acima ou no mesmo nivel da unidade condensadora. Ver figura 18.

5a7cm

M\

UNIDADE
EVAPORADORA

LINHA DE SUCCAO

SL

UNIDADE
CONDENSADORA

S \
' = FAZER UM
UNIDADE ~~ SIFAO A CADA
CONDENSADORA | v 73 'V ETROS

-="
-
-

)
~

\

LINHA DE SUCCAO

LINHA DE EXPANSAQO *

——
UNIDADE
EVAPORADORA

FIG. 18 - INSTALACAO LINHAS DE INTERLIGACAO

20

Fazer sifées nas subidas da linha de suc¢do, quando aplicado, a cada 3,0 m

incluindo a base. Caso o desnivel seja menor que 3 m faca apenas na base.

Ver figura 18.

3° Inclinar as linhas horizontais de suc¢do no sentido do fluxo. Ver figura 8.

40

termicamente) quando estiverem expostas ao sol.
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Isolar as linhas de expansdo e sucgdo da radiagdo (além de bem isoladas
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* A Carrier recomenda que no projeto de instalacdo se considere, sempre que
possivel, a menor distancia (acima de 2 metros), o menor desnivel e a menor
quantidade de conexdes entre as unidades evaporadora e condensadora.

e O Comprimento Linear (C.L) é o comprimento total do tubo a ser utilizado
na interligacdo entre as unidades.

* O valor a ser considerado para o Comprimento Maximo Equivalente ja inclui o
valor do desnivel entre as unidades e também as curvas e restricées da tubulacdo.

Exemplo de calculo:

Para interligacdo de um sistema com

modelos 036 cujo percurso da tubulagdo tem
comprimento de 9 metros (C.L) e possui 6
curvas (numero de conexdes - N.C), o calculo
do Comprimento Maximo Equivalente (C.M.E)
deve ser efetuado da seguinte maneira:

Formula:

CME=CL+(N.Cx0,3)

CME=9+(6x0,3)
CM.E = 10,8 metros

Os didmetros das linhas de suc¢do e expansdo

serdo obtidos na tabela a seguir:

O valor do C.M.E calculado foi de 10,8 metros,
ou seja, utilizaremos as colunas entre 10 - 20
metros, assim sendo para nosso sistema (036)

os didmetros recomendados sio:

Para a tubulagdo de sucgdo: @ 22,23 mm (7/8 in)

Para a tubulagdo de expansdo: @ 9,52 mm (3/8 in)

C.M.E - Comprimento Maximo Equivalente

3 0-10m 10m -20m 20m-30m
§ @ Linhade | DLinhade | @Linhade | dLinhade | JLinhade | JLinhade
= Succao Expanséo Succao Expanséo Succao Expanséo

mm (in) mm (in) mm (in) mm (in) mm (in) mm (in)
30 | 19,05 (3/4)* 9,52 (3/8) 22,23 (7/8) 9,52 (3/8) 22,23 (7/8) 9,52 (3/8)
36 | 19,05 (3/4)* 9,52 (3/8) 22,23 (7/8) 9,52 (3/8) 22,23 (7/8) 9,52 (3/8)
48 | 22,23 (7/8)** | 9,52 (3/8) |[28,58 (1.1/8) 9,52 (3/8) |28,58 (1.1/8) | 9,52 (3/8)
60 | 22,23 (7/8)** | 9,52 (3/8) |28,58 (1.1/8)| 9,52 (3/8) |28,58 (1.1/8) | 9,52 (3/8)

*  Recomendavel utilizagdo linha 22,23 mm (7/8 in) para melhor eficiéncia.

** Recomendavel utilizagdo linha 25,40 mm (1 in) para melhor eficiéncia.

& ATENCAO

A utilizacdo de tubulacées com diGmetro ndo recomendado na interligacdo
entre unidades pode implicar em mau funcionamento do equipamento e
até em quebra do compressor. A ndo observancia das instrucées e cadlculo
dos valores, bem como da correta utilizacdo das tabelas, NAO estaréo

cobertas pela garantia da SPRINGER CARRIER LTDA.
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Para unidades com refrigerante HFC-410A:

A Carrier recomenda as seguintes espessuras minimas para as paredes das
tubulacoées das linhas de interligacdo entre as unidades:

Diametro das linhas - mm (in) Espessura dos tubos - mm
9,52 (3/8) /12,70 (1/2) / 15,87 (5/8) / 19,05 (3/4) 0,80
22,22 (7/8) 1,32

A espessura minima para as paredes das tubulacées poderd ser menor que os
valores recomendados acima, desde que a tubulacdo seja homologada para
resistir a 3792 kPa (550 psig).

IMPORTANTE

As instalacdes das linhas de expansdo e succdo deverdo ser feitas colocando-
se “loops” em cada linha (figura 19a), para evitar ruidos devido a vibracdo do
equipamento.

Os “loops” podem eventualmente ser substituidos por tubos flexiveis (figura 19b).

O isolamento das linhas, em ambos casos, devera ser feito separadamente.

o,

AIMUAD

o/

FIG. 19 - INSTALACAO DOS LOOPS

Como as tubulag¢des de interligagdo sdo feitas no campo, deve-se proceder a
limpeza e a evacuagio das linhas e da unidade evaporadora.

BE NOTA

A limpeza deve ser feita fazendo-se circular nitrogénio através da tubulacdo
do sistema. A limpeza é extremamente importante, pois evita que sujidades
resultantes da instalacdo fiquem dentro da tubulacdo e venham a causar
problemas posteriormente.
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6.2 - Conexdes de Interligagao
6.2.1 - Unidades Evaporadoras 42ZQV

As unidades evaporadoras 42ZQV possuem
conexdes do tipo porca-flange na saida das
conexdes de expansio e sucgdo acopladas as
respectivas valvulas de servico. Veja figura 20.

Conexao para tubulagéo
de expansao

—,

Conexao para

tubulagao de succao

FIG. 20 - CONEXOES DE INTERLIGACAO

6.2.2 - Unidades Condensadoras 38CCVA

As unidades condensadoras 38CCVA possuem
conexdes de sucgido do tipo tubo expandido
soldado.

Como operar as valvulas de servigo previstas
na unidade condensadora

Valvula de servico fechada (figura 21):

SEEGER

O-RING

VALVULA DE SERVICO
TIPO AGULHA

-

FIG.21 -VALVULA DE SERVICO FECHADA

Com uma chave Allen, girar a haste (giro
em sentido horario) para a direita até o fim,
apertando-a firmemente ficaremos:

*  Sem comunicagdo entre A, conexio do
evaporador e B, conexdo da parte interna
da unidade condensadora.

* Com comunicagdo permanente entre A e
a vélvula de servigo externo tipo agulha.

* Ter em conta que ao comprimir a agulha
central da vélvula de servico se produz a
comunicagdo para o interior do sistema.
Para operar com esta, pode-se utilizar
uma valvula especial com depressor ou
mangueira de servico com depressor.

Valvula de servico aberta (figura 22):

O-RING

VALVULA DE SERVIGO
TIPO AGULHA

FIG.22 - VALVULA DE SERVICO ABERTA

Posicionar a haste até em cima (até ter como
minimo | milimetro mais baixo que o anel
seeger) girando-a com uma chave Allen para a
esquerda (sentido anti-hordrio).

E muito importante respeitar a medida de |
mm (como minimo) de fresta entre a haste e
o anel seeger, pois se esta for for¢ada o anel
seeger serd rompido, trazendo consequente
perigo para o operador, pela expulsdo da
haste, com a consequente perda da carga e
vdcuo realizado anteriormente.

Para fazer a conexio das tubulagdes de
refrigerante nas respectivas valvulas de servigo
proceda da seguinte maneira:

a) Quando necessirio, soldar as tubulagdes
que unem as unidades condensadora e
evaporadora, com solda Phoscoper e fluxo
de solda, para evitar o 6xido de cobre. Faga
passar Nitrogénio no momento da solda.

IMPORTANTE

Quando da interligacdo das conexdes tipo
tubo expandido soldado é importante que,
durante o procedimento de soldagem, o
corpo da valvula seja resfriado, para evitar
que as vedacoes internas sejam danificadas.
Utilize Nitrogénio passante para realizar as
soldas - Ver subitem 6.4 a seguir.
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b) Encaixe as porcas que estdo pré-montadas
nas conexdes das unidades evaporadora e
condensadora nas extremidades dos tubos
de sucgdo e expansao.

c) Faca entdo os flanges nas extremidades
dos tubos. Utilize flangeador de didmetro
adequado.

d) Conecte as duas porcas-flange as respectivas
valvulas de servigo.

) IMPORTANTE

Uma vez terminadas as operacoes de
servico, deve-se colocar as tampas das
valvulas de servico e ajusta-las para que
produzam um lacre hermético. Verificar
com detector de vazamento se estdo
corretamente seladas.

IMPORTANTE

Evite afrouxar as conexdes apos té-las
apertado, desta maneira ira prevenir perdas
de refrigerante.

6.3 - Procedimento para Flangeamento e Conexao das Tubulacoes de Interligagao

A sequéncia de itens a seguir, apresenta um
passo-a-passo para a execuc¢io correta do
procedimento de flangeamento e também da
conexdo dos tubos de interligagdo entre as
unidades evaporadora e condensadora.

6.3.1 Pre-instalagao

* Cortar o tubo de interligagdo no tamanho
apropriado com um cortador de tubos.

E recomendado cortar aproximadamente
30 mm ou 40 mm a mais que o tamanho
estimado.

IMPORTANTE

Remover as rebarbas das pontas do tubo

de interligacdo através de uma ferramenta
apropriada (tipo rosqueira), tendo em conta
que uma rebarba no circuito de refrigeracdo
pode causar sérios danos ao compressor.
Este procedimento é muito importante e deve
ser feito com muito cuidado.
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Tubo de interligacao
Ferramenta
O para rebarbar

Quando estiver retirando a rebarba,
assegure-se que o extremo do tubo esteja
voltado para baixo, para evitar que alguma
particula caia no interior do tubo.

6.3.2 Conexdes da unidade evaporadora:

O procedimento para fixagdo das tubulagdes
de interligacdo nas conexdes da evaporadora
é similar ao efetuado nas conexdes da
condensadora.

* Remover a porca do tubo da evaporadora
e ter certeza de colocd-la no tubo de
interligacdo.

*  Para obter-se uma boa unido, manter
firmemente unidos entre si o tubo de
interligacdo e o tubo da unidade evaporadora
(observando a respectiva linha - expansao
ou suc¢do), enquanto se faz um leve
rosqueamento manual da porca.

o,
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FIG. 25 - CONEXAO DA LINHA DE SUCGAO

* Logo em seguida apertar firmemente de
maneira a garantir que haja uma perfeita
vedagdo entre a porca e o flange.

Utilize sempre duas chaves para fazer o aperto
final (conforme tabela de torques), para evitar
danos por torcdo nas tubulacées da unidade.

6.4 - Procedimento de Brasagem

Os procedimentos de brasagem estdo adequados
para a tubulagdo sendo que durante esta devera
ser utilizado Nitrogénio, a fim de evitar a
formacdo de 6xido nas tubulagdes de interligacio.

Devem ser respeitados os limites de comprimento

equivalente e desnivel indicados para as unidades.

* Ao dobrar os tubos o raio de dobra ndo
seja inferior 100 mm.

FIG. 26 - CONEXAO DA LINHA DE SUCCAO

DA UNIDADE EVAPORADORA

O procedimento e os cuidados para

a tubulac¢do da linha de suc¢do sdo
exatamente os mesmos utilizados para a
interligacdo da linha de expansdo.

R min.
100 mm

FIG. 27 - TUBULACOES DE INTERLIGACAO

6.5 - Suspensao e Fixacao das Tubulagoes de Interligagao

Procure sempre fixar de maneira conveniente as
tubulagSes de interligacdo através de suportes ou
porticos, preferencialmente ambas conjuntamente.
Isole-as utilizando borracha de neoprene circular e
apos passe fita de acabamento em torno (fig. 28).

IMPORTANTE

Como o sistema de expansdo esta localizado na
unidade condensadora, é necessario fazer-se o
isolamento da linha de expansdo que interliga a
unidade evaporadora a un. condensadora.

Teste todas as conexdes soldadas e flangeadas
quanto a vazamentos.

Pressdo maxima de teste:
3792 kPa (550 psig) para refrigerante R-410A

Use regulador de pressdo no cilindro de
Nitrogénio. Se for conveniente passe a
interligagdo elétrica junto a tubulagdo de cobre,
conforme figura ao lado.

259.08.077 -
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FIG. 28 - TUBULACAO DE INTERLIGACAO
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6.6 - Procedimento de Vacuo das Tubulacoes de Interligacao

& ATENCAO

As unidades condensadoras 38CCVA trabalham com refrigerante HFC-410A,
exigem maiores cuidados com o compressor, tenha especial atencdo ao
procedimento de vacuo de maneira que seja sempre executado corretamente.

o,

AIMUAD

Rosca ventil Manifold para R-410A: 12,70 mm (1/2 in)

Todo o sistema que tenha sido exposto a atmosfera deve ser convenientemente
desidratado. Isto é conseguido se realizarmos adequado procedimento de vacuo,
com os recursos e procedimentos descritos a seguir.

Como as tubulag¢des de interligacdo sdo feitas no campo, deve-se fazer o
procedimento de vacuo das tubulagdes e da evaporadora. O ponto de acesso
é a vélvula de servigo (sucgdo) junto a unidade condensadora.

IMPORTANTE

Durante o procedimento de vacuo as valvulas de servico deverdo permanecer
fechadas, pois as unidades condensadoras saem da fabrica com carga.

As vélvulas saem fechadas de fabrica para reter o refrigerante na condensadora.
Para fazer o procedimento de vacuo, mantenha a vélvula na posicido fechada e
interligue o sistema a bomba de vdcuo conforme a figura 29a.

Utilize vacuémetro para medi¢do do vacuo. A faixa a ser atingida deve-se
situar entre 33,3 Pa e 66,7 Pa (250 umHg e 500 umHg).

Monte um circuito como mostrado na figura 29a. Feito isto, pode-se realizar
o procedimento de vacuo no sistema.

BE NOTA

Sempre que possivel NAO utilize valvula manifold, nem mangueiras para
efetuar o procedimento de vacuo.

Faca as trocas de 6leo da bomba de vacuo, conforme indica¢cdo do
fabricante da mesma.

Faca a quebra de vacuo com Nitrogénio.

A PERIGO

NUNCA utilize o préprio compressor para efetuar o procedimento de vacuo.

Para um funcionamento seguro e eficiente do produto é imprescindivel
garantir o processo de vacuo e evitar a entrada de ar durante o procedimento
de carga de fluido refrigerante.

A ndo observancia das recomendac¢ées acima pode causar dano potencial
ao produto, a instalacdo e a integridade fisica de pessoas que estejam nas
proximidades durante o procedimento.
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| Faixa de vdcuo recomendada de 33,3 Pa a 66,7 Pa (250 pmHg a 500 pmHg).
Il Pressdo estabilizada (em torno de 93,3 Pa (700 pmHpg)), indica que a condigio ideal foi atingida,

ou seja, sistema seco e com estanqueidade (sem fugas).
[l Tempo minimo para estabilizagdo: 20 minutos.

IV Se a pressio estabilizar-se apenas nessa faixa, indica que ha umidade no sistema. Deve-se entdo
quebrar o vacuo com a circulagdo de nitrogénio e apos reiniciar o processo de vacuo.
V  Se a pressdo ndo se estabilizar e continuar aumentando, indica vazamento (fugas no sistema).

6.7 - Adicao de Carga de Refrigerante

Procedimento para calcular a quantidade de gas refrigerante a ser adicionada:

As unidades condensadoras 38CCVA trazem apenas uma carga de gis refrigerante
(C2) de 0,5 kg na condensadora.

Veja a seguir o procedimento e exemplos de como calcular a quantidade de géas
refrigerante a ser adicionada conforme o modelo de unidade condensadora.

Conceitos:
(C1) Carga necesséria para uma instalagdo com até 7,5 metros de comprimento linear;

(C2) Carga que a condensadora sai de fabrica;

(C3) Carga que se necessita adicionar para uma instalacdo de até 7,5 metros de comprimento linear;

(C4) Carga que se necessita adicionar por metro de comprimento excedente (Cexc).

Refrigerante | Unid. Condensadora | C1 (g) C2(9) C3(9) C4 (g/m)
1 R-410A 38CCVA30 2550 500 2050 30
2 R-410A 38CCVA36 2550 500 2050 30
3 R-410A 38CCVA48 3600 500 3100 35
4 R-410A 38CCVAG0 3500 500 3000 50

& ATENCAO

Os valores apresentados na tabela acima, bem como os exemplos de calculo

da carga de refrigerante a seguir, sdo meramente ilustrativos. Os valores
apresentados poderdo variar sem aviso prévio.
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A PERIGO

e  NAO REALIZE o recolhimento do fluido
refrigerante utilizando-se o compressor da
unidade condensadora. Para o recolhimento
de fluido refrigerante deve-se utilizar a
bomba recolhedora e cilindro apropriados.

e Jamais coloque em funcionamento a unidade
sem certificar-se de que as vdlvulas de
servigo estejam abertas.

e A ndo observdncia das recomendagoes
acima pode causar dano potencial ao
produto, a instalagéio e a integridade fisica
de pessoas que estejam nas proximidades
durante o procedimento.

Exemplos Calculo da Carga de Refrigerante:

1. Carga de refrigerante para Comprimento
Linear até 7,5 m:
Para instalagdo das evaporadoras modelo
427ZQYV cuja tubulagdo de interligacdo
possui comprimento linear C.L (ver
subitem 6.1) até 7,5 m, devera ser
adicionada carga de refrigerante de acordo
com a condensadora utilizada e o tipo de
refrigerante, conforme apresentado na
coluna C3 da tabela anterior.

Exemplo:

Unidade Condensadora:

38CCVA36 - linha 2 da tabela

C.L: 6 metros (menor que 7,5 m)

Carga Adicional (Coluna C3): 2050 gramas

2. Carga de refrigerante para Comprimento
Linear superior a 7,5 m:
Comprimento Excedente (Cexc) é o
comprimento linear (C.L) acima de 7,5m;
o qual deve ser calculado através da
seguinte formula:

Cexc=C.L=-7,5m

A carga a ser adicionada devera ser obtida
através da seguinte férmula:

Carga adicional = C3 + (Cexc x C4)
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Exemplo:

Unidade Condensadora:

38CCVA36 - linha 2 da tabela

C.L: 10,5 metros (maior que 7,5 m)
Cexc=10,5-7,5 Cexc=3m
Carga Adicional (Coluna C3):2050 g
Carga que se necessita adicionar por
metro de Cexc (Coluna C4): 30 g/m
Carga adicional = 2050 + (3 x 30)
Carga adicional = 2140 g

3. Carga de refrigerante em casos de
manutengdo:
Em casos de manuten¢do onde haja
necessidade de se realizar uma carga
completa, calcule a carga através da
seguinte formula:

Carga completa = C1 + (Cexc x C4)
Exemplo:

Unidade Condensadora:

38CCVA36 - linha 2 da tabela

C.L: 10,5 metros (maior que 7,5 m)
Cexc=10,5-7,5 Cexc=3m

Carga necessdria para uma instalagdo com
até 7,5 m (Coluna C1):2550 g

Carga que se necessita adicionar por
metro de Cexc (Coluna C4): 30 g/m
Carga adicional = 2550 + (3 x 30)

Carga adicional = 2640 g

& ATENCAO

Antes de colocar o equipamento em
operacdo, apdés o complemento da carga de
refrigerante (se necessdrio), abra as valvulas
de servico junto a unidade condensadora.

Para realizar a adi¢do da carga de refrigerante
veja o procedimento a seguir.

Procedimento para Execucao da Carga de
Refrigerante:

a) Apos concluido e aprovado o
procedimento de vacuo (subitem 6.6),
remova a bomba de viacuo, o vacubmetro
e o cilindro de Nitrogénio, representados
no diagrama da figura 29a.

b) Para fazer a carga de refrigerante, monte
os componentes representados na figura
29b: cilindro de carga, manifold (ver Nota
abaixo) e balancga.
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BE NOTA

A figura 29b mostra o manifold (especifico para uso

em sistemas com HFC-410A) conectado a valvula

de servico de suc¢do (3), porém nas condensadoras
que possuem conexdo ventil Schrader na valvula de
servico na linha de liquido/expansdo (4), esta devera

ser utilizada neste procedimento de carga.

c) Purgue as mangueiras utilizadas para interligar

o cilindro a vélvula de servigo.

d) Abra a valvula do cilindro de carga (1), apods
abra o registro do manifold (2).

e) O refrigerante deve sair do cilindro na
forma liquida e a carga deve ser controlada
até atingir a quantidade ideal (ver tabela
neste subitem). O refrigerante deve entrar
no sistema aos poucos (evitar a chegada de
liquido ao compressor).

& ATENCAO

Antes de colocar o equipamento em
operacdo, apdés o complemento da carga
de refrigerante (se necessario), abra

as valvulas de servico junto a unidade
condensadora.

f)  Uma vez completada a carga, feche
o registro de suc¢do do manifold (2),
desconecte a mangueira do sistema e
feche a vélvula do cilindro de carga (I).

& ATENCAO

Em caso de recarga integral, o sistema ndo
deve ser deixado exposto ao ar atmosférico
(destampado) por mais de 5 minutos.

REGISTRO DE SERVI

MANOMETROS
DO CILINDRO

REGISTRO E MANOMETRO
DE BAIXA PRESSAO

REGISTRO E MANCA)NETRO
DE ALTA PRESSAO
(NAO UTILIZADO NESTE CASO)

co
REGISTRO DE
r SAIDA DE GAS
< = DO CILINDRO
E o = | 5
O 1 O
0 ) : MANGUEIRA | =
< VACUOMETRO o 5 DE i %
Z 2 PROCESSO || w
o / 3 Ry AMARELA | O
: <
% Q L UNIDADE 319§
G = O |CONDENSADORA || 5 | £ &
(| Z § < Z <
(a4 w = > = @)
_] 9 =B . Ge oA
o |2
o <
- >
) =
T O 3,469 kg
A \
\
BOMBA @ \GD BALANCA
DE UNIDADE VALVULA DE , ¢
VACUO CONDENSADORA SERVICO DE VALVULA DE SERVICO
SUCCAO LIQUIDO/EXPANSAO
Procedimento de vacuo a Procedimento de recarga b
FIG. 29
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6.8 - Refrigerante HFC-410A

Este condicionador de ar utiliza o novo refrigerante HFC-410A que nédo
destroéi a camada de ozdnio.

6.8.1 Caracteristicas do refrigerante

As caracteristicas do refrigerante HFC-410A s3o: facil absor¢do de dgua,
membranas oxidantes ou dleo, a pressdo do HFC-4|0A é de aproximadamente
[,6 vezes mais elevada do que a do refrigerante R-22. Juntamente com o novo
refrigerante, o dleo de refrigeracdo também foi alterado, que a partir de agora
passa a ser Poliolester.

Certifique-se de que dgua ou outros contaminantes nio se misturem no
sistema de refrigeragdo para o novo refrigerante durante a instalagdo ou
servigcos de reparo.

6.8.2 Cuidados na instalagao/servigos

* Nao misture outros refrigerantes ou outros 6leos com o HFC-410A.

* Para evitar cargas de refrigerante incorretas, os tipos de ferramentas
e conexdes de servicos foram trocadas, logo sdo diferentes dos
refrigerantes convencionais.

* As pressdes operacionais com HFC-410A s3o elevadas, portanto sempre
utilize tubos com espessuras corretas especificados para uso com HFC-
410A - veja a nota de “Atengdo” no subitem 6.1 neste manual.

* Durante a instalagdo, certifique-se de que as tubulagdes estejam limpas,
livres de dgua, 6leo, p6 ou sujeira.

* Certifique que ao soldar, gis nitrogénio passe através da tubulagdo.

* Use bomba de vacuo apropriada, com prevencdo de contra fluxo, para evitar

que o 6leo da bomba n3o retorne a tubulagio enquanto a bomba pare.

* O refrigerante HFC-410A é uma mistura azeotroépica. Use a fase liquida
para carregar o sistema. Se gés for utilizado, a composicdo do refrigerante
poderd mudar e afetarda o desempenho do condicionador de ar.

6.9 - Adicao de Oleo

N3io ha necessidade de adi¢cdo de 6leo desde que respeitados os limites de
aplicacdo e operacido do equipamento.

7 - Sistema de Expansao

Nas unidades condensadoras modelo 38CCV a expansdo ¢é realizada por valvula EXV

localizado na prépria condensadora.

259.08.077 - B-12/19
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8 - Instalacao, Interligacoes e Esquemas Elétricos

() IMPORTANTE

As ligacoes internas (entre as unidades) e externas (fonte de alimentacdo e unidade)
deverdo obedecer a norma brasileira NBR5410 - Instalac6es Elétricas de Baixa Tensdo.

8.1 - Instrugoes Gerais para Instalacao Elétrica

A alimentacgio elétrica do sistema deve ser feita através de um circuito elétrico
independente e as unidades deverdo ser protegidas através de um disjuntor de ficil acesso
ap6s a instalagdo. Para adequada prote¢io do cabeamento e produto, utilize disjuntores
eletromagnéticos certificados que atuem em fendmenos de sobrecarga e curto-circuito.
Além deste componente, conforme previsto na NBR5410, a fim de proteger a seguranca
humana instale o disjuntor diferencial (DR).

Os dados elétricos para dimensionamento e instalagdo do sistema estdo disponiveis nas
tabelas de Caracteristicas Técnicas Gerais - ver item 15.

& ATENCAO

*  Os cabos de energia (alimentacdo) conectados a condensadora e sua respectiva
interligacdo com a evaporadora, deverdo ser 70°C | 450V ou superior e seguir o exigido pela
NBR5410 no que tange a isolagcdo e ndo ser propagantes de chama. Verifique na isolacdo
do cabo se o mesmo possui impresso a NBR requerida e certificacdo do INMETRO.

* Verificar se a capacidade de conducdo de corrente do cabo de energia esta de acordo
com a do projeto. Para efeito de cdlculo do dimensionamento do cabo, utilize os valores
maximos providos neste manual.

* O cabo de comunicacdo A e B que interliga a evaporadora e condensadora deve ser do
tipo PP com bitola superior a 0,5mm? e preferencialmente par trancado. Evite enrolar as
sobras dos mesmos e passar préximos a cabos de poténcia e equipamentos eletrénicos.
Em casos, onde ndo seja possivel garantir estes fatores, faca uso de cabo PP par
trancado blindado, aterrando a blindagem em uma das extremidades.

* A tensdo de alimentacdo deve estar entre 90% - | 10% da tensdo nominal.

* A dlimentacdo elétrica e o aterramento deverdo ser feitos através da un. condensadora.

& CUDADO
Mantenha a energia desligada enquanto estiver efetuando os procedimentos de

interligacdo. Quando for efetuar qualquer manutenc¢cdo no sistema observe SEMPRE
que a energia esteja DESLIGADA.

A ligacdo elétrica equivocada pode causar mau funcionamento da unidade e choque elétrico.
Consulte os cédigos e normas locais para instalacées elétricas adequadas ou limitacoes.

8.2 - Interligacoes Elétricas

1 0«
TERRA | — % 2sE
p— O n u
i < \< |_
LINHA L L 2w o+
5 O <
s Z2 0
=35>
NEUTRO | N N I =]
N

A A

CABO PP
B B
EVAPORADORA CONDENSADORA
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8.3 - Quadro Elétrico

O acesso ao quadro elétrico é feito com a retirada do fechamento (tampa) lateral esquerda da unidade.

A fixagio do quadro elétrico é feita através do encaixes @ & @ e do parafuso © , sendo o acesso ao
quadro feito retirando-se o parafuso @.

Conexdes em campo da borneira
e do cabo terra

As conexdes em campo da
borneira com a rede elétrica e
também o cabo terra deverdo

ser feita conforme a disposicdo
mostrada na figura ao lado.

LIGAGAO FEITA EM CAMPO
VEM DA CONDENSADORA

LIGAGAO INTERNA
DA EVAPORADORA

220VCA + TERRA [;

COMUNICAGAO

~

Fiacao elétrica

A passagem da fiagdo elétrica da
evaporadora podera ser feita por
uma das posi¢des disponiveis - ver
figura ao lado, conforme a opgédo
de instalagdo quebre o recorte
existente na tampa lateral esquerda
da evaporadora:

| - Para saida pela parte traseira

2 - Para saida pela parte superior

FIG. 30 - DETALHAMENTO CAIXA ELETRICA DA EVAPORADORA E CONEXOES
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9 - Configuracao do Sistema

As unidades evaporadoras possuem na placa eletrdénica um conjunto de micro-chaves
(DIPs) que saem de fabrica com algumas configura¢des preestabelecidas, mas que
poderdo ser alteradas conforme a op¢iao do usudrio. A configuragdo do sistema deve
ser efetuada somente por um instalador qualificado.

IMPORTANTE

A microchave SW1-3 da placa eletrénica sai de fabrica na posicdo OFF e devera
ser mantida nesta posicdo para que os defletores de ar operem corretamente.

9.1 - Selecao de Configuragcao - Somente Frio ou Quente-Frio

Nao disponivel para estes modelos.

9.2 - Selecao de Configuracao - Retorno Apds Falha de Energia

A placa eletrénica pode ser selecionada para operar em retornar desligado
(OFF) ou retornar ligado (ON) através da microchave SW1-2.

As unidades evaporadoras saem de fabrica configuradas para retornar em
desligado (OFF). Ver figura abaixo.

Se a microchave é colocada na posicdo ON, a placa eletrdnica retornara a
operar com a Ultima selecdo antes da falha de energia elétrica. Se a microchave
é mantida na posicdo OFF, a placa eletrdnica ird retornar em desligado.

9.3 - Operacao de Emergéncia

A unidade interna possui um botdo de emergéncia posicionado internamente no
display da evaporadora, para ter acesso a este utilize um objeto pequeno e pontiagudo,
tal como a ponta de uma lapiseira. Este botio poderd ser utilizado para ligar/desligar o
aparelho e também para modificar o modo de operagdo na seguinte sequéncia:

. uando em modo Refrigeracao
LIGADO Quand do Refrigerac
MODO A unidade ird operar com o ajuste padrio:
DESLIGADO ! REFRIGERACAO 24°C e Ventilagdo no modo automitico.
Se o botido de emergéncia for usado, as
versdo somente refrigeragdo fungbes Timer e Sleep, que foram previamente

estabelecidas, serio canceladas.
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9.4 - Autodiagnostico e Codigos de Falha - Unidades Internas

O Display da unidade interna possui os seguintes itens:

ON

OFF

O

1
@

Y ® olo
@/@/ﬁ

|. Botdo interno para operagdo de emergéncia

2. LED Branco indicador de funcionamento

(Power)

3. LED Laranja indicador do temporizador (Timer)
4. LED Azul indicador do degelo (Defrost)

5. Receptor de sinais infravermelhos

Unidade Evaporadora

Display Un. LEDs » -
play - Operagao Descri¢do / Detalhes
Condensadora | Power | Timer | Defrost
Branco | Laranja | Azul
. (ponto) Apagado | Apagado | Apagado [Modo espera (stand-by)
Temperatura .
. Aceso | Apagado | Apagado |Operagdao Normal
ambiente
Temperatura .
. Aceso | Apagado | Apagado |Modo Ventilagao
ambiente
Temperatura Temporizador (timer Veja o item "Funcionamento do
P . Apagado | Aceso | Apagado P ( ) ) . N
ambiente atuando temporizador (TIMER)".
Temperatura Sistema em degelo Veja o item "Visor da Unidade
P . Apagado | Apagado | Aceso & ) N
ambiente atuando Interna".
Temperatura Modo dormir (Sleep) Veja o item "Funcionamento da
. Aceso | Apagado | Apagado . "
ambiente atuando fungdo DORMIR".
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Alarmes relacionados a Unidade Evaporadora (Indicagao no display da Evaporadora)

Display Un.
Condensadora

Unidade Evaporadora

LEDs

Power

Timer

Defrost

Operagao

Descri¢do / Detalhes

oo (piscando)

Congelamento
Evaporadora

Verificar:

1) Sensor da serpentina do
evaporador pode estar mal
conectado.

2) Carga de gas baixa.

oo (piscando)

Refrigeracdo precaria

Verificar:

1) Sensor da serpentina do
evaporador pode estar mal
conectado.

2) Carga de gas baixa (vazamento).

oo (piscando)

Falha sensor ambiente

Aberto ou em curto circuito.

oo (piscando)

Falha sensor da
serpentina

Aberto ou em curto circuito.

oo (piscando)

Placa Eletronica - Mau
funcionamento

Reincie o sistema. Em caso de
constante reiscindencia, troque a
placa eletrdnica principal.

oo (piscando)

Sobrecarga no
Compressor

O sistema voltara em operagao
normal automaticamente. Caso,
alarme persista reincidentemente,
verifique:

1) Verificar se hélice do motor ndo
estd travada e/ou motor queimado.
2) Condensador obstruido/sujo ou
ndo obedecido espacamento minimo
na instalacdo.

oo (piscando)

Versdo de software
incompativel

Versdo de software ndo é compativel
com a placa eletronica. Entrar em
contato via SAC.

As indicacoes “A” e “B” na tabela acima fazem referéncia ao sinal intermitente do LED conforme o

quadro abaixo.

o [JUUUUL

LIGADO
DESLIGADO
LIGADO

DESLIGADO
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9.5 - Autodiagnostico e Codigos de Falha - Unidades Externas

Alarmes relacionados a Unidade Condensadora (Indicagao no display da Evaporadora)

Display Un.
Condensadora

Unidade Evaporadora

LEDs

Operagao

Power | Timer

Defrost

Descri¢do / Detalhes

o1 (piscando)

Todos os LEDs piscantes ao
mesmo tempo

Falha de comunica¢ao
entre Evaporadora e
Condensadora

1) Verifique se os cabos A e B ndo estdo
invertidos.

2) Verifique se estdo sendo usados os
canais COMM1 entre evaporadora e
condensadora.

3) Verifique se os cabos de energia e
comunicagdo ndo estdo juntos ou
préximo a componentes eletronicos.
Verifique a recomendagdo do cabo e
interligagdo contidas neste manual.

Todos os LEDs piscantes ao

Falha de comunica¢ao

1) Verifique se o cabo esta bem

o2 (piscando) mesmo tempo entre placa principal e conectado conforme esquema elétrico e
driver em boas condigdes.

n Todos os LEDs piscantes ao Desconectado ou fora do range.

03 (piscando) Sensor Externo

mesmo tempo

oy (piscando)

Todos os LEDs piscantes ao
mesmo tempo

Sensor Meio Condensador

05 (piscando)

Todos os LEDs piscantes ao
mesmo tempo

Sensor Sucgdo

06 (piscando)

Todos os LEDs piscantes ao
mesmo tempo

Sensor Descarga

1) Verifique a integridade dos cabos.

2) Verifique se a conexdo dos cabos nado
esta errada, tanto no lado da placa como
da posicdo a ser medida a temperatura.
3) Medir valores dos sensores,
desconectando-os da placa. 10k/25°,
excecdo descarga 100k/25°.

o7 (piscando)

Todos os LEDs piscantes ao
mesmo tempo

Temperatura Meio
Condensador muito alta

Este alarme tem reset automatico. Se
persistir o erro, verifique:

1) Verificar se hélice do motor ndo esta
travada e/ou motor queimado.

2) Condensador obstruido/sujo ou ndo
obedecido espagamento minimo na
instalagdo.

08 (piscando)

Todos os LEDs piscantes ao
mesmo tempo

Temperatura Succdo
muito alta

Este alarme requer reset manual. Se
persistir o erro, verifique:

1) Pouca carga de refrigerante.

2) Falha na Valvula de Expansdo
Eletronica (EXV).

09 (piscando)

Todos os LEDs piscantes ao
mesmo tempo

Temperatura Sucgado
muito baixa

Este alarme tem reset automatico. Se
persistir o erro, verifique:

1) Excesso de refrigerante.

2) Falha na Vdlvula de Expansao
Eletronica (EXV).

3) Falha no motor da Evaporadora.

10 (piscando)

Todos os LEDs piscantes ao
mesmo tempo

Protecdo de Descarga

Este alarme tem reset automatico. Apos
trés tentativas, requer reset manual:

1) Pouca carga de refrigerante.

2) Falha na Valvula de Expansdo
Eletronica (EXV).

3) Falha no motor da Condensadora.
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Alarmes relacionados a Unidade Condensadora (Indica¢do no display da Evaporadora)

Display Un.
Condensadora

Unidade Evaporadora

LEDs

Operagao

Power | Timer

Defrost

Descri¢do / Detalhes

11 (piscando)

Todos os LEDs piscantes ao
mesmo tempo

EXV error

Este alarme tem reset automatico. Apds
trés tentativas, requer reset manual:
1) Verificar se o cabo da EXV esta
corretamente conectada conforme
esquema elétrico e se estd em boas
condigdes.

2) Verificar se a solendide esta
devidamente encaixada no corpo da
valvula.

3) Verificar se modelo da EXV estd de
acordo com a capacidade da
condensadora.

4) Verificar se a EXV ndo esta trancada.

e (piscando)

Todos os LEDs piscantes ao
mesmo tempo

Low Pressure

13 (piscando)

Todos os LEDs piscantes ao
mesmo tempo

High Pressure

14 (piscando)

Todos os LEDs piscantes ao
mesmo tempo

Compressor Temp

Este alarme tem reset automatico. Apds
trés tentativas, requer reset manual:

1) Verificar se cabo do motor estd bem
conectado na placa conforme esquema
elétrico.

2) Para alarmes 12/13, faga as medicGes
de pressées e verifique se ndo ha
vazamento.

3) Para alarme 13, verifique se o
termostato estd bem conectado na placa
e bem posicionado no topo do
compressor.

30 (piscando)

Todos os LEDs piscantes ao
mesmo tempo

Sobrecorrente Hardware

31 (piscando)

Todos os LEDs piscantes ao
mesmo tempo

Falha no chaveamento

Todos os LEDs piscantes ao

i Sobrecorrente Software
3E(p|scando) mesmo tempo
Todos os LEDs piscantes ao
33 (piscando) Erro amostragem corrente
mesmo tempo
Todos os LEDs piscantes ao  [Super aquecimento
34 (piscando) .
mesmo tempo Dissipador
Todos os LEDs piscantes ao  [Sobre tensdo no
35 (piscando)
mesmo tempo barramento
Todos os LEDs piscantes ao  [Sub tensdo no
36 (piscando)
mesmo tempo barramento

37 (piscando)

Todos os LEDs piscantes ao

Sobrecorrente Entrada

mesmo tempo

mesmo tempo Driver
Todos os LEDs piscantes ao
38 (piscando) Erro PFC
mesmo tempo
Todos os LEDs piscantes ao
39 (piscando) P Erro sensor do Dissipador

Este alarme tem reset automatico. Apds
trés tentativas, requer reset manual.

1. Verifique se a tensdo de alimentagdo
estd esta de acordo.

2. Verifique se o motor do condensador
nao estd bloqueado.

3. Verifique se o cabo do reator e outros
estdo bem conectados conforme
esquema elétrico.

4. Verifique se o reator ndo estd em curto
ou aberto. Mega reatancia.

4o (piscando)

Todos os LEDs piscantes ao
mesmo tempo

EEPROM e Outros

Este alarme requer reset manual. Em
caso de constante reiscindencia, troque a
placa driver.

Yi (piscando)

Todos os LEDs piscantes ao
mesmo tempo

Falha de comunicagdo
interno ao Driver

Este alarme tem reset automatico. Apds
trés tentativas, requer reset manual. Em
caso de constante reiscindencia, troque a
placa driver.
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10 - Partida Inicial

A tabela abaixo define condi¢bes limite de aplicagdo e operagido das unidades.

TABELA DE CONDICOES E LIMITES DE APLICAGAO E OPERACAO

o,

Situacdo

AIMUAD

Valor Maximo Admissivel | Procedimento

) Temperatura do ar ° Para temperaturas superiores, consulte
externo (unidades com | 50°C (R-410A)
condensacgio a ar)

um credenciado Carrier.

2) Voltagem

Variagdo de + 10% em relagdo | Verifique sua instalagdo e/ou contate

ao valor nominal a companhia local de energia elétrica.
3) Desbalanceamento de Voltagem: 2% Verifique sua instalagdo e/ou contate
rede (Modelos 48 e 60) Corrente: 10% a companhia local de energia elétrica.
4) Distancia e desnivel entre . Para distdncias maiores, consulte um
. Ver Subitem 6.1 : .
as unidades credenciado Carrier.

Antes de partir a unidade, observe as condi¢oes acima e o0s seguintes itens:

Verifique a adequada fixacdo de todas as conexdes elétricas;
Confirme que ndo ha vazamentos de refrigerante;

Confirme que o suprimento de forca é compativel com as caracteristicas
elétricas da unidade;

Assegure-se que os compressores podem se movimentar livremente sobre
os isoladores de vibragio da unidade condensadora;

Assegure-se que todas as valvulas de servigo estdo na correta posicdo de
operacio (abertas);

Assegure-se que a area em torno da unidade externa (condensadora) estd
livre de qualquer obstruc¢io na entrada ou saida do ar;

Confirme que ocorre uma perfeita drenagem e que nio haja entupimento na
mangueira do dreno.

& ATENCAO & ATENCAO

Os motores dos ventiladores das Nas unidades condensadoras montadas
unidades sdo lubrificados na fabrica. exclusivamente com compressores do

Ndo lubrificar quando instalar as tipo Scroll deve-se observar o ruido do
unidades. Antes de dar a partida ao mesmo apos o start-up. Se o mesmo for
motor, certifique-se de que a hélice ou alto e as pressées forem as mesmas apos a
turbina do ventilador ndo esteja solta. partida, inverta duas fases de alimentacgdo!

Este procedimento é obrigatério e a ndo
observancia implica em perda de garantia
do equipamento.
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11 - Manutengao

11.1 - Generalidades

 ATENCAO

Antes de executar quaisquer servicos de manutencdo, desligue a tensdo
elétrica que alimenta o aparelho.

Para evitar servicos de reparacdo desnecessdrios, confira cuidadosamente
os seguintes pontos:

* O aparelho deve estar corretamente ligado a rede principal, com todos os
dispositivos manuais, e/ou automiaticos de manobra/protegio do circuito
adequadamente ligados, sem interrupgdes tais como: fusiveis queimados,
chaves abertas, etc.

* Mantenha o gabinete e as grelhas bem como a area ao redor da unidade a
mais limpa possivel.

* Periodicamente limpe as serpentinas com uma escova macia. Se as
aletas estiverem muito sujas, utilize, no sentido inverso do fluxo de ar,
jato de ar comprimido ou de dgua a baixa pressdo. Tome cuidado para ndo
danificar as aletas.

* Verifique o aperto de conexdes, flanges e demais fixagdes, evitando o
aparecimento de vibrag¢des, vazamentos e ruidos.

* Assegure que os isolamentos das pecas metalicas e tubulagdes estdo no
local correto e em boas condi¢des.

11.2 - Manutengao Preventiva

- Limpeza
Limpe o condensador com uma escova de cerdas macias, se necessdrio
utilize também um aspirador de pé para remover a sujeira. Apos esta
operacgdo utilize pente de aletas, no sentido vertical de cima para baixo,
para desamassar as mesmas.

O actimulo de poeira obstrui e reduz o fluxo de ar resultando em perda de capacidade.

Limpe os gabinetes com uma flanela ou pano macio embebido em agua
morna e sabio neutro. NAO USE solventes, tetracloreto de carbono, ceras
contendo solvente ou alcool para limpar as partes plésticas.

- Fiagao
Cheque todos os cabos quanto a deteriora¢ido e todos os contatos (terminais)
elétricos quanto ao aperto e corrosdo.

- Montagem

Certifique-se que as unidades estdo firmemente instaladas.

- Controles

Assegure-se que todos os controles estdo funcionando corretamente e que a
operagdo do aparelho é normal.Vibragdes podem causar ruidos indesejaveis.

- Dreno

Verifique entupimentos ou amassamento na mangueira do dreno. Isto pode ocasionar
um transbordamento na bandeja e consequente vazamento de condensado.
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11.3 - Manutencao Corretiva

Deve ser feita nas situagdes em que algum componente impega o perfeito
funcionamento de uma ou das duas unidades.

Nestas ocasides € necessario consultar os esquemas elétricos fixos nas unidades.

AIMUAD

11.4 - Limpeza Interna do Sistema

A queima de um motor elétrico é reconhecida pelo cheiro caracteristico.
Quando um motor de um compressor hermético queima, a isolagdo do
enrolamento do estator forma carbono e lama 4cida, neste caso, limpe o circuito
do refrigerante antes de instalar um novo compressor. Instale um novo tubo
capilar ou filtro do condensador (para unid. condensadoras 38C).

Danos a um novo compressor causados por falhas na limpeza do sistema
ndo sdo cobertos pela garantia do produto.

11.5 - Deteccao de Vazamentos

Quando houver suspeita de que exista um vazamento no circuito de refrigeragio,
deve-se proceder da seguinte forma:

Caso ainda haja pressio suficiente de refrigerante no sistema pode-se passar
imediatamente a localizagdo do vazamento por um dos processos indicados a seguir.
Se, entretanto, a pressdo residual estiver muito baixa, deve-se conectar ao sistema um
cilindro de Nitrogénio (utilize uma das vélvulas de servigo existentes nas unidades).

A seguir pressurize o aparelho até 3792 kPa (550 psig) para refrigerante R-410A.

Dependendo do método a ser utilizado deve-se acrescentar também uma pequena
quantidade de refrigerante ao sistema. Coloque o refrigerante antes do Nitrogénio.

11.5.1 - Métodos de Deteccao

- Detector Eletrénico (refrigerante + Nitrogénio)

Pesquise o vazamento passando o sensor do aparelho préoximo de conexdes,
soldas e outros possiveis pontos de vazamento. Use baixa velocidade no
deslocamento do sensor. O aparelho emite um sinal auditivo e/ou luminoso ao
passar pelo ponto de vazamento.

- Solugao de agua e sabao

Prepare uma solucdo com sabdo ou detergente e espalhe-o sobre as conexdes, soldas
e outros possiveis pontos de vazamento.Aguarde pelo menos | minuto para verificar
onde se formard a bolha.

& ATENCAO

Quando em ambientes externos o vento podera dificultar a localizacdo. Uma
solu¢do muito pobre em sabdo também é inadequada, pois ndo formara bolhas.

- Método de Imersao

O método da imersdao em tanque poderd ser utilizado para inspe¢do em
componentes separados do aparelho (especialmente serpentinas). Neste caso o
componente deve ser pressurizado a 3792 kPa (550 psig) para refrigerante R-410A.

Ndo confundir bolhas de ar retiradas entre as aletas com vazamentos.
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11.5.2 - Reparo do Vazamento
Ap6s localizado o vazamento marque o local adequadamente e retire a pressdo do

sistema, eliminando o refrigerante e/ou Nitrogénio |4 existentes.

Prepare para fazer a solda (use solda Phoscopper ou solda prata), executando-a
com passagem de Nitrogénio no interior do tubo (durante a soldagem e a uma
baixa pressdo), evitando a formagdo de 6xidos no interior do tubo.

BE NOTA

Certifique-se que o reparo foi bem sucedido, pressurizando e testando
novamente a unidade.

Carrier

11.6 - Protecao do Display do Receptor Da Unidade Evaporadora

As unidades evaporadoras saem de fibrica com uma pelicula plastica para
protecdo do display do receptor de sinais, apos finalizar a instalagdo da
unidade esta pelicula devera ser retirada.

O NCRI
- __

FIG. 32
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12 - Analise de Ocorréncias

Tabela orientativa de possiveis ocorréncias no equipamento condicionador de ar,
com sua possivel causa e corregdo a ser tomada.

OCORRENCIA  |POSSIVEIS CAUSAS SOLUGOES

Compressor Capacidade térmica do aparelho é|Refazer o levantamento de carga térmica e orientar
e motores insuficiente para o ambiente. 0 cliente e, se necessario, troque por um modelo de
das unidades maior capacidade.

condensadora

e evaporadora
funcionam, mas
0 ambiente nao
é refrigerado
eficientemente.

Instalagéo incorreta ou deficiente.

Verificar o local da instalagao observando altura,
local, raios solares no condensador, etc. Reinstalar
0 aparelho.

Vazamento de gas.

Localizar o vazamento, repara-lo e proceder a
reoperacao da unidade.

Serpentinas obstruidas por suijeira.

Desobstruir o evaporador e condensador.

Baixa voltagem de operacao.

Voltagem fomecida abaixo da tensao minima.

Compressor sem compressao.

Substituir o compressor.

Motor do ventilador com pouca
rotagao.

Verificar o capacitor de fase do motor do ventilador e
0 motor do ventilador, substituindo-o se necessario.

Pistao trancado.

Abrir o nipple e limpar o pistao, neste caso geralmente
0 evaporador fica bloqueado com gelo.

Vélvula de servico fechada ou
parcialmente fechada.

Abrir a(s) valvula(s).

Compressor nao
arranca.

Interligagao elétrica com mau
contato.

Colocar o cabo elétrico adequadamente na fonte de
alimentagao.

Baixa ou alta voltagem.

Podera ser utilizado um estabilizador automatico com
poténcia em Watts condizente com o aparelho.

Caixa de comando elétrico.

Usar um ohmimetro voltimetro para detectar o defeito.
Se necessario troque 0 comando.

Compressor “trancado”.

Proceder a ligagao do compressor, conforme instrugoes
no Guia de Diagnostico de Falhas em Compressores.
Caso nao funcione, substituir o mesmo.

Circuito elétrico sobrecarregado
causando queda de tensao.

0 equipamento deve ser ligado em tomada Unica e
exclusiva.

Excesso de gas.

Verificar, purgar se necessario.

Ligagoes elétricas incorretas ou
fios rompidos.

Verificar a fiagao, reparar ou substituir a mesma.
Ver o0 esquema elétrico do aparelho.

Motores dos
ventiladores nao

Cabo elétrico desconectado ou
com mau contato.

Colocar cabo eletrico adequadamente na fonte de
alimentagao.

funcionam. Motor do ventilador defeituoso. | Proceder a ligagéo direta do motor do ventilador, caso
nao funcione, substituir o mesmo.
Capacitor defeituoso. Usar um ohmimetro para detectar o defeito, se
necessario, troque o capacitor.
Ligacoes elétricas incorretas ou|Verificar a fiagéo, reparar ou substituir a mesma.
fios rompidos. Ver 0 esquema elétrico do aparelho.
Hélice ou turbina solta ou travada. | Verificar, fixando-a corretamente.
Evaporador Valvula EXV com defeito. Reoperar a unidade, abrindo o nipple. Convém

bloqueado com
gelo.

executar a limpeza nos componentes com jatos de
R-22 ou R-11 liquido.

Filtro sujo.

Limpe o filtro.

Vazamento de gas.

Elimine o0 vazamento e troque todo o gas refrigerante.
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Carrier

OCORRENCIA |POSSIVEIS CAUSAS SOLUCOES

Ruido excessivo  |Folga no eixo/mancais dos motores | Substituir o(s) motor(es) do(s) ventilador(es).
durante 0 dos ventiladores.

funcionamento.  |ypylago vibrando. Verificar o local gerador do ruido e elimina-lo.
Pecas soltas. Verificar e calgar ou fixa-las corretamente.
Componente interno do compressor | Substituir o compressor.
quebrado.

Hélice ou turbina desbalanceada/|Substituir a hélice ou a turbina.
quebrada ou solta.

Instalagdo incorreta do equipamento. | Verificar a fixagao das unidades interna/externa.

Ruido de expansao | Pouco gas no sistema. Verifique as pressoes do sistema e adicione gas se
de gas na un. necessario.
interna.

13 - Planilha de Manutengao Preventiva

Frequéncia

Item Descrigao dos Servicos
A|B|C

Inspecéo geral na instalagao do equipamento, curto circuito de ar, distribuicao
1° | de insuflamento nas unidades, bloqueamento na entrada e saida de ar do *
condensador, unidade condensadora exposta a carga térmica.

2° | Verificar instalagao elétrica. *
3° | Lavar e secar o filtro de ar. %*
4° | Medir tensdo e corrente de funcionamento e comparar com a nominal. *
5o Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades, evitar possiveis | .
maus contatos.
6° | Verificar obstrucao de sujeira e aletas amassadas. *
7° | Verificar possiveis entupimentos ou amassamentos na mangueira do dreno. *
8° | Fazer limpeza dos gabinetes. %
9° | Medir diferencial de temperatura. *
10° | Verificar folga do eixo dos motores elétricos. *
11° | Verificar posicionamento, fixacao e balanceamento da hélice ou turbina. *
12° | Verificar operagdo do sensor de temperatura. *
13° | Medir pressoes de equilibrio. *
14° | Medir pressoes de funcionamento. *

Cédigos de frequéncia:
A = Mensalmente B = Trimestralmente C = Semestralmente
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14 - Fluxogramas Frigorigenos

Modelos Somente Frio

UNIDADE CONDENSADORA

UNIDADE EVAPORADORA

COMPRESSOR
/_\ — il | | | |
S |l s gl )
(
- ACUMULADOR )
( DE SUGCAO
) EVAPORADORA
: ?
CONDENSADOR
LE
, oo T -
VALVULA EXV
LS - Linha de Succao LE - Linha de Expansao
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15 - Caracteristicas Técnicas Gerais

Unidade Evaporadora 42ZQV30 com Un. Condensadoras 38CCVA30

CODIGOS CARRIER 427ZQVA30C5 38CCVA30515MC

CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERACAO - kW (BTU/h) 8,79 (30.000)
ALIMENTACAO (V-Ph-Hz) 220-1-60

NOMINAL (A) 12,3
CORRENTE

MAXIMA (A) 16,0

A NOMINAL (W) 2710

POTENCIA -

MAXIMA (W) 3523
CABEAMENTO ELETRICO/DISJUNTOR Ver norma NBR 5410
REFRIGERANTE R-410A

) TIPO / TAMANHO Valvula EXV

SISTEMA DE EXPANSAO

LOCAL Condensadora

CARGA DE GAS (g) (Até 7,5 m)

Ver Etiqueta de Capacidade nas unidades
condensadora - Anexo |l

MASSA DO PRODUTO (PESO) SEM EMBALAGEM (kg) 28,7 44,5
DIMENSOES LxAxP (mm) 1200x230x700 568x760x568
DISTANCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m) 30
DESNIVEL ENTRE UNIDADES (m) 10
DIAMETRO DO DRENO - mm (in) 19,05 (3/4)
COMPRESSOR TIPO DC Inverter

TIPO / QUANTIDADE Siroco /3 Axial / 1
VENTILADOR »

VAZAO (m?/h) 1450 5100
DIAMETRO DAS LINHAS SUCGAO - mm (in) 19,05 (3/4)
(Ver item Tubul. de Interligagcéo) EXPANSAO - mm (in) 9,52 (3/8)
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Unidade Evaporadora 42ZQV36 com Un. Condensadoras 38CCVA36
CODIGOS CARRIER 42ZQVA36C5 38CCVA36515MC

CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERACAO - kW (BTU/h) 10,55 (36000)
ALIMENTACAO (V-Ph-Hz) 220-1-60

NOMINAL (A) 14,8
CORRENTE

MAXIMA (A) 19,3

A NOMINAL (W) 3260

POTENCIA -

MAXIMA (W) 4238
CABEAMENTO ELETRICO/DISJUNTOR Ver norma NBR 5410
REFRIGERANTE R-410A

_ TIPO / TAMANHO Valvula EXV

SISTEMA DE EXPANSAO

LOCAL Condensadora

CARGA DE GAS (g) (Até 7,5 m)

Ver Etiqueta de Capacidade nas unidades
condensadora - Anexo |l

MASSA DO PRODUTO (PESO) SEM EMBALAGEM (kg) 28,7 44,5
DIMENSOES LxAxP (mm) 1200x230x700 568x760x568
DISTANCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m) 30
DESNIVEL ENTRE UNIDADES (m) 10
DIAMETRO DO DRENO - mm (in) 19,05 (3/4)
COMPRESSOR TIPO DC Inverter

TIPO / QUANTIDADE Siroco / 2 Axial / 1
VENTILADOR »

VAZAO (m*h) 1450 5100
DIAMETRO DAS LINHAS SUCGAO - mm (in) 19,05 (3/4)
(Ver item Tubul. de Interligacéo) EXPANSAO - mm (in) 9,52 (3/8)
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Unidade Evaporadora 42ZQV48 com Unidade Condensadora 38CCVA48

CODIGOS CARRIER 427ZQVA48C5 38CCVA48515MC

CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERACAO - kW (BTU/h) 13,77 (47.000)
ALIMENTACAO (V-Ph-Hz) 220-1-60

NOMINAL (A) 19,3
CORRENTE

MAXIMA (A) 25,1

A NOMINAL (W) 4250

POTENCIA

MAXIMA (W) 5525
CABEAMENTO ELETRICO/DISJUNTOR Ver norma NBR 5410
REFRIGERANTE R-410A

_ TIPO / TAMANHO Valvula EXV

SISTEMA DE EXPANSAO

LOCAL Condensadora

CARGA DE GAS (g) (Até 7,5 m)

Ver Etiqueta de Capacidade nas unidades
condensadora - Anexo |l

MASSA DO PRODUTO (PESO) SEM EMBALAGEM (kg) 40,3 65
DIMENSOES LxAxP (mm) 1650x230x700 623x970x623
DISTANCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m) 30
DESNIVEL ENTRE UNIDADES (m) 10
DIAMETRO DO DRENO - mm (in) 19,05 (3/4)
COMPRESSOR TIPO DC Inverter

TIPO / QUANTIDADE Siroco / 4 Axial /1
VENTILADOR

VAZAO (m*h) 2380 5950

DIAMETRO DAS LINHAS SUCCAO - mm (in)

22,23 (7/8)*

(Ver item Tubul. de Interligagcéo)

EXPANSAO - mm (in)

9,52 (3/8)

* Para instalacdo em campo é necessario que seja utilizado o tubo adaptador (3/4" para 7/8") fornecido

com a unidade evaporadora.
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Unidade Evaporadora 42ZQV60 com Unidade Condensadora 38CCVA60

o,

CODIGOS CARRIER 42ZQVA60C5 38CCVA60515MC N
CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERACAO - kW (BTU/h) 15,83 (54000) :
ALIMENTAGAO (V-Ph-Hz) 220-1-60 )
NOMINAL (A) 22,2 =
CORRENTE
MAXIMA (A) 28,9
i NOMINAL (W) 4890
POTENCIA
MAXIMA (W) 6357
CABEAMENTO ELETRICO/DISJUNTOR Ver norma NBR 5410
REFRIGERANTE R-410A
) TIPO / TAMANHO Valvula EXV
SISTEMA DE EXPANSAO
LOCAL Condensadora

CARGA DE GAS (g) (Até 7,5 m)

Ver Etiqueta de Capacidade nas unidades
condensadora - Anexo |l

MASSA DO PRODUTO (PESO) SEM EMBALAGEM (kg) 40,3 65

DIMENSOES LxAxP (mm) 1650x230x700 623x970x623

DISTANCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m) 30

DESNIVEL ENTRE UNIDADES (m) 10

DIAMETRO DO DRENO - mm (in) 19,05 (3/4)

COMPRESSOR TIPO DC Inverter

VENTILADOR TIPO / QUANTIDADE Siroco / 4 Axial /1
VAZAO (m*h) 2380 5950

DIAMETRO DAS LINHAS SUCGAO - mm (in)

22,23 (7/8)*

(Ver item Tubul. de Interligacéo)

EXPANSAO - mm (in)

9,52 (3/8)

* Para instalagcdo em campo é necessario que seja utilizado o tubo adaptador (3/4" para 7/8") fornecido

com a unidade evaporadora.
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ANEXO |

Tabela de Conversao Refrigerante HFC-410A

Pressao de Vapor

Pressao de Vapor

Temper;atuora MPa (kg/cm?) (psi) Tempetatuora MPa (kg/cm?) (psi)
Saturacao (°C) Saturagao (°C)

-40 0,075 0,8 11 13 1,080 11,0 157
=29 0,083 0,8 12 14 1,114 11,4 162
-38 0,091 0,9 13 15 1,150 11,7 167
=37 0,100 1,0 14 16 1,186 12,1 172
-36 0,109 1,1 16 17 1,222 12,5 177
=35 0,118 1,2 17 18 1,260 12,9 183
-34 0,127 1,3 18 19 1,298 13,2 188
-33 0,137 1,4 20 20 1,338 13,6 194
-32 0,147 1,5 21 21 1,378 14,1 200
-31 0,158 1,6 23 22 1,418 14,5 206
-30 0,169 1,7 24 23 1,460 14,9 212
-29 0,180 1,8 26 24 1,503 15,3 218
-28 0,192 2,0 28 25 1,546 15,8 224
-27 0,204 2,1 30 26 1,590 16,2 231
-26 0,216 2,2 31 27 1,636 16,7 237
=25 0,229 2,3} 88 28 1,682 17,2 244
-24 0,242 2,5 35 29 1,729 17,6 251
=23 0,255 2,6 37 30 1,777 18,1 258
-22 0,269 2,7 39 31 1,826 18,6 265
-21 0,284 2,9 41 32 1,875 19,1 272
-20 0,298 3,0 43 33 1,926 19,6 279
-19 0,313 32 45 34 1,978 20,2 287
-18 0,329 3,4 48 S5 2,031 20,7 294
-17 0,345 35 50 36 2,084 21,3 302
-16 0,362 3,7 52 37 2,139 21,8 310
=il5 0,379 38 55 38 2,195 22,4 318
-14 0,396 4,0 57 39 2,252 23,0 327
-13 0,414 4,2 60 40 2,310 23,6 335
-12 0,432 4,4 63 41 2,369 24,2 343
-11 0,451 4,6 65 42 2,429 24,8 352
-10 0,471 4,8 68 43 2,490 25,4 361
£ 0,491 5,0 71 44 2,552 26,0 370
-8 0,511 5,2 74 45 2,616 26,7 379
=7/ 0,532 5,4 77 46 2,680 27,3 389
-6 0,554 5,6 80 47 2,746 28,0 398
= 0,576 5,8 84 48 2,813 28,7 408
-4 0,599 6,1 87 49 2,881 29,4 418
=5} 0,622 6,3 90 50 2,950 30,1 428
-2 0,646 6,6 94 51 3,021 30,8 438
-1 0,670 6,8 97 52 3,092 31,5 448
0 0,695 7,1 101 58 3,165 32,3 459
1 0,721 7,4 105 54 3,240 33,0 470
2 0,747 7,6 108 55 3,315 33,8 481
3 0,774 7,9 112 56 3,392 34,6 492
4 0,802 8,2 116 57 3,470 35,4 503
5 0,830 8,5 120 58 3,549 36,2 515
6 0,859 8,8 124 59 3,630 37,0 526
7 0,888 9,4 129 60 3,712 37,9 538
8 0,918 9,4 133 61 3,796 38,7 550
9 0,949 9,7 138 62 3,881 39,6 563
10 0,981 10,0 142 63 3,967 40,5 575
11 1,013 10,3 147 64 4,055 41,4 588
12 1,046 10,7 152 65 4,144 42,3 601
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ANEXO li

Etiqueta de Capacidade - Localizagao na Unidade Condensadora

A etiqueta de capacidade das unidades condensadoras estd localizada
externamente conforme indicado nas figuras abaixo. Nesta etiqueta
constam o modelo e o nimero de série das unidades, dados técnicos

tais como: tensio, frequéncia, fase, capacidade, consumo/corrente (em
refrigeracdo e em aquecimento), além do tipo e carga de gis refrigerante.

AIMAD

Unidade Condensadora 38CCV

— - —
I H
I I |
R ;

[ - -

MODELO UNIDADE EXTERNA: | SERIE:
UNIDADE INTERNA:
FASES/TENSAO(V)/FREQUENCIA(HZ):
CAPACIDADE REFR./AQUEC. (BTU/h);,

CAPACIDADE REFR./AQUEC. (kW):

CORRENTE MAXIMA (A):

T

i

|

_ i
'GAS REFRIGERANTE: __ R410A

GRAU DE PROTEGAO: 1PX4

‘MASSA (g):

PRESSAO MAX. DESCARGA (MPa):

|PRESSAO MAX. SUCGAO (MPa):

=

el

INDUSTRIA BRASILEIRA

Ler o manual

antes de usar

(0]

L =

& ATENCAO

Para realizar o calculo correto da carga de

gas adicional, referente a instalacdo do seu
equipamento, veja o valor constante na Etiqueta
de Capacidade da unidade condensadora e o
procedimento no subitem 6.7 deste manual.
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34 United Technologies

turn to the experts

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS

CONHECA A AMAZONIA



