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Sistema Multiflexível
Aplicação em Residências
e Pequenos Escritórios

Residências

02

Para manter o conforto em grandes ambientes, bem como de vários ambientes, recomendamos o uso 
da nossa tecnologia Multiflexível, que permite ter um sistema simples que atende à sua necessidade 
com apenas uma unidade externa. A Fujitsu General fornece sistemas de ar condicionado 
para uma ampla gama de aplicações, desde grandes residências até pequenos escritórios.

Grandes Residências

Pequenos Escritórios

UNIDADES INTERNAS

UNIDADES EXTERNAS

CONTROLES

SU MO TU WE TH FR SA

7

3 126 9 15 18 21

Vários modelos e capacidades

Ampla linha de unidades internas e controladores que atendem a diversas aplicações.

2 Ambientes
AOBG14LAC2
AOBG18LAC2

3 Ambientes
AOBG18LAT3
AOBG24LAT3

4 Ambientes
AOBG30LAT4
AOBG36LBTA4

8 Ambientes
AOBG45LBT8

8 Ambientes

otcapmoC etessaCoteT / osiPosiPederaPotcapmoC ederaP Controle Remoto
Central

Controle Remoto
com Fio

Controle
Remoto
Simples

Unidade ReceptoraDuto

Controle Central Controles Individuais

(AOBG45LBT8)

57644-Brazil_8Multi_02-03 PORT.ai   1   04/06/12   21:22

Controle
Remoto
sem Fio

Controle Remoto
sem Fio (ASBG07/

09/12LMCA)

1 unidade externa
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14.000Capacidade de Refrigeração (Btu/h)

AOBG
14LAC2

AOBG
18LAC2

AOBG
18LAT3

AOBG
24LAT3

Caixa de Distribuição

Tubo de Separação

Unidade Externa

Unidade Externa

Unidade Externa

AOBG
30LAT4

AOBG
45LBT8

Unidade Externa

8 Ambientes Multi (2 a 8 unidades)

4 Ambientes Multi – AOBG30LAT4 (3 a 4 ambientes) – AOBG36LBTA4 (2 a 4 ambientes)

3 Ambientes Multi (2 a 3 unidades)

2 Ambientes Multi (2 unidades)

F) Nota: 1. Multi 2 Ambientes: Conecta 2 unidades internas
  AOBG14LAC2: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 e 21.000 Btu/h.
  AOBG18LAC2: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 e 24.000 Btu/h.
 2. Multi 3 Ambientes: Conecta 2 a 3 unidades internas
  AOBG18LAT3: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 e 30.000 Btu/h
  AOBG24LAT3: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 e 36.000 Btu/h.
 3. Multi 4 Ambientes: Conecta 3 a 4 unidades internas
  AOBG30LAT4: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 27.000 e 49.000 Btu/h.
 4. Multi 4 ambientes: Conecta 2 a 4 unidades internas
  AOBG36LBTA4: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 27.000 e 49.000 Btu/h.
 5. Multi 8 Ambientes: Conecta  2 a 8 unidades internas
  AOBG45LBT8: capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 38.400 e 62.400 btu/h.

04

Linha Multi Split

Linha de Unidades Internas

Características

Linha Multi Split

(Caixa de
Distribuição)

Btu Class

Modelo

Tipo

Capacidade
de Refrigeração

Capacidade
de Aquecimento

Unidade Interna

Unidade Externa

kW  Class

7.000

9.000

12.000

18.000

24.000

9.000

12.000

18.000

9.000

12.000

18.000

9.000

12.000

18.000

2.0

2.5

3.5

5.0

7.0

2.5

3.5

5.0

2.5

3.5

5.0

2.5

3.5

5.0

3 ambientes2 ambientes

ASBG07/09/12LMCA

ASBG18/24LF

AGBG09/12LV

AUBG09/12/18LV

ABBG18LV

ARBG09/12/18LL

AOBG18LAC2 AOBG18LAT3 AOBG24LAT3

4 ambientes

AOBG45LBT8

8 ambientes

AOBG14LAC2

ASBG07/09/12LMCA
ASBG18/24LF
AGBG09/12LV
ABBG18LV
AUBG09/12/18LV
ARBG09/12/18LL

: Função Opcional

18.000

5.27 

19.000

5.57 

18.000

5.27 

23.000

6.74 

23.000

6.74 

27.000

7.91 

27.000

7.91 

32.000

9.38 

48.000

14.06 

54.000

15.82 

14.000

4.10 

15.000

4.40 

Btu/h

kW

Btu/h

kW

POWERFULPOWERFUL

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

57644-Brazil_8Multi_04-05 PORT.ai   1   04/06/12   17:00

18.000 23.000 27.000 48.00035.000

AOBG
36LBTA4

AOBG30LAT4 AOBG36LBTA4

35.000

10.26

36.000

10.55 
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Economia de espaço de instalação

Instalação Flexível

Múltiplas unidades internas podem ser conectadas em uma 
unidade externa, sendo possível conectar tubulação longa também. 
Comparado com sistemas simples, a flexibilidade de instalação da 
unidade externa gera uma economia de espaço.

Comprimento máx. da tubulação de 70m (AOBG30LAT4), desnível máx. de 15m.
O sistema Multiflexível pode ser instalado em residências grandes ou múltiplos andares. 

Ampla linha de unidades internas
com vários modelos
Ampla linha de unidades internas: 6 tipos, 14 modelos com 
capacidades entre 2 KW a 7 KW (7.000 - 24.000 btu’s).

Comprimento Máx. 
da Tubulação (Cada unidade):
20m (AOBG14LAC2 / 18LAC2), 
25m (AOBG18LAT3 / 24LAT3 / 30LAT4 / 36LBTA4)

Desnível Máx.:
15m (AOBG14LAC2 / 18LAC2 / 
 18LAT3 / 24LAT3 /
          30LAT4 / 36LBTA4)

Comprimento Total da Tubulação:
30m 30m (AOBG14LAC2 / 18LAC2), 
50m (AOBG18LAT3 / 24LAT3), 
70m (AOBG30LAT4 /36LBTA4 *¹)

Ex.)  Instalação de Split
        convencional

3 unidades externas 1 unidade externa

Instalação de Multi Split

06

2, 3, 4 Ambientes 

Alta Eficiência

3 AMBIENTES 4 AMBIENTES

AOBG18LAT3
AOBG24LAT3

2 AMBIENTES

AOBG14LAC2
AOBG18LAC2

AOBG30LAT4

A alta eficiência é obtida através do uso do compressor DC duplo 
rotativo, controle DC inverter e motor DC do ventilador.

Unidade Externa Compacta
A unidade externa, por ser compacta pode ser instalada facilmente 
em varandas, telhados, paredes ou em qualquer lugar.

Compressor DC Duplo Rotativo (18~30)
A eficiência é melhorada, especialmente, num intervalo entre alta velocidade de rotação com alta carga até baixa velocidade de rotação com 
baixa carga, onde a maioria do tempo o compressor opera, e a alta potência é produzida com um baixo consumo de energia. O compressor 
duplo rotativo também gera baixo nível de vibração e uma operação silenciosa.

ALL
DC

ALL
DC

ALL
DC

Compressor DC Duplo Rotativo

54
0m

m

790mm

Compressor COP
100

90

80

2

AC duplo rotativo
DC duplo rotativo

4 6 8

COP(%)

10 12
Capacidade de refrigeração (kW)

Compressor DC
Duplo Rotativo

Motor Ventilador DC

57644-Brazil_8Multi_06-07 PORT.ai   1   6/1/12   11:20 AM

(AOBG14LAC2 / AOBG18LAC2)

AOBG36LBTA4

*¹ 40 m se instalado com 2 unidades internas
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Vista  superior

540

Vista frontal

Vista inferior

Vista lateral

288

352

19107279020

54
0

57

31
8

11
4

87

20

9

Fluxo de ar

08

Cada ambiente atinge a temperatura programada rápida e confortavelmente através do controle otimizado de refrigerante.
Rápido conforto é obtido através do controle otimizado de refrigerante.

a caixa de distribuição controla o fluxo de refrigerante

Atinge a temp.
programada

Aumenta
capacidade

Diminui
capacidade

Aumenta
capacidade

Diminui
capacidade

Atinge a temp.
programada

Início da operação geral

Maior conforto

O desempenho efetivo é verificado de acordo com a variação da temperatura externa do ar, dependendo do tempo e das estações do ano; 
além disso, particularmente em relação ao Sistema Multi Flexível, nem todos os ambientes são operados o tempo todo. Portanto, em mais de 90% do tempo efetivo de 
operação, os condicionadores de ar funcionam com potência parcial ao invés de potência nominal.
Por esse motivo, enfatizamos o desempenho da eficiência energética, com base na utilização efetiva. 
A eficiência do desempenho em carga parcial foi aprimorado pelo desenvolvimento de componentes “ALL DC” e do nosso sistema inverter.

Alta eficiência durante o ano

(50% carga)
EER4,75

EER
Intervalo de frequência de operação

5

3

1

0

Tecnologia inovadora

Trocador de calor:
Tamanho compacto e economia de energia que é obtido
através de um trocador de calor de alta densidade de 
tubulação de 3 camadas.

Compressor rotativo duplo DC de alta eficiência:
É utilizado um compressor rotativo duplo DC de alta 
potência, baixo ruído e alta eficiência.

Ventiladores de alta eficiência:
Novas pás de alta eficiência.

Motor do ventilador DC:
Alto desempenho e alta eficiência são obtidos pela 
utilização de um ventilador com um motor DC pequeno.

Carga Parcial(%)
25 50 75 100 %

4,75

(50% carga)
COP4,98

COP

Intervalo de frequência de operação

5

3

1

0

Carga Parcial(%)
25 50 75 100 %

4,98

2, 3, 4  Multi Ambientes 8 Multi Ambientes  Unidade Externa Compacta

• Aplicável em grandes residências, lojas, pequenos edifícios e instalações
 com múltiplos ambientes.

• Pode ser conectado entre 2 a 8 unidades internas.
• Fácil instalação, leve, compacto e operação de alta eficiência.

AOBG45LBT8

ALL
DC

Dimensões

Especificações

(Unidade : mm)

Modelo: 
AOBG14LAC2 / AOBG18LAC2

Modelo: 
AOBG18LAT3 / AOBG24LAT3

Vista superior

Vista frontal

Vista inferior

Vista lateral

900

21

70
0

9

40

650

37
0

31 12330

400

41

12 94

57 11
4

22
8

Modelo: 
AOBG30LAT4
AOBG36LBTA4

Vista superior

Vista frontal
Vista lateralVista inferior

900

650

21
83

0

9

40 31 12330

400

41

12

94

57 11
4

(4
93

)
11

4 
x 

3 
=3

42

5

37
0

*¹ Conectar válvula de conexão através de adaptador

Fonte de Alimentação

Capacidade

Ruído

Variação de
Operação
Refrigerante

Dimensões  A x L x P
Peso Líquido

Conexões de 
Tubulação

Comp. Máximo
Diferença
de Altura
Máx.

Refrigeração

Refrigeração
Aquecimento

Refrigeração
Aquecimento

mm
kg(lbs)

mm(pol)

m

°CDB

Btu/h
Btu/h
dB(A)

Unidade ExternaModelo No.

Entre a Unidade Externa
e Cada Unidade Interna.

Entre as Unidades Internas.

AOBG18LAT3

1 Ø, 220V, 60Hz
18.000 (6.100 - 23.200)
23.000 (6.800 - 26.300)

49
700x900x330

55(121)
6,35(1/4)x3

9,52(3/8)x2, 12,70(1/2)
9,52(3/8)x3

15

10
-10~46
-15~24
R410A

50 / 25

AOBG24LAT3

23.000 (6.100 - 26.600)
27.000 (6.800 - 30.000)

51
700x900x330

55(121)
6,35(1/4)x3

9,52(3/8)x2, 12,70(1/2)
9,52(3/8)x3

15

10
-10~46
-15~24
R410A

50 / 25

Pequenas
(Líquido) 

Grande (Gas)

C
on

ex
õe

s 
de

 T
ub

ul
aç

ão

Total / Cada

AOBG30LAT4

27.000 (11.900 - 34.100)
32.000 (12.600 - 38.600)

50
830x900x330

68(150)
6,35(1/4)x4

15

0~46
-10~24
R410A

10

70 / 25

AOBG14LAC2

14.000 (4.700 - 15.000)
15.000 (3.700 - 18.400)

47
540x790x290

37(82)

15

10
10~46
-15~24
R410A

6,35(1/4)x2

9,52(3/8)x2

30 / 20

AOBG18LAC2

18.000 (5.800 - 19.100)
19.000 (6.100 - 20.800)

50
540x790x290

38(84)

15

10
10~46
-15~24
R410A

6,35(1/4)x2

9,52(3/8)x2
 12,7(1/2)

30 / 20

3 AMBIENTES

9,52(3/8)x2,12,70(1/2)x2
9,52(3/8)x3, 12,70(1/2)*¹
9,52(3/8)x2, 12,7(1/2)*¹

15,88(5/8)

2 AMBIENTES

4 AMBIENTES

57644-Brazil_8Multi_08-09 PORT.ai   1   6/1/12   11:21 AM

*² Conectar a válvula de conexão com o adaptador
*³ Se AOBG36LBTA4 for instalado com 2 unidades internas: 2 de 18-kBtu, ou 2 de 24-kBtu, ou 18-kBtu + 24-kBtu;
- comprimento sem carga é de 20 m.
- comprimento máximo (total) é de 40 m.
- comprimento mínimo (total) é de 15 m.
- comprimento mínimo (cada) é 7,5 m.

AOBG36LBTA4

35.000 (11.000 - 36.200)
36.000 (11.000 - 42.000)

53
830x900x330

68
6,35(1/4)x4

9,52 (3/8) x 2
[12,70 (1/2) x 2 ]*²

15

0~46
-10~24
R410A

10

70*³/25
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Compressor rotativo duplo DC de alta eficiência:
É utilizado um compressor rotativo duplo DC de alta 
potência, baixo ruído e alta eficiência.

Ventiladores de alta eficiência:
Novas pás de alta eficiência.

Motor do ventilador DC:
Alto desempenho e alta eficiência são obtidos pela 
utilização de um ventilador com um motor DC pequeno.

Carga Parcial(%)
25 50 75 100 %

4,75

(50% carga)
COP4,98

COP

Intervalo de frequência de operação

5

3

1

0

Carga Parcial(%)
25 50 75 100 %

4,98

2, 3, 4  Multi Ambientes 8 Multi Ambientes  Unidade Externa Compacta

• Aplicável em grandes residências, lojas, pequenos edifícios e instalações
 com múltiplos ambientes.

• Pode ser conectado entre 2 a 8 unidades internas.
• Fácil instalação, leve, compacto e operação de alta eficiência.

AOBG45LBT8

ALL
DC

Dimensões

Especificações

(Unidade : mm)

Modelo: 
AOBG14LAC2 / AOBG18LAC2

Modelo: 
AOBG18LAT3 / AOBG24LAT3

Vista superior

Vista frontal

Vista inferior

Vista lateral

900

21

70
0

9

40

650

37
0

31 12330

400

41

12 94

57 11
4

22
8

Modelo: 
AOBG30LAT4
AOBG36LBTA4

Vista superior

Vista frontal
Vista lateralVista inferior

900

650

21
83

0

9

40 31 12330

400

41

12

94

57 11
4

(4
93

)
11

4 
x 

3 
=3

42

5

37
0

*¹ Conectar válvula de conexão através de adaptador

Fonte de Alimentação

Capacidade

Ruído

Variação de
Operação
Refrigerante

Dimensões  A x L x P
Peso Líquido

Conexões de 
Tubulação

Comp. Máximo
Diferença
de Altura
Máx.

Refrigeração

Refrigeração
Aquecimento

Refrigeração
Aquecimento

mm
kg(lbs)

mm(pol)

m

°CDB

Btu/h
Btu/h
dB(A)

Unidade ExternaModelo No.

Entre a Unidade Externa
e Cada Unidade Interna.

Entre as Unidades Internas.

AOBG18LAT3

1 Ø, 220V, 60Hz
18.000 (6.100 - 23.200)
23.000 (6.800 - 26.300)

49
700x900x330

55(121)
6,35(1/4)x3

9,52(3/8)x2, 12,70(1/2)
9,52(3/8)x3

15

10
-10~46
-15~24
R410A

50 / 25

AOBG24LAT3

23.000 (6.100 - 26.600)
27.000 (6.800 - 30.000)

51
700x900x330

55(121)
6,35(1/4)x3

9,52(3/8)x2, 12,70(1/2)
9,52(3/8)x3

15

10
-10~46
-15~24
R410A

50 / 25

Pequenas
(Líquido) 

Grande (Gas)

C
on

ex
õe

s 
de

 T
ub

ul
aç

ão

Total / Cada

AOBG30LAT4

27.000 (11.900 - 34.100)
32.000 (12.600 - 38.600)

50
830x900x330

68(150)
6,35(1/4)x4

15

0~46
-10~24
R410A

10

70 / 25

AOBG14LAC2

14.000 (4.700 - 15.000)
15.000 (3.700 - 18.400)

47
540x790x290

37(82)

15

10
10~46
-15~24
R410A

6,35(1/4)x2

9,52(3/8)x2

30 / 20

AOBG18LAC2

18.000 (5.800 - 19.100)
19.000 (6.100 - 20.800)

50
540x790x290

38(84)

15

10
10~46
-15~24
R410A

6,35(1/4)x2

9,52(3/8)x2
 12,7(1/2)

30 / 20

3 AMBIENTES

9,52(3/8)x2,12,70(1/2)x2
9,52(3/8)x3, 12,70(1/2)*¹
9,52(3/8)x2, 12,7(1/2)*¹

15,88(5/8)

2 AMBIENTES

4 AMBIENTES

57644-Brazil_8Multi_08-09 PORT.ai   1   6/1/12   11:21 AM

*² Conectar a válvula de conexão com o adaptador
*³ Se AOBG36LBTA4 for instalado com 2 unidades internas: 2 de 18-kBtu, ou 2 de 24-kBtu, ou 18-kBtu + 24-kBtu;
- comprimento sem carga é de 20 m.
- comprimento máximo (total) é de 40 m.
- comprimento mínimo (total) é de 15 m.
- comprimento mínimo (cada) é 7,5 m.

AOBG36LBTA4

35.000 (11.000 - 36.200)
36.000 (11.000 - 42.000)

53
830x900x330

68
6,35(1/4)x4

9,52 (3/8) x 2
[12,70 (1/2) x 2 ]*²

15

0~46
-10~24
R410A

10

70*³/25



























23

Multi 2 Ambientes 

22

Multi 2, 3 e 4 Ambientes

Multi 2 e 3 Ambientes 

Tabela de combinações

57644-Brazil_8Multi_22-23 PORT.ai   1   6/1/12   11:36 AM

AOBG14LAC2
No.
1
2
3
4
5

Sala 1 Sala 2 Total

Nota: 7:7000Btu/h, 9:9000Btu/h, 12:12000Btu/h

7
7
7
9
9

7
9

12
9

12

14
16
19
18
21

AOBG18LAC2
No.
1
2
3
4
5

Sala 1 Sala 2 Total

Nota: 7:7000Btu/h, 9:9000Btu/h, 12:12000Btu/h

6

7
7
7
9
9
12

7
9
12
9
12
12

14
16
19
18
21
24

AOBG18LAT3
No. No. Ambientes

2 Ambientes

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Total

Nota: 7:7000Btu/h, 9:9000Btu/h, 12:12000Btu/h 

3 Ambientes

AOBG24LAT3
No. No. Ambientes

2 Ambientes

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Total

Nota: 7:7000Btu/h, 9:9000Btu/h, 12:12000Btu/h 18:18000Btu/h
*1: Quando ASBG18L estiver conectado, deverá ser conectado pelo menos 1 modelo
de parede compacto de 9000 Btu/h

3 Ambientes

AOBG30LAT4

No. No. Ambientes

3 Ambientes

1 2 3 4
Total

4 Ambientes

Nota: 7:7000Btu/h, 9:9000Btu/h, 12:12000Btu/h 18:18000Btu/h 24:24000Btu/h,
*1: " ARBG09L + ARBG09L + ARBG09L + ASBG18L " Esta combinação não pode ser conectada.
*2: " ARBG09L + ARBG09L + ARBG12L + ASBG18L " Esta combinação não pode ser conectada.

AOBG36LBTA4

No. No. Ambientes

3 Ambientes

1 2 3 4
Total

4 Ambientes

2 Ambientes

Nota: 7:7000Btu/h, 9:9000Btu/h, 12:12000Btu/h 18:18000Btu/h 24:24000Btu/h,

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

7
7
7
9
9
12
7
7
7
7
7
9
9

7
9
12
9
12
12
7
7
7
9
9
9
9

-
-
-
-
-
-
7
9
12
9
12
9
12

14
16
19
18
21
24
21
23
26
25
28
27
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
15
14
16
17
18
19

20*1

21
22

7
7
7
7
9
9
9
12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
12

7
9
12
18
9
12
18
12
18
7
7
7
7
9
9
9
12
9
9
9
12
12

-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9
12
18
12
9
18
12
9
12
18
12
12

14
16
19
25
18
21
27
24
30
21
23
26
32
28
25
34
31
27
30
36
33
36

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41*¹
42

43*²
44
45

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
12
12
12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
12

7
7
9
9
9
12
12
12
18
18
9
9
9
9
12
12
12
18
12
12
12
18
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
12
12
9
9
9
9
9
12
12

18
24
12
18
24
12
18
24
18
24
9
12
18
24
12
18
24
18
12
18
24
18
7
7
7
7
9
9
9
12
12
9
9
9
12
12
12
12
9
9
9
12
12
12
12

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9
12
18
9
12
18
12
18
9
12
18
12
18
12
18
9
12
18
12
18
12
12

32
38
28
34
40
31
37
43
43
49
27
30
36
42
33
39
45
45
36
42
48
48
28
30
33
39
32
35
41
38
44
34
37
43
40
46
43
49
36
39
45
42
48
45
48

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

18
18
24
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
12
12
12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
12

18
24
24
7
7
9
9
9
12
12
12
18
18
9
9
9
9
12
12
12
18
12
12
12
18
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
12
12
9
9
9
9
9
12
12

-
-
-

18
24
12
18
24
12
18
24
18
24
9
12
18
24
12
18
24
18
12
18
24
18
7
7
7
7
9
9
9
12
12
9
9
9
12
12
12
12
9
9
9
12
12
12
12

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9
12
18
9
12
18
12
18
9
12
18
12
18
12
18
9
12
18
12
18
12
12

36
42
42
32
38
28
34
40
31
37
43
43
49
27
30
36
42
33
39
45
45
36
42
48
48
28
30
33
39
32
35
41
38
44
34
37
43
40
46
43
49
36
39
45
42
48
45
48



23

Multi 2 Ambientes 

22

Multi 2, 3 e 4 Ambientes

Multi 2 e 3 Ambientes 

Tabela de combinações

57644-Brazil_8Multi_22-23 PORT.ai   1   6/1/12   11:36 AM

AOBG14LAC2
No.
1
2
3
4
5

Sala 1 Sala 2 Total

Nota: 7:7000Btu/h, 9:9000Btu/h, 12:12000Btu/h

7
7
7
9
9

7
9
12
9
12

14
16
19
18
21

AOBG18LAC2
No.
1
2
3
4
5

Sala 1 Sala 2 Total

Nota: 7:7000Btu/h, 9:9000Btu/h, 12:12000Btu/h

6

7
7
7
9
9

12

7
9

12
9

12
12

14
16
19
18
21
24

AOBG18LAT3
No. No. Ambientes

2 Ambientes

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Total

Nota: 7:7000Btu/h, 9:9000Btu/h, 12:12000Btu/h 

3 Ambientes

AOBG24LAT3
No. No. Ambientes

2 Ambientes

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Total

Nota: 7:7000Btu/h, 9:9000Btu/h, 12:12000Btu/h 18:18000Btu/h
*1: Quando ASBG18L estiver conectado, deverá ser conectado pelo menos 1 modelo
de parede compacto de 9000 Btu/h

3 Ambientes

AOBG30LAT4

No. No. Ambientes

3 Ambientes

1 2 3 4
Total

4 Ambientes

Nota: 7:7000Btu/h, 9:9000Btu/h, 12:12000Btu/h 18:18000Btu/h 24:24000Btu/h,
*1: " ARBG09L + ARBG09L + ARBG09L + ASBG18L " Esta combinação não pode ser conectada.
*2: " ARBG09L + ARBG09L + ARBG12L + ASBG18L " Esta combinação não pode ser conectada.

AOBG36LBTA4

No. No. Ambientes

3 Ambientes

1 2 3 4
Total

4 Ambientes

2 Ambientes

Nota: 7:7000Btu/h, 9:9000Btu/h, 12:12000Btu/h 18:18000Btu/h 24:24000Btu/h,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

7
7
7
9
9
12
7
7
7
7
7
9
9

7
9

12
9

12
12
7
7
7
9
9
9
9

-
-
-
-
-
-
7
9

12
9

12
9

12

14
16
19
18
21
24
21
23
26
25
28
27
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
14
16
17
18
19

20*1

21
22

7
7
7
7
9
9
9
12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
12

7
9

12
18
9

12
18
12
18
7
7
7
7
9
9
9

12
9
9
9

12
12

-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9

12
18
12
9

18
12
9

12
18
12
12

14
16
19
25
18
21
27
24
30
21
23
26
32
28
25
34
31
27
30
36
33
36

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41*¹
42

43*²
44
45

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9

12
12
12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9

12

7
7
9
9
9
12
12
12
18
18
9
9
9
9
12
12
12
18
12
12
12
18
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
12
12
9
9
9
9
9
12
12

18
24
12
18
24
12
18
24
18
24
9
12
18
24
12
18
24
18
12
18
24
18
7
7
7
7
9
9
9
12
12
9
9
9
12
12
12
12
9
9
9
12
12
12
12

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9
12
18
9
12
18
12
18
9
12
18
12
18
12
18
9
12
18
12
18
12
12

32
38
28
34
40
31
37
43
43
49
27
30
36
42
33
39
45
45
36
42
48
48
28
30
33
39
32
35
41
38
44
34
37
43
40
46
43
49
36
39
45
42
48
45
48

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

18
18
24
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9

12
12
12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9

12

18
24
24
7
7
9
9
9
12
12
12
18
18
9
9
9
9
12
12
12
18
12
12
12
18
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
12
12
9
9
9
9
9
12
12

-
-
-

18
24
12
18
24
12
18
24
18
24
9
12
18
24
12
18
24
18
12
18
24
18
7
7
7
7
9
9
9
12
12
9
9
9
12
12
12
12
9
9
9
12
12
12
12

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9
12
18
9
12
18
12
18
9
12
18
12
18
12
18
9
12
18
12
18
12
12

36
42
42
32
38
28
34
40
31
37
43
43
49
27
30
36
42
33
39
45
45
36
42
48
48
28
30
33
39
32
35
41
38
44
34
37
43
40
46
43
49
36
39
45
42
48
45
48



25

Multi-2 Ambientes – Refrigeração

24

Multi-2 Ambientes – Aquecimento

Multi-3 Ambientes - Refrigeração Multi-3 Ambientes – Aquecimento

AOBG14LAC2 (OPERAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO)

Capacidade Total de Refrigeração
(BTU) Entrada Total (kW) EER

(W/W)
Modelo Interno para cada ambientemin. 14 kBtu

max. 21 kBtu
Capacidade de refrigeração para

cada unidade interna (BTU)
Capacidade de refrigeração para

cada unidade interna (BTU)

Combinação de modelos

ambiente 1
7
9

12
7
7
7
9
9

ambiente 2
-
-
-
7
9

12
9

12

Total
7
9

12
14
16
19
18
21

ambiente 1
7,0
9,0

12,0
7,0
6,8
5,8
7,0
6,0

ambiente 2
-
-
-

7,0
7,2
8,2
7,0
8,0

ambiente 1
9,2
10,9
12,6
7,5
7,0
6,5
7,7
7,0

ambiente 2
-
-
-

7,5
8,0
9,2
7,7
9,0

min.
4,1
4,1
4,1
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8

Class.
7,0
9,0
12,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0

máx.
9,2
10,9
12,6
15,0
15,0
15,7
15,4
16,0

min.
0,30 
0,30 
0,30 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 

class.
0,59 
0,65 
1,04 
1,09 
1,09 
1,05 
1,09 
1,05 

máx.
0,76 
1,03 
1,21 
1,40 
1,40 
1,47 
1,43 
1,47 

3,47
4,06
3,38
3,76
3,76
3,90
3,76
3,90

AOBG18LAC2 (OPERAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO)

Capacidade Total de Refrigeração
(BTU) Entrada Total (kW) EER

(W/W)
Modelo Interno para cada ambientemin. 14 kBtu

max. 24 kBtu
Capacidade de refrigeração para

cada unidade interna (BTU)
Capacidade de refrigeração para

cada unidade interna (BTU)

ambiente 1
7
9

12
7
7
7
9
9

12

ambiente 2
-
-
-
7
9

12
9

12
12

Total
7
9

12
14
16
19
18
21
24

ambiente 1
7,0
9,0

12,0
7,0
7,0
6,6
9,0
7,7
9,0

ambiente 2
-
-
-

7,0
9,0

11,4
9,0

10,3
9,0

ambiente 1
9,2
10,9
12,6
8,8
8,4
7,8
9,5
8,4
9,9

ambiente 2
-
-
-

8,8
9,7
11,3
9,5
11,0
9,9

min.
4,8
4,8
4,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8

class.
7,0
9,0
12,0
14,0
16,0
18,0
18,0
18,0
18,0

máx.
9,2
10,9
12,6
17,7
18,1
19,1
19,1
19,4
19,8

min.
0,30 
0,30 
0,30 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 

class.
0,48 
0,64 
1,02 
1,20 
1,22 
1,53 
1,54 
1,53 
1,54 

máx.
0,72 
1,05 
1,34 
1,68 
1,79 
1,95 
1,95 
1,95 
1,99 

4,27
4,16
3,45
3,41
3,84
3,44
3,42
3,44
3,42

AOBG18LAT3 (OPERAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO)

Capacidade Total de Refrigeração
(BTU) Entrada Total (kW) EER

(W/W)
Modelo Interno para cada ambientemin. 14 kBtu

max. 30 kBtu
Capacidade de refrigeração para

cada unidade interna Class. (BTU)
Capacidade de refrigeração para
cada unidade interna Máx. (BTU)

ambiente 1
7
9

12
7
7
7
9
9

12
7
7
7
7
7
9
9

ambiente 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9

12
9

12
9

12

ambiente 2
-
-
-
7
9

12
9

12
12
7
7
7
9
9
9
9

Total
7
9

12
14
16
19
18
21
24
21
23
26
25
28
27
30

ambiente 1
7,2
8,9

11,9
7,1
7,2
6,8
8,5
7,5
8,7
6,0
5,7
5,1
5,4
4,9
6,0
5,5

ambiente 2
-
-
-

7,1
8,8

10,3
8,5
9,6
8,7
6,0
5,7
5,1
6,3
5,7
6,0
5,5

ambiente 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6,0
6,6
7,8
6,3
7,4
6,0
7,0

ambiente 1
9,2
11,3
12,6
8,5
8,9
8,3
10,6
9,4
10,7
7,7
7,3
6,6
6,9
6,3
7,7
7,0

ambiente 2
-
-
-

8,5
10,5
12,5
10,6
12,1
10,7
7,7
7,3
6,6
8,1
7,4
7,7
7,0

ambiente 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7,7
8,6
10,0
8,1
9,5
7,7
9,1

min
5,1
5,1
5,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1

class.
7,2
8,9
11,9
14,3
16,0
17,1
17,1
17,1
17,4
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0

máx.
9,2
11,3
12,6
17,1
19,4
20,8
21,2
21,5
21,5
23,2
23,2
23,2
23,2
23,2
23,2
23,2

min
0,45 
0,45 
0,45 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 

class.
0,65 
0,80 
1,09 
1,22 
1,25 
1,29 
1,29 
1,29 
1,35 
1,26 
1,28 
1,28 
1,28 
1,28 
1,28 
1,28 

máx.
0,75 
1,09 
1,15 
1,43 
1,81 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 

3,23
3,25
3,21
3,44
3,76
3,88
3,88
3,88
3,78
4,18
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12

AOBG24LAT3 (OPERAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO)

Capacidade Total de Refrigeração
(BTU) Entrada Total  (kW) EER

(W/W)
Modelo Interno para cada ambientemin. 14 kBtu

max. 36 kBtu
Capacidade de refrigeração para

cada unidade interna Class. (BTU)
Capacidade de refrigeração para
cada unidade interna Máx. (BTU)

ambiente 1
7
9

12
18
7
7
7
7
9
9
9

12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9

12

ambiente 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9

12
18
9

12
18
12
9

12
18*1

12
12

ambiente 2
-
-
-
-
7
9

12
18
9

12
18
12
18
7
7
7
7
9
9
9

12
9
9
9

12
12

Total
7
9

12
18
14
16
19
25
18
21
27
24
30
21
23
26
32
25
28
34
31
27
30
36
33
36

ambiente 1
7,2
8,9

11,9
17,7
7,1
7,2
8,1
7,1
8,8
9,6
8,1

10,7
9,1
7,6
7,2
6,7
5,5
6,9
6,4
5,3
6,0
7,6
7,1
6,0
6,7
7,6

ambiente 2
-
-
-
-

7,1
8,8

11,7
15,4
8,8

11,6
14,8
10,7
13,8
7,6
7,2
6,7
5,5
8,0
7,5
6,2
8,5
7,6
7,1
6,0
8,1
7,6

ambiente 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7,6
8,5
9,6
12,0
8,0
9,1
11,5
8,5
7,6
8,7
11,0
8,1
7,6

ambiente 1
9,2
11,3
12,6
19,1
8,5
8,9
8,5
8,4
10,6
10,4
9,5
12,3
10,8
8,4
8,4
8,0
6,9
8,4
7,8
6,7
7,2
9,3
8,8
7,5
8,3
9,4

ambiente 2
-
-
-
-

8,5
10,5
12,3
18,2
10,6
12,8
17,5
12,3
16,2
8,4
8,4
8,0
6,9
9,8
9,1
7,8
10,4
9,3
8,8
7,5
10,0
9,4

ambiente 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

8,4
9,8
11,5
15,1
9,8
11,1
14,5
10,4
9,3
10,7
13,9
10,0
9,4

min.
5,1
5,1
5,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,8
6,1
6,1
6,8
6,1
6,1
6,1
6,8
6,1
6,1

class.
7,2
8,9
11,9
17,7
14,3
16,0
19,8
22,5
17,7
21,2
22,9
21,5
22,9
22,9
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0

máx.
9,2
11,3
12,6
19,1
17,1
19,4
20,8
26,6
21,2
23,2
27,0
24,6
27,0
25,2
26,6
27,6
29,0
28,0
28,0
29,0
28,0
28,0
28,3
29,0
28,3
28,3

min
0,45 
0,45 
0,45 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,60 
0,50 
0,50 
0,60 
0,50 
0,50 
0,50 
0,60 
0,50 
0,50 

class.
0,65 
0,80 
1,09 
1,50 
1,20 
1,36 
1,70 
1,91 
1,55 
1,90 
1,91 
1,90 
1,92 
1,88 
1,89 
1,91 
1,92 
1,91 
1,91 
1,92 
1,92 
1,92 
1,92 
1,92 
1,92 
1,92 

máx.
0,75 
1,09 
1,15 
1,96 
1,40 
1,78 
1,97 
2,87 
2,02 
2,45 
2,87 
2,74 
2,87 
2,37 
2,60 
2,87 
2,87 
2,87 
2,87 
2,87 
2,87 
2,87 
2,87 
2,87 
2,87 
2,87 

3,23
3,25
3,21
3,47
3,50
3,46
3,41
3,46
3,35
3,26
3,51
3,32
3,49
3,56
3,57
3,53
3,51
3,53
3,53
3,51
3,51
3,51
3,51
3,51
3,51
3,51

AOBG18LAT3

Capacidade total de aquecimento
(kBtu/h) Entrada total (kW) COP

(W/W)
Combinação para unidade internamin. 14 kBtu

max. 30 kBtu
Capacidade de aquecimento para

cada unidade interna Class. (kBtu/h)
Capacidade de aquecimento para
cada unidade interna Max (kBtu/h)

ambiente 1 ambiente 3ambiente 2 Total ambiente 1 ambiente 2 ambiente 3 ambiente 1 ambiente 2 ambiente 3 min class max min class max
7
9
12
7
7
7
9
9
12
7
7
7
7
7
9
9

-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9
12
9
12
9
12

-
-
-
7
9
12
9
12
12
7
7
7
9
9
9
9

7
9
12
14
16
19
18
21
24
21
23
26
25
28
27
30

9,2
11,3
13,0
9,2
9,4
8,9
10,7
9,9
10,9
7,6
7,2
6,7
6,9
6,4
7,6
7,2

-
-
-

9,2
11,1
12,6
10,7
11,9
10,9
7,6
7,2
6,7
8,0
7,5
7,6
7,2

-
-
-
-
-
-
-
-
-

7,6
8,5
9,6
8,0
9,1
7,6
8,6

11,1
14,2
16,2
10,3
9,9
9,0
10,9
10,1
11,1
8,7
8,3
7,7
7,9
7,4
8,8
8,3

-
-
-

10,3
11,7
12,9
10,9
12,1
11,1
8,7
8,3
7,7
9,2
8,7
8,8
8,3

-
-
-
-
-
-
-
-
-

8,7
9,7
10,9
9,2
10,5
8,8
10,0

5,1
5,1
5,1
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8

9,2
11,3
13,0
18,4
20,5
21,5
21,5
21,8
21,8
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0

11,1
14,2
16,2
20,6
21,6
21,9
21,9
22,2
22,2
26,3
26,3
26,3
26,3
26,6
26,6
26,6

0,43 
0,42 
0,42 
0,52 
0,52 
0,52 
0,52 
0,52 
0,52 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 

0,83 
1,00 
1,26 
1,59 
1,87 
1,98 
1,98 
1,99 
1,98 
1,64 
1,69 
1,68 
1,68 
1,67 
1,67 
1,66 

1,01 
1,32 
1,64 
1,95 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 

3,25
3,30
3,02
3,40
3,21
3,18
3,18
3,22
3,23
4,11
3,99
4,01
4,01
4,04
4,04
4,06

AOBG14LAC2

Capacidade total de aquecimento
(kBtu/h) Entrada total (kW) COP

(W/W)
Combinação para unidade internamin. 14 kBtu

max. 21 kBtu
Capacidade de aquecimento para

cada unidade interna Class. (kBtu/h)
Capacidade de aquecimento para
cada unidade interna Max (kBtu/h)

ambiente 1
7
9
12
7
7
7
9
9

ambiente 2
-
-
-
7
9
12
9
12

Total
7
9
12
14
16
19
18
21

ambiente 1
9,2
11,3
13,7
7,5
7,3
6,7
7,5
6,8

ambiente 2
-
-
-

7,5
7,7
8,3
7,5
8,2

ambiente 1
11,3
14,3
16,4
9,2
8,7
8,9
9,2
9,1

ambiente 2
-
-
-

9,2
9,7
9,9
9,2
9,7

min
3,1
3,1
3,1
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8

class
9,2
11,3
13,7
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0

max
11,3
14,3
16,4
18,4
18,4
18,8
18,4
18,8

min
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

class
0,64 
0,87 
1,13 
1,03 
1,03 
1,02 
1,03 
1,02 

max
0,89 
1,37 
1,59 
1,78 
1,78 
1,76 
1,78 
1,76 

4,22
3,80
3,55
4,27
4,27
4,31
4,27
4,31

Nota: 
• As combinações acima são exemplos de padrão de operação das unidades internas e não de conectividade. Entretanto, é necessário conectar 
  no mínimo duas unidades internas.
• A capacidade de aquecimento é baseada em 21°C BS (temperatura interna), 7°C BS (temperatura externa)
• Comprimento da tubulação para ensaio: 7,5m, desnível para ensaio: 0m.
• A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 Btu e 21.000 Btu 

Nota: 
• As combinações acima são exemplos de padrão de operação das unidades internas e não de conectividade. Entretanto, é necessário conectar 
  no mínimo duas unidades internas.
• A capacidade de refrigeração é baseada em 27°C BS/19°C BU (temperatura interna), 35°C BS (temperatura externa)
• Comprimento da tubulação para ensaio: 7,5m, desnível para ensaio: 0m.
• A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 Btu e 21.000 Btu 

AOBG18LAC2

Capacidade total de aquecimento
(kBtu/h) Entrada total (kW) COP

(W/W)
Combinação para unidade internamin. 14 kBtu

max. 24 kBtu
Capacidade de aquecimento para

cada unidade interna Class. (kBtu/h)
Capacidade de aquecimento para
cada unidade interna Max (kBtu/h)

ambiente 1
7
9
12
7
7
7
9
9
12

ambiente 2
-
-
-
7
9
12
9
12
12

Total
7
9
12
14
16
19
18
21
24

ambiente 1
9,2
11,3
13,7
9,2
8,6
7,8
9,5
8,3
9,5

ambiente 2
-
-
-

9,2
10,2
11,2
9,5
10,7
9,5

ambiente 1
11,3
14,3
16,4
10,2
8,9
8,2
10,4
8,7
10,7

ambiente 2
-
-
-

10,2
11,6
12,6
10,4
12,5
10,7

min
4,8
4,8
4,8
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1

class
9,2
11,3
13,7
18,4
18,8
19,0
19,0
19,0
19,0

max
11,3
14,3
16,4
20,5
20,5
20,8
20,8
21,2
21,5

min
0,40 
0,40 
0,40 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 

class
0,64 
0,92 
1,14 
1,27 
1,39 
1,41 
1,43 
1,41 
1,37 

max
1,07 
1,47 
1,70 
1,61 
1,87 
1,88 
1,90 
1,88 
1,84 

4,22
3,62
3,52
4,25
3,96
3,95
3,89
3,95
4,07

Nota: 
• As combinações acima são exemplos de padrão de operação das unidades internas e não de conectividade. Entretanto, é necessário conectar 
  no mínimo duas unidades internas.
• A capacidade de aquecimento é baseada em 21°C BS (temperatura interna), 7°C BS (temperatura externa)
• Comprimento da tubulação para ensaio: 7,5m, desnível para ensaio: 0m.
• A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 Btu e 24.000 Btu 

Nota: 
• As combinações acima são exemplos de padrão de operação das unidades internas e não de conectividade. Entretanto, é necessário conectar 
  no mínimo duas unidades internas.
• A capacidade de refrigeração é baseada em 27°C BS/19°C BU (temperatura interna), 35°C BS (temperatura externa)
• Comprimento da tubulação para ensaio: 7,5m, desnível para ensaio: 0m.
• A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 Btu e 24.000 Btu 

Nota: 
• As combinações acima são exemplos de padrão de operação das unidades internas e não de conectividade. Entretanto, é necessário conectar 
  no mínimo duas unidades internas.
• A capacidade de aquecimento é baseada em 21°C BS (temperatura interna), 7°C BS (temperatura externa)
• Comprimento da tubulação para ensaio: 7,5m, desnível para ensaio: 0m.
• A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 Btu e 30.000 Btu 

Nota: 
• As combinações acima são exemplos de padrão de operação das unidades internas e não de conectividade. Entretanto, é necessário conectar 
  no mínimo duas unidades internas.
• A capacidade de refrigeração é baseada em 27°C BS/19°C BU (temperatura interna), 35°C BS (temperatura externa)
• Comprimento da tubulação para ensaio: 7,5m, desnível para ensaio: 0m.
• A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 Btu e 30.000 Btu 

AOBG24LAT3

Capacidade total de aquecimento
(kBtu/h) Entrada total (kW) COP

(W/W)
Combinação para unidade internamin. 14 kBtu

max. 36 kBtu
Capacidade de aquecimento para

cada unidade interna Class. (kBtu/h)
Capacidade de aquecimento para
cada unidade interna Max (kBtu/h)

ambiente 1
7
9
12
18
7
7
7
7
9
9
9
12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
12

ambiente 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9
12
18
9
12
18
12
9
12

18*1

12
12

ambiente 2
-
-
-
-
7
9
12
18
9
12
18
12
18
7
7
7
7
9
9
9
12
9
9
9
12
12

Total
7
9
12
18
14
16
19
25
18
21
27
24
30
21
23
26
32
25
28
34
31
27
30
36
33
36

ambiente 1
9,2
11,3
13,0
20,5
9,4
9,6
9,9
8,6
11,2
11,3
9,7
12,9
10,9
8,4
8,5
7,9
6,5
8,0
7,5
6,2
7,0
9,0
8,4
7,1
7,9
9,0

ambiente 2
-
-
-
-

9,4
11,2
14,0
18,4
11,2
13,6
17,6
12,9
16,4
8,4
8,5
7,9
6,5
9,5
8,8
7,4
10,0
9,0
8,4
7,1
9,5
9,0

ambiente 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

8,4
10,0
11,2
14,0
9,5
10,7
13,4
10,0
9,0
10,2
12,8
9,5
9,0

ambiente 1
11,1
14,2
16,2
24,2
10,3
10,8
10,1
9,0
12,5
11,7
10,3
13,1
11,7
9,6
9,4
8,7
7,6
9,1
8,6
7,3
7,9
10,2
9,7
8,2
9,1
10,3

ambiente 2
-
-
-
-

10,3
12,8
14,5
19,3
12,5
14,2
18,7
13,1
17,6
9,6
9,4
8,7
7,6
10,6
10,0
8,6
11,4
10,2
9,7
8,2
10,9
10,3

ambiente 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

9,6
11,1
12,5
16,2
10,6
12,1
15,5
11,4
10,2
11,6
14,9
10,9
10,3

min
5,1
5,1
5,1
5,5
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8

class
9,2
11,3
13,0
20,5
18,8
20,8
23,9
27,0
22,5
24,9
27,3
25,9
27,3
25,2
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0

max
11,1
14,2
16,2
24,2
20,6
23,6
24,6
28,3
25,0
25,9
29,0
26,3
29,3
29,0
30,0
30,0
31,4
30,3
30,7
31,4
30,7
30,7
31,0
31,4
31,0
31,0

min
0,43 
0,42 
0,42 
0,42 
0,52 
0,52 
0,52 
0,50 
0,52 
0,52 
0,50 
0,52 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 

class
0,83 
1,00 
1,26 
1,85 
1,55 
1,82 
2,31 
2,34 
2,04 
2,43 
2,32 
2,54 
2,31 
2,05 
2,15 
2,08 
1,98 
2,13 
2,12 
1,98 
2,08 
2,09 
2,08 
1,96 
2,05 
2,04 

max
1,01 
1,32 
1,64 
2,40 
1,95 
2,55 
2,69 
2,87 
2,71 
2,87 
2,87 
2,87 
2,87 
2,71 
2,87 
2,84 
2,70 
2,87 
2,87 
2,69 
2,87 
2,87 
2,87 
2,68 
2,84 
2,83 

3,25
3,30
3,02
3,24
3,55
3,35
3,03
3,38
3,24
3,00
3,45
2,99
3,46
3,61
3,68
3,80
3,99
3,71
3,73
3,99
3,80
3,78
3,80
4,04
3,86
3,88

Nota: 
• As combinações acima são exemplos de padrão de operação das unidades internas e não de conectividade. Entretanto, é necessário conectar 
  no mínimo duas unidades internas.
• A capacidade de aquecimento é baseada em 21°C BS (temperatura interna), 7°C BS (temperatura externa)
• Comprimento da tubulação para ensaio: 7,5m, desnível para ensaio: 0m.
• A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 Btu e 36.000 Btu 
• *1: quando ASBG18L está conectada, conectar no mínimo 1 evaporadora do tipo Hi-wall de 9.000 Btu.

Nota: 
• As combinações acima são exemplos de padrão de operação das unidades internas e não de conectividade. Entretanto, é necessário conectar 
  no mínimo duas unidades internas.
• A capacidade de refrigeração é baseada em 27°C BS/19°C BU (temperatura interna), 35°C BS (temperatura externa)
• Comprimento da tubulação para ensaio: 7,5m, desnível para ensaio: 0m.
• A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 Btu e 36.000 Btu 
• *1: quando ASBG18L está conectada, conectar no mínimo 1 evaporadora do tipo Hi-wall de 9.000 Btu.
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Multi-2 Ambientes – Refrigeração

24

Multi-2 Ambientes – Aquecimento

Multi-3 Ambientes - Refrigeração Multi-3 Ambientes – Aquecimento

AOBG14LAC2 (OPERAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO)

Capacidade Total de Refrigeração
(BTU) Entrada Total (kW) EER

(W/W)
Modelo Interno para cada ambientemin. 14 kBtu

max. 21 kBtu
Capacidade de refrigeração para

cada unidade interna (BTU)
Capacidade de refrigeração para

cada unidade interna (BTU)

Combinação de modelos

ambiente 1
7
9
12
7
7
7
9
9

ambiente 2
-
-
-
7
9
12
9
12

Total
7
9
12
14
16
19
18
21

ambiente 1
7,0
9,0
12,0
7,0
6,8
5,8
7,0
6,0

ambiente 2
-
-
-

7,0
7,2
8,2
7,0
8,0

ambiente 1
9,2
10,9
12,6
7,5
7,0
6,5
7,7
7,0

ambiente 2
-
-
-

7,5
8,0
9,2
7,7
9,0

min.
4,1
4,1
4,1
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8

Class.
7,0
9,0

12,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0

máx.
9,2

10,9
12,6
15,0
15,0
15,7
15,4
16,0

min.
0,30 
0,30 
0,30 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 

class.
0,59 
0,65 
1,04 
1,09 
1,09 
1,05 
1,09 
1,05 

máx.
0,76 
1,03 
1,21 
1,40 
1,40 
1,47 
1,43 
1,47 

3,47
4,06
3,38
3,76
3,76
3,90
3,76
3,90

AOBG18LAC2 (OPERAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO)

Capacidade Total de Refrigeração
(BTU) Entrada Total (kW) EER

(W/W)
Modelo Interno para cada ambientemin. 14 kBtu

max. 24 kBtu
Capacidade de refrigeração para

cada unidade interna (BTU)
Capacidade de refrigeração para

cada unidade interna (BTU)

ambiente 1
7
9
12
7
7
7
9
9
12

ambiente 2
-
-
-
7
9
12
9
12
12

Total
7
9
12
14
16
19
18
21
24

ambiente 1
7,0
9,0
12,0
7,0
7,0
6,6
9,0
7,7
9,0

ambiente 2
-
-
-

7,0
9,0
11,4
9,0
10,3
9,0

ambiente 1
9,2
10,9
12,6
8,8
8,4
7,8
9,5
8,4
9,9

ambiente 2
-
-
-

8,8
9,7
11,3
9,5
11,0
9,9

min.
4,8
4,8
4,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8

class.
7,0
9,0

12,0
14,0
16,0
18,0
18,0
18,0
18,0

máx.
9,2

10,9
12,6
17,7
18,1
19,1
19,1
19,4
19,8

min.
0,30 
0,30 
0,30 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 

class.
0,48 
0,64 
1,02 
1,20 
1,22 
1,53 
1,54 
1,53 
1,54 

máx.
0,72 
1,05 
1,34 
1,68 
1,79 
1,95 
1,95 
1,95 
1,99 

4,27
4,16
3,45
3,41
3,84
3,44
3,42
3,44
3,42

AOBG18LAT3 (OPERAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO)

Capacidade Total de Refrigeração
(BTU) Entrada Total (kW) EER

(W/W)
Modelo Interno para cada ambientemin. 14 kBtu

max. 30 kBtu
Capacidade de refrigeração para

cada unidade interna Class. (BTU)
Capacidade de refrigeração para
cada unidade interna Máx. (BTU)

ambiente 1
7
9
12
7
7
7
9
9
12
7
7
7
7
7
9
9

ambiente 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9
12
9
12
9
12

ambiente 2
-
-
-
7
9
12
9
12
12
7
7
7
9
9
9
9

Total
7
9
12
14
16
19
18
21
24
21
23
26
25
28
27
30

ambiente 1
7,2
8,9
11,9
7,1
7,2
6,8
8,5
7,5
8,7
6,0
5,7
5,1
5,4
4,9
6,0
5,5

ambiente 2
-
-
-

7,1
8,8

10,3
8,5
9,6
8,7
6,0
5,7
5,1
6,3
5,7
6,0
5,5

ambiente 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6,0
6,6
7,8
6,3
7,4
6,0
7,0

ambiente 1
9,2
11,3
12,6
8,5
8,9
8,3
10,6
9,4
10,7
7,7
7,3
6,6
6,9
6,3
7,7
7,0

ambiente 2
-
-
-

8,5
10,5
12,5
10,6
12,1
10,7
7,7
7,3
6,6
8,1
7,4
7,7
7,0

ambiente 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7,7
8,6

10,0
8,1
9,5
7,7
9,1

min
5,1
5,1
5,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1

class.
7,2
8,9

11,9
14,3
16,0
17,1
17,1
17,1
17,4
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0

máx.
9,2

11,3
12,6
17,1
19,4
20,8
21,2
21,5
21,5
23,2
23,2
23,2
23,2
23,2
23,2
23,2

min
0,45 
0,45 
0,45 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 

class.
0,65 
0,80 
1,09 
1,22 
1,25 
1,29 
1,29 
1,29 
1,35 
1,26 
1,28 
1,28 
1,28 
1,28 
1,28 
1,28 

máx.
0,75 
1,09 
1,15 
1,43 
1,81 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 

3,23
3,25
3,21
3,44
3,76
3,88
3,88
3,88
3,78
4,18
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12

AOBG24LAT3 (OPERAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO)

Capacidade Total de Refrigeração
(BTU) Entrada Total  (kW) EER

(W/W)
Modelo Interno para cada ambientemin. 14 kBtu

max. 36 kBtu
Capacidade de refrigeração para

cada unidade interna Class. (BTU)
Capacidade de refrigeração para
cada unidade interna Máx. (BTU)

ambiente 1
7
9
12
18
7
7
7
7
9
9
9
12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
12

ambiente 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9
12
18
9
12
18
12
9
12

18*1

12
12

ambiente 2
-
-
-
-
7
9
12
18
9
12
18
12
18
7
7
7
7
9
9
9
12
9
9
9
12
12

Total
7
9
12
18
14
16
19
25
18
21
27
24
30
21
23
26
32
25
28
34
31
27
30
36
33
36

ambiente 1
7,2
8,9
11,9
17,7
7,1
7,2
8,1
7,1
8,8
9,6
8,1
10,7
9,1
7,6
7,2
6,7
5,5
6,9
6,4
5,3
6,0
7,6
7,1
6,0
6,7
7,6

ambiente 2
-
-
-
-

7,1
8,8
11,7
15,4
8,8
11,6
14,8
10,7
13,8
7,6
7,2
6,7
5,5
8,0
7,5
6,2
8,5
7,6
7,1
6,0
8,1
7,6

ambiente 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7,6
8,5
9,6
12,0
8,0
9,1
11,5
8,5
7,6
8,7
11,0
8,1
7,6

ambiente 1
9,2
11,3
12,6
19,1
8,5
8,9
8,5
8,4
10,6
10,4
9,5
12,3
10,8
8,4
8,4
8,0
6,9
8,4
7,8
6,7
7,2
9,3
8,8
7,5
8,3
9,4

ambiente 2
-
-
-
-

8,5
10,5
12,3
18,2
10,6
12,8
17,5
12,3
16,2
8,4
8,4
8,0
6,9
9,8
9,1
7,8
10,4
9,3
8,8
7,5
10,0
9,4

ambiente 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

8,4
9,8

11,5
15,1
9,8

11,1
14,5
10,4
9,3

10,7
13,9
10,0
9,4

min.
5,1
5,1
5,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,8
6,1
6,1
6,8
6,1
6,1
6,1
6,8
6,1
6,1

class.
7,2
8,9

11,9
17,7
14,3
16,0
19,8
22,5
17,7
21,2
22,9
21,5
22,9
22,9
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0

máx.
9,2

11,3
12,6
19,1
17,1
19,4
20,8
26,6
21,2
23,2
27,0
24,6
27,0
25,2
26,6
27,6
29,0
28,0
28,0
29,0
28,0
28,0
28,3
29,0
28,3
28,3

min
0,45 
0,45 
0,45 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,60 
0,50 
0,50 
0,60 
0,50 
0,50 
0,50 
0,60 
0,50 
0,50 

class.
0,65 
0,80 
1,09 
1,50 
1,20 
1,36 
1,70 
1,91 
1,55 
1,90 
1,91 
1,90 
1,92 
1,88 
1,89 
1,91 
1,92 
1,91 
1,91 
1,92 
1,92 
1,92 
1,92 
1,92 
1,92 
1,92 

máx.
0,75 
1,09 
1,15 
1,96 
1,40 
1,78 
1,97 
2,87 
2,02 
2,45 
2,87 
2,74 
2,87 
2,37 
2,60 
2,87 
2,87 
2,87 
2,87 
2,87 
2,87 
2,87 
2,87 
2,87 
2,87 
2,87 

3,23
3,25
3,21
3,47
3,50
3,46
3,41
3,46
3,35
3,26
3,51
3,32
3,49
3,56
3,57
3,53
3,51
3,53
3,53
3,51
3,51
3,51
3,51
3,51
3,51
3,51

AOBG18LAT3

Capacidade total de aquecimento
(kBtu/h) Entrada total (kW) COP

(W/W)
Combinação para unidade internamin. 14 kBtu

max. 30 kBtu
Capacidade de aquecimento para

cada unidade interna Class. (kBtu/h)
Capacidade de aquecimento para
cada unidade interna Max (kBtu/h)

ambiente 1 ambiente 3ambiente 2 Total ambiente 1 ambiente 2 ambiente 3 ambiente 1 ambiente 2 ambiente 3 min class max min class max
7
9

12
7
7
7
9
9

12
7
7
7
7
7
9
9

-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9

12
9

12
9

12

-
-
-
7
9

12
9

12
12
7
7
7
9
9
9
9

7
9

12
14
16
19
18
21
24
21
23
26
25
28
27
30

9,2
11,3
13,0
9,2
9,4
8,9

10,7
9,9

10,9
7,6
7,2
6,7
6,9
6,4
7,6
7,2

-
-
-

9,2
11,1
12,6
10,7
11,9
10,9
7,6
7,2
6,7
8,0
7,5
7,6
7,2

-
-
-
-
-
-
-
-
-

7,6
8,5
9,6
8,0
9,1
7,6
8,6

11,1
14,2
16,2
10,3
9,9
9,0
10,9
10,1
11,1
8,7
8,3
7,7
7,9
7,4
8,8
8,3

-
-
-

10,3
11,7
12,9
10,9
12,1
11,1
8,7
8,3
7,7
9,2
8,7
8,8
8,3

-
-
-
-
-
-
-
-
-

8,7
9,7
10,9
9,2
10,5
8,8
10,0

5,1
5,1
5,1
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8

9,2
11,3
13,0
18,4
20,5
21,5
21,5
21,8
21,8
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0

11,1
14,2
16,2
20,6
21,6
21,9
21,9
22,2
22,2
26,3
26,3
26,3
26,3
26,6
26,6
26,6

0,43 
0,42 
0,42 
0,52 
0,52 
0,52 
0,52 
0,52 
0,52 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 

0,83 
1,00 
1,26 
1,59 
1,87 
1,98 
1,98 
1,99 
1,98 
1,64 
1,69 
1,68 
1,68 
1,67 
1,67 
1,66 

1,01 
1,32 
1,64 
1,95 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 
2,06 

3,25
3,30
3,02
3,40
3,21
3,18
3,18
3,22
3,23
4,11
3,99
4,01
4,01
4,04
4,04
4,06

AOBG14LAC2

Capacidade total de aquecimento
(kBtu/h) Entrada total (kW) COP

(W/W)
Combinação para unidade internamin. 14 kBtu

max. 21 kBtu
Capacidade de aquecimento para

cada unidade interna Class. (kBtu/h)
Capacidade de aquecimento para
cada unidade interna Max (kBtu/h)

ambiente 1
7
9

12
7
7
7
9
9

ambiente 2
-
-
-
7
9

12
9

12

Total
7
9

12
14
16
19
18
21

ambiente 1
9,2

11,3
13,7
7,5
7,3
6,7
7,5
6,8

ambiente 2
-
-
-

7,5
7,7
8,3
7,5
8,2

ambiente 1
11,3
14,3
16,4
9,2
8,7
8,9
9,2
9,1

ambiente 2
-
-
-

9,2
9,7
9,9
9,2
9,7

min
3,1
3,1
3,1
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8

class
9,2
11,3
13,7
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0

max
11,3
14,3
16,4
18,4
18,4
18,8
18,4
18,8

min
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

class
0,64 
0,87 
1,13 
1,03 
1,03 
1,02 
1,03 
1,02 

max
0,89 
1,37 
1,59 
1,78 
1,78 
1,76 
1,78 
1,76 

4,22
3,80
3,55
4,27
4,27
4,31
4,27
4,31

Nota: 
• As combinações acima são exemplos de padrão de operação das unidades internas e não de conectividade. Entretanto, é necessário conectar 
  no mínimo duas unidades internas.
• A capacidade de aquecimento é baseada em 21°C BS (temperatura interna), 7°C BS (temperatura externa)
• Comprimento da tubulação para ensaio: 7,5m, desnível para ensaio: 0m.
• A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 Btu e 21.000 Btu 

Nota: 
• As combinações acima são exemplos de padrão de operação das unidades internas e não de conectividade. Entretanto, é necessário conectar 
  no mínimo duas unidades internas.
• A capacidade de refrigeração é baseada em 27°C BS/19°C BU (temperatura interna), 35°C BS (temperatura externa)
• Comprimento da tubulação para ensaio: 7,5m, desnível para ensaio: 0m.
• A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 Btu e 21.000 Btu 

AOBG18LAC2

Capacidade total de aquecimento
(kBtu/h) Entrada total (kW) COP

(W/W)
Combinação para unidade internamin. 14 kBtu

max. 24 kBtu
Capacidade de aquecimento para

cada unidade interna Class. (kBtu/h)
Capacidade de aquecimento para
cada unidade interna Max (kBtu/h)

ambiente 1
7
9

12
7
7
7
9
9

12

ambiente 2
-
-
-
7
9

12
9

12
12

Total
7
9

12
14
16
19
18
21
24

ambiente 1
9,2

11,3
13,7
9,2
8,6
7,8
9,5
8,3
9,5

ambiente 2
-
-
-

9,2
10,2
11,2
9,5

10,7
9,5

ambiente 1
11,3
14,3
16,4
10,2
8,9
8,2
10,4
8,7
10,7

ambiente 2
-
-
-

10,2
11,6
12,6
10,4
12,5
10,7

min
4,8
4,8
4,8
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1

class
9,2
11,3
13,7
18,4
18,8
19,0
19,0
19,0
19,0

max
11,3
14,3
16,4
20,5
20,5
20,8
20,8
21,2
21,5

min
0,40 
0,40 
0,40 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 

class
0,64 
0,92 
1,14 
1,27 
1,39 
1,41 
1,43 
1,41 
1,37 

max
1,07 
1,47 
1,70 
1,61 
1,87 
1,88 
1,90 
1,88 
1,84 

4,22
3,62
3,52
4,25
3,96
3,95
3,89
3,95
4,07

Nota: 
• As combinações acima são exemplos de padrão de operação das unidades internas e não de conectividade. Entretanto, é necessário conectar 
  no mínimo duas unidades internas.
• A capacidade de aquecimento é baseada em 21°C BS (temperatura interna), 7°C BS (temperatura externa)
• Comprimento da tubulação para ensaio: 7,5m, desnível para ensaio: 0m.
• A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 Btu e 24.000 Btu 

Nota: 
• As combinações acima são exemplos de padrão de operação das unidades internas e não de conectividade. Entretanto, é necessário conectar 
  no mínimo duas unidades internas.
• A capacidade de refrigeração é baseada em 27°C BS/19°C BU (temperatura interna), 35°C BS (temperatura externa)
• Comprimento da tubulação para ensaio: 7,5m, desnível para ensaio: 0m.
• A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 Btu e 24.000 Btu 

Nota: 
• As combinações acima são exemplos de padrão de operação das unidades internas e não de conectividade. Entretanto, é necessário conectar 
  no mínimo duas unidades internas.
• A capacidade de aquecimento é baseada em 21°C BS (temperatura interna), 7°C BS (temperatura externa)
• Comprimento da tubulação para ensaio: 7,5m, desnível para ensaio: 0m.
• A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 Btu e 30.000 Btu 

Nota: 
• As combinações acima são exemplos de padrão de operação das unidades internas e não de conectividade. Entretanto, é necessário conectar 
  no mínimo duas unidades internas.
• A capacidade de refrigeração é baseada em 27°C BS/19°C BU (temperatura interna), 35°C BS (temperatura externa)
• Comprimento da tubulação para ensaio: 7,5m, desnível para ensaio: 0m.
• A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 Btu e 30.000 Btu 

AOBG24LAT3

Capacidade total de aquecimento
(kBtu/h) Entrada total (kW) COP

(W/W)
Combinação para unidade internamin. 14 kBtu

max. 36 kBtu
Capacidade de aquecimento para

cada unidade interna Class. (kBtu/h)
Capacidade de aquecimento para
cada unidade interna Max (kBtu/h)

ambiente 1
7
9

12
18
7
7
7
7
9
9
9

12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9

12

ambiente 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9

12
18
9

12
18
12
9

12
18*1

12
12

ambiente 2
-
-
-
-
7
9

12
18
9

12
18
12
18
7
7
7
7
9
9
9

12
9
9
9

12
12

Total
7
9

12
18
14
16
19
25
18
21
27
24
30
21
23
26
32
25
28
34
31
27
30
36
33
36

ambiente 1
9,2

11,3
13,0
20,5
9,4
9,6
9,9
8,6

11,2
11,3
9,7

12,9
10,9
8,4
8,5
7,9
6,5
8,0
7,5
6,2
7,0
9,0
8,4
7,1
7,9
9,0

ambiente 2
-
-
-
-

9,4
11,2
14,0
18,4
11,2
13,6
17,6
12,9
16,4
8,4
8,5
7,9
6,5
9,5
8,8
7,4

10,0
9,0
8,4
7,1
9,5
9,0

ambiente 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

8,4
10,0
11,2
14,0
9,5
10,7
13,4
10,0
9,0
10,2
12,8
9,5
9,0

ambiente 1
11,1
14,2
16,2
24,2
10,3
10,8
10,1
9,0
12,5
11,7
10,3
13,1
11,7
9,6
9,4
8,7
7,6
9,1
8,6
7,3
7,9
10,2
9,7
8,2
9,1
10,3

ambiente 2
-
-
-
-

10,3
12,8
14,5
19,3
12,5
14,2
18,7
13,1
17,6
9,6
9,4
8,7
7,6
10,6
10,0
8,6
11,4
10,2
9,7
8,2
10,9
10,3

ambiente 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

9,6
11,1
12,5
16,2
10,6
12,1
15,5
11,4
10,2
11,6
14,9
10,9
10,3

min
5,1
5,1
5,1
5,5
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8

class
9,2
11,3
13,0
20,5
18,8
20,8
23,9
27,0
22,5
24,9
27,3
25,9
27,3
25,2
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0

max
11,1
14,2
16,2
24,2
20,6
23,6
24,6
28,3
25,0
25,9
29,0
26,3
29,3
29,0
30,0
30,0
31,4
30,3
30,7
31,4
30,7
30,7
31,0
31,4
31,0
31,0

min
0,43 
0,42 
0,42 
0,42 
0,52 
0,52 
0,52 
0,50 
0,52 
0,52 
0,50 
0,52 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 

class
0,83 
1,00 
1,26 
1,85 
1,55 
1,82 
2,31 
2,34 
2,04 
2,43 
2,32 
2,54 
2,31 
2,05 
2,15 
2,08 
1,98 
2,13 
2,12 
1,98 
2,08 
2,09 
2,08 
1,96 
2,05 
2,04 

max
1,01 
1,32 
1,64 
2,40 
1,95 
2,55 
2,69 
2,87 
2,71 
2,87 
2,87 
2,87 
2,87 
2,71 
2,87 
2,84 
2,70 
2,87 
2,87 
2,69 
2,87 
2,87 
2,87 
2,68 
2,84 
2,83 

3,25
3,30
3,02
3,24
3,55
3,35
3,03
3,38
3,24
3,00
3,45
2,99
3,46
3,61
3,68
3,80
3,99
3,71
3,73
3,99
3,80
3,78
3,80
4,04
3,86
3,88

Nota: 
• As combinações acima são exemplos de padrão de operação das unidades internas e não de conectividade. Entretanto, é necessário conectar 
  no mínimo duas unidades internas.
• A capacidade de aquecimento é baseada em 21°C BS (temperatura interna), 7°C BS (temperatura externa)
• Comprimento da tubulação para ensaio: 7,5m, desnível para ensaio: 0m.
• A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 Btu e 36.000 Btu 
• *1: quando ASBG18L está conectada, conectar no mínimo 1 evaporadora do tipo Hi-wall de 9.000 Btu.

Nota: 
• As combinações acima são exemplos de padrão de operação das unidades internas e não de conectividade. Entretanto, é necessário conectar 
  no mínimo duas unidades internas.
• A capacidade de refrigeração é baseada em 27°C BS/19°C BU (temperatura interna), 35°C BS (temperatura externa)
• Comprimento da tubulação para ensaio: 7,5m, desnível para ensaio: 0m.
• A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 Btu e 36.000 Btu 
• *1: quando ASBG18L está conectada, conectar no mínimo 1 evaporadora do tipo Hi-wall de 9.000 Btu.
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Multi-4 Ambientes – Refrigeração

26

Multi-4 Ambientes – Aquecimento
AOBG30LAT4

Capacidade total de refrigeração
(kBtu/h) Entrada total (kW)Modelo interno para ambientemin. 27 kBtu

max. 49 kBtu
Capacidade de refrigeração para

cada unidade interna Class. (kBtu/h)
Capacidade de refrigeração para

cada unidade interna Max (kBtu/h)
ambiente 1

7
9
12
18
24
7
7
7
7
7
9
9
9
9
12
12
12
18
18
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
12
12
12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
12

ambiente 2

-
-
-
-
-
7
9
12
18
24
9
12
18
24
12
18
24
18
24
7
7
7
7
7
9
9
9
9
12
12
12
18
18
9
9
9
9
12
12
12
18
12
12
12
18
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
12
12
9
9
9
9
9
12
12

ambiente 3

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9
12
18
24
9
12
18
24
12
18
24
18
24
9
12
18
24
12
18
24
18
12
18
24
18
7
7
7
7
9
9
9
12
12
9
9
9
12
12
12
12
9
9
9
12
12
12
12

ambiente 4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9
12
18
9
12
18
12
18
9
12
18
12
18
12
18
9
12

18*1

12
18*2

12
12

Total

7
9
12
18
24
14
16
19
25
31
18
21
27
33
24
30
36
36
42
21
23
26
32
38
25
28
34
40
31
37
43
43
49
27
30
36
42
33
39
45
45
36
42
48
48
28
30
33
39
32
35
41
38
44
34
37
43
40
46
43
49
36
39
45
42
48
45
48

ambiente 1

7,2 
8,9 
11,9 
17,7 
23,2 
7,1 
7,2 
7,2 
7,2 
6,2 
8,8 
8,9 
8,2 
7,1 
11,4 
9,6 
8,5 
12,6 
11,1 
7,1 
7,2 
6,8 
6,2 
5,5 
7,1 
7,1 
6,0 
5,4 
6,8 
5,8 
5,2 
4,8 
4,4 
8,2 
7,7 
6,6 
5,9 
7,4 
6,3 
5,7 
5,4 
8,3 
7,2 
6,6 
6,2 
6,7 
6,4 
5,8 
5,2 
6,0 
5,5 
5,1 
5,1 
4,9 
5,7 
4,8 
5,0 
4,8 
4,8 
4,5 
4,6 
6,7 
6,2 
5,5 
5,8 
5,3 
5,4 
6,8 

ambiente 2

-
-
-
-
-

7,1 
8,8 
11,9 
16,3 
18,4 
8,8 
11,9 
15,7 
17,8 
11,4 
14,3 
16,4 
12,6 
14,5 
7,1 
7,2 
6,8 
6,2 
5,5 
8,4 
8,0 
6,8 
6,0 
8,9 
7,6 
6,9 
10,9 
10,0 
8,2 
7,7 
6,6 
5,9 
8,6 
7,4 
6,7 
10,6 
8,3 
7,2 
6,6 
10,4 
6,7 
6,4 
5,8 
5,2 
6,0 
5,5 
5,1 
5,1 
4,9 
7,1 
6,0 
5,6 
6,0 
5,4 
7,5 
6,2 
6,7 
6,2 
5,5 
5,8 
5,3 
7,2 
6,8 

ambiente 3

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7,1 
8,8 
10,3 
13,9 
15,6 
8,4 
9,5 
13,5 
15,2 
8,9 
12,9 
14,5 
10,9 
12,6 
8,2 
9,1 
13,1 
14,8 
8,6 
12,6 
14,2 
10,6 
8,3 
12,2 
13,8 
10,4 
6,7 
6,4 
5,8 
5,2 
7,5 
6,7 
5,7 
8,4 
6,5 
7,1 
8,1 
5,6 
8,1 
6,4 
7,5 
6,2 
6,7 
6,2 
5,5 
7,7 
6,2 
7,2 
6,8 

ambiente 4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6,7 
7,8 
9,6 
11,7 
7,5 
9,3 
11,4 
8,4 
11,0 
7,1 
8,1 
11,1 
8,1 
10,7 
7,5 
10,3 
6,7 
8,3 
10,8 
7,7 
10,5 
7,2 
6,8 

ambiente 1

9,2 
11,6 
13,0 
20,5 
25,2 
8,8 
8,9 
8,6 
8,6 
7,8 
10,9 
10,2 
10,3 
9,2 
12,4 
12,5 
11,0 
16,5 
14,7 
8,5 
8,3 
7,9 
8,0 
7,1 
8,5 
8,8 
7,7 
7,0 
8,5 
7,4 
6,7 
6,3 
5,7 
10,1 
9,7 
8,4 
7,6 
9,2 
8,1 
7,3 
6,9 
10,4 
9,3 
8,4 
7,9 
8,2 
7,9 
7,2 
6,6 
7,4 
6,8 
6,4 
6,4 
6,2 
7,2 
6,1 
6,4 
6,1 
6,1 
5,7 
5,8 
8,5 
7,8 
6,9 
7,3 
6,6 
6,9 
8,6 

ambiente 2

-
-
-
-
-

8,8 
11,6 
12,6 
19,4 
23,9 
10,9 
13,0 
19,4 
23,2 
12,4 
18,5 
21,4 
16,5 
19,1 
8,5 
8,3 
7,9 
8,0 
7,1 
9,9 
9,9 
8,7 
7,8 
11,2 
9,8 
8,9 
14,1 
12,8 
10,1 
9,7 
8,4 
7,6 
10,9 
9,6 
8,7 
13,8 
10,4 
9,3 
8,4 
13,3 
8,2 
7,9 
7,2 
6,6 
7,4 
6,8 
6,4 
6,4 
6,2 
8,8 
7,6 
7,0 
7,6 
6,8 
9,6 
7,8 
8,5 
7,8 
6,9 
7,3 
6,6 
9,2 
8,6 

ambiente 4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

8,2 
9,7 
12,0 
14,7 
9,1 
11,7 
14,4 
10,6 
13,9 
8,8 
10,2 
14,1 
10,2 
13,6 
9,6 
13,1 
8,5 
10,6 
13,8 
9,9 
13,3 
9,2 
8,6 

ambiente 3

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

8,5 
9,7 
12,1 
18,1 
20,2 
9,9 
11,7 
17,4 
19,7 
11,2 
16,6 
18,9 
14,1 
16,0 
10,1 
11,6 
16,9 
19,2 
10,9 
16,1 
18,5 
13,8 
10,4 
15,5 
17,7 
13,3 
8,2 
7,9 
7,2 
6,6 
9,1 
8,4 
7,2 
10,6 
8,2 
8,8 
10,2 
7,0 
10,2 
8,0 
9,6 
7,8 
8,5 
7,8 
6,9 
9,9 
7,9 
9,2 
8,6 

min

5,5 
5,5 
5,5 
5,8 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
9,6 
9,6 
6,1 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
11,6 
11,6 
6,1 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
5,5 
9,6 
9,6 
5,5 
9,6 
9,6 
11,9 
16,0 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
16,0 
9,6 
11,9 
11,9 
16,0 
5,5 
5,5 
5,5 
9,6 
9,6 
9,6 
11,9 
9,6 
11,9 
9,6 
9,6 
11,9 
9,6 
11,9 
9,6 
11,9 
11,9 
11,9 
16,0 
11,9 
16,0 
11,9 
11,9 

class

7,2 
8,9 
11,9 
17,7 
23,2 
14,3 
16,0 
19,1 
23,5 
24,6 
17,7 
20,8 
23,9 
24,9 
22,9 
23,9 
24,9 
25,2 
25,6 
21,5 
23,2 
23,9 
26,3 
26,6 
23,9 
24,6 
26,3 
26,6 
24,6 
26,3 
26,6 
26,6 
27,0 
24,6 
24,6 
26,3 
26,6 
24,6 
26,3 
26,6 
26,6 
24,9 
26,6 
27,0 
27,0 
27,0 
27,0 
27,0 
27,3 
27,0 
27,0 
27,3 
27,0 
27,3 
27,0 
27,0 
27,3 
27,0 
27,3 
27,0 
27,3 
27,0 
27,0 
27,3 
27,0 
27,3 
27,0 
27,3 

max

9,2 
11,6 
13,0 
20,5 
25,2 
17,7 
20,5 
21,2 
28,0 
31,7 
21,8 
23,2 
29,7 
32,4 
24,9 
31,0 
32,4 
33,1 
33,8 
25,6 
26,3 
28,0 
34,1 
34,5 
28,3 
30,4 
33,8 
34,5 
31,0 
33,8 
34,5 
34,5 
34,5 
30,4 
31,0 
33,8 
34,5 
31,0 
33,8 
34,5 
34,5 
31,4 
34,1 
34,5 
34,5 
32,8 
33,4 
33,8 
34,5 
33,1 
33,8 
34,5 
34,1 
34,5 
33,8 
34,1 
34,5 
34,1 
34,5 
34,5 
34,5 
34,1 
34,1 
34,5 
34,5 
34,5 
34,5 
34,5 

min

0,56 
0,56 
0,56 
0,56 
0,56 
0,60 
0,60 
0,60 
0,90 
0,90 
0,60 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
1,10 
1,10 
0,60 
0,90 
0,90 
0,98 
0,98 
0,90 
0,68 
0,98 
0,98 
0,68 
0,98 
0,98 
1,17 
1,27 
0,98 
0,98 
0,98 
1,17 
0,98 
0,98 
0,98 
1,27 
0,98 
1,17 
1,17 
1,27 
0,68 
0,68 
0,68 
0,98 
0,98 
0,98 
1,17 
0,98 
1,17 
0,98 
0,98 
1,17 
0,98 
1,17 
0,98 
1,17 
1,17 
1,17 
1,27 
1,17 
1,27 
1,17 
1,17 

class

0,78 
0,94 
1,24 
1,68 
2,40 
1,42 
1,60 
2,00 
2,10 
2,16 
1,68 
2,16 
2,15 
2,15 
2,36 
2,15 
2,15 
2,20 
2,20 
2,20 
2,35 
2,17 
2,22 
2,19 
2,17 
2,22 
2,22 
2,19 
2,22 
2,22 
2,19 
2,22 
2,22 
2,22 
2,22 
2,22 
2,20 
2,22 
2,22 
2,19 
2,22 
2,22 
2,22 
2,20 
2,22 
2,20 
2,20 
2,20 
2,20 
2,20 
2,20 
2,20 
2,22 
2,20 
2,22 
2,22 
2,22 
2,22 
2,22 
2,22 
2,22 
2,20 
2,22 
2,22 
2,22 
2,22 
2,22 
2,22 

max

0,99 
1,25 
1,40 
2,20 
2,86 
1,62 
2,16 
2,20 
2,85 
3,58 
2,23 
2,50 
3,25 
3,52 
2,80 
3,52 
3,52 
3,52 
3,52 
2,44 
2,55 
2,90 
3,55 
3,53 
2,90 
3,41 
3,56 
3,53 
3,54 
3,56 
3,56 
3,58 
3,58 
3,42 
3,54 
3,56 
3,54 
3,54 
3,56 
3,56 
3,58 
3,55 
3,57 
3,54 
3,58 
3,41 
3,54 
3,54 
3,55 
3,42 
3,55 
3,55 
3,55 
3,56 
3,56 
3,56 
3,56 
3,56 
3,56 
3,56 
3,56 
3,56 
3,57 
3,58 
3,58 
3,58 
3,58 
3,58 

EER
(W/W)

2,69 
2,77 
2,82 
3,10 
2,83 
2,96 
2,94 
2,80 
3,29 
3,33 
3,10 
2,82 
3,26 
3,40 
2,84 
3,26 
3,40 
3,36 
3,41 
2,86 
2,89 
3,23 
3,47 
3,56 
3,23 
3,24 
3,47 
3,56 
3,24 
3,47 
3,56 
3,51 
3,56 
3,24 
3,24 
3,47 
3,55 
3,24 
3,47 
3,56 
3,51 
3,29 
3,51 
3,59 
3,56 
3,60 
3,60 
3,60 
3,64 
3,60 
3,60 
3,64 
3,56 
3,64 
3,56 
3,56 
3,60 
3,56 
3,60 
3,56 
3,60 
3,60 
3,56 
3,60 
3,56 
3,60 
3,56 
3,60 

Nota: 
• As combinações acima são exemplos de padrão de operação das unidades internas e não de conectividade. Entretanto, é necessário conectar 
  no mínimo três unidades internas.
• A capacidade de refrigeração é baseada em 27°C BS/19°C BU (temperatura interna), 35°C BS (temperatura externa)
• Comprimento da tubulação para ensaio: 7,5m, desnível para ensaio: 0m.
• A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 27.000 e 49.000 Btu 
• *1: não é permitido conectar ASBG18L + ARBG09L + ARBG09L+ARBG09L. Todas as outras combinações podem ser feitas.
• *2: não é permitido conectar ASBG18L + ARBG12L + ARBG09L+ARBG09L. Todas as outras combinações podem ser feitas. 

Combinação de Modelos

AOBG30LAT4

Capacidade total de aquecimento
(kBtu/h) Entrada total (kW)Modelo interno para ambientemin. 27 kBtu

max. 49 kBtu
Capacidade de aquecimento para

cada unidade interna Class. (kBtu/h)
Capacidade de aquecimento para
cada unidade interna Max (kBtu/h)

ambiente 1

7
9
12
18
24
7
7
7
7
7
9
9
9
9
12
12
12
18
18
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
12
12
12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
12

ambiente 2

-
-
-
-
-
7
9
12
18
24
9
12
18
24
12
18
24
18
24
7
7
7
7
7
9
9
9
9
12
12
12
18
18
9
9
9
9
12
12
12
18
12
12
12
18
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
12
12
9
9
9
9
9
12
12

ambiente 3

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9
12
18
24
9
12
18
24
12
18
24
18
24
9
12
18
24
12
18
24
18
12
18
24
18
7
7
7
7
9
9
9
12
12
9
9
9
12
12
12
12
9
9
9
12
12
12
12

ambiente 4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9
12
18
9
12
18
12
18
9
12
18
12
18
12
18
9
12

18*1

12
18*2

12
12

Total

7
9
12
18
24
14
16
19
25
31
18
21
27
33
24
30
36
36
42
21
23
26
32
38
25
28
34
40
31
37
43
43
49
27
30
36
42
33
39
45
45
36
42
48
48
28
30
33
39
32
35
41
38
44
34
37
43
40
46
43
49
36
39
45
42
48
45
48

ambiente 1

9,2 
11,3 
13,0 
20,5 
28,0 
9,2 
9,2 
9,2 
9,2 
7,9 
11,2 
11,3 
10,8 
9,1 
12,9 
12,0 
10,1 
16,0 
13,5 
9,2 
9,2 
9,0 
7,6 
6,8 
9,0 
8,3 
7,3 
6,6 
7,8 
7,0 
6,3 
6,1 
5,5 
10,0 
9,3 
8,3 
7,5 
8,9 
7,9 
7,2 
7,0 
10,2 
9,0 
8,3 
8,0 
7,8 
7,6 
7,1 
6,2 
7,3 
6,9 
6,0 
6,6 
5,7 
7,1 
6,7 
5,8 
6,4 
5,6 
6,1 
5,4 
8,0 
7,6 
6,6 
7,2 
6,4 
6,9 
8,0 

ambiente 2

-
-
-
-
-

9,2 
11,3 
13,0 
20,5 
23,8 
11,2 
12,9 
19,5 
22,6 
12,9 
19,0 
21,9 
16,0 
18,5 
9,2 
9,2 
9,0 
7,6 
6,8 
11,0 
9,8 
8,5 
7,8 
11,1 
9,9 
9,0 
12,9 
11,8 
10,0 
9,3 
8,3 
7,5 
10,7 
9,5 
8,6 
12,5 
10,2 
9,0 
8,3 
12,0 
7,8 
7,6 
7,1 
6,2 
7,3 
6,9 
6,0 
6,6 
5,7 
8,2 
7,9 
6,9 
7,5 
6,6 
8,6 
7,6 
8,0 
7,6 
6,6 
7,2 
6,4 
8,3 
8,0 

ambiente 3

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

9,2 
11,3 
12,7 
16,1 
18,1 
11,0 
11,9 
15,5 
17,6 
11,1 
14,8 
16,7 
12,9 
14,7 
10,0 
11,3 
15,1 
17,0 
10,7 
14,3 
16,2 
12,5 
10,2 
13,6 
15,4 
12,0 
7,8 
7,6 
7,1 
6,2 
8,5 
8,1 
7,1 
9,4 
8,2 
8,2 
7,9 
6,9 
9,0 
8,0 
8,6 
7,6 
8,0 
7,6 
6,6 
8,8 
7,7 
8,3 
8,0 

ambiente 4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7,8 
8,9 
10,2 
13,3 
8,5 
9,8 
12,9 
9,4 
12,3 
8,2 
9,5 
12,4 
9,0 
11,8 
8,6 
11,4 
8,0 
9,2 
12,1 
8,8 
11,5 
8,3 
8,0 

ambiente 1

11,3 
12,6 
15,4 
24,2 
30,7 
10,0 
11,1 
10,2 
10,0 
9,0 
12,6 
13,2 
12,3 
10,8 
15,0 
13,6 
11,9 
19,6 
16,7 
10,0 
9,9 
9,7 
9,2 
8,4 
9,7 
9,5 
9,0 
8,1 
8,9 
8,6 
7,8 
7,7 
7,0 
11,3 
10,7 
10,2 
9,3 
10,3 
9,7 
9,0 
8,8 
11,7 
11,3 
10,4 
10,2 
9,2 
8,9 
8,5 
8,0 
8,5 
8,2 
7,7 
8,0 
7,3 
8,5 
8,1 
7,4 
7,8 
7,1 
7,4 
6,8 
9,6 
9,2 
8,5 
8,9 
8,2 
8,6 
9,9 

ambiente 2

-
-
-
-
-

10,0 
13,5 
14,4 
22,1 
27,5 
12,6 
15,1 
22,2 
26,7 
15,0 
21,5 
25,6 
19,6 
22,9 
10,0 
9,9 
9,7 
9,2 
8,4 
11,7 
11,1 
10,5 
9,5 
12,8 
12,1 
11,2 
16,6 
15,1 
11,3 
10,7 
10,2 
9,3 
12,4 
11,7 
10,9 
16,0 
11,7 
11,3 
10,4 
15,3 
9,2 
8,9 
8,5 
8,0 
8,5 
8,2 
7,7 
8,0 
7,3 
9,9 
9,5 
8,8 
9,1 
8,4 
10,6 
9,8 
9,6 
9,2 
8,5 
8,9 
8,2 
10,3 
9,9 

ambiente 4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

9,2 
10,5 
12,2 
16,9 
10,1 
11,7 
16,4 
11,3 
15,7 
9,9 
11,5 
15,9 
11,0 
15,2 
10,6 
14,5 
9,6 
11,2 
15,4 
10,7 
14,7 
10,3 
9,9 

ambiente 3

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10,0 
11,9 
13,7 
19,8 
22,4 
11,7 
13,5 
19,1 
21,6 
12,8 
18,2 
20,9 
16,6 
18,8 
11,3 
13,0 
18,5 
21,2 
12,4 
17,5 
20,4 
16,0 
11,7 
17,0 
19,5 
15,3 
9,2 
8,9 
8,5 
8,0 
10,1 
9,7 
9,1 
11,3 
10,5 
9,9 
9,5 
8,8 
11,0 
10,2 
10,6 
9,8 
9,6 
9,2 
8,5 
10,7 
9,8 
10,3 
9,9 

min

5,1 
5,1 
5,1 
10,9 
10,9 
5,8 
5,8 
5,8 
11,3 
11,3 
11,3 
5,8 
11,3 
11,3 
11,3 
11,3 
11,3 
14,7 
14,7 
6,1 
11,3 
11,3 
11,3 
11,3 
11,3 
6,1 
11,3 
11,3 
6,1 
11,3 
11,3 
12,6 
14,7 
11,3 
11,3 
12,6 
12,6 
11,3 
12,6 
12,6 
14,7 
11,3 
12,6 
12,6 
14,7 
6,1 
6,1 
6,1 
11,3 
11,3 
11,3 
12,6 
11,3 
12,6 
11,3 
11,3 
12,6 
11,3 
12,6 
11,3 
12,6 
12,6 
12,6 
14,7 
12,6 
14,7 
12,6 
12,6 

class

9,2 
11,3 
13,0 
20,5 
28,0 
18,4 
20,5 
22,2 
29,7 
31,7 
22,5 
24,2 
30,3 
31,7 
25,9 
31,0 
32,0 
32,0 
32,0 
27,6 
29,7 
30,7 
31,3 
31,7 
31,0 
30,0 
31,3 
32,0 
30,0 
31,7 
32,0 
32,0 
32,0 
30,0 
30,0 
31,7 
32,0 
30,3 
31,7 
32,0 
32,0 
30,7 
31,7 
32,0 
32,0 
31,3 
31,7 
31,7 
32,0 
31,7 
31,7 
32,0 
32,0 
32,0 
31,7 
32,0 
32,0 
32,0 
32,0 
32,0 
32,0 
32,0 
32,0 
32,0 
32,0 
32,0 
32,0 
32,0 

max

11,3 
12,6 
15,4 
24,2 
30,7 
20,1 
24,6 
24,6 
32,1 
36,5 
25,2 
28,3 
34,5 
37,5 
30,0 
35,1 
37,5 
39,2 
39,6 
30,0 
31,7 
33,1 
38,2 
39,2 
33,1 
34,1 
38,6 
39,2 
34,5 
38,9 
39,9 
40,9 
40,9 
34,1 
34,5 
38,9 
39,9 
35,1 
38,9 
40,3 
40,9 
35,1 
39,6 
40,3 
40,9 
36,8 
37,2 
37,9 
40,9 
37,2 
37,9 
40,9 
38,6 
40,9 
38,2 
38,6 
40,9 
38,9 
40,9 
39,2 
40,9 
38,6 
38,9 
40,9 
39,2 
40,9 
39,6 
39,6 

min

0,55 
0,55 
0,55 
0,90 
0,90 
0,55 
0,55 
0,55 
0,90 
0,90 
0,90 
0,55 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
1,02 
1,02 
0,55 
0,90 
0,90 
0,87 
0,87 
0,90 
0,58 
0,87 
0,87 
0,58 
0,87 
0,87 
0,97 
1,12 
0,87 
0,87 
0,97 
0,97 
0,87 
0,97 
0,97 
1,12 
0,87 
0,97 
0,97 
1,12 
0,58 
0,58 
0,58 
0,87 
0,87 
0,87 
0,97 
0,87 
0,97 
0,87 
0,87 
0,97 
0,87 
0,97 
0,87 
0,97 
0,97 
0,97 
1,12 
0,97 
1,12 
0,97 
0,97 

class

1,00 
1,22 
1,40 
1,90 
2,78 
1,58 
1,76 
2,20 
2,67 
2,70 
2,02 
2,35 
2,67 
2,67 
2,65 
2,90 
2,68 
2,65 
2,65 
2,30 
2,60 
2,83 
2,46 
2,47 
2,80 
2,69 
2,45 
2,46 
2,66 
2,44 
2,45 
2,40 
2,40 
2,69 
2,67 
2,44 
2,45 
2,65 
2,43 
2,44 
2,40 
2,63 
2,42 
2,43 
2,40 
2,50 
2,49 
2,48 
2,32 
2,48 
2,47 
2,32 
2,46 
2,32 
2,47 
2,46 
2,32 
2,45 
2,32 
2,44 
2,32 
2,47 
2,45 
2,32 
2,44 
2,32 
2,43 
2,42 

max

1,25 
1,41 
1,80 
2,46 
3,33 
1,80 
2,50 
2,45 
3,00 
3,50 
2,50 
3,08 
3,40 
3,50 
3,30 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
2,65 
2,85 
3,10 
3,52 
3,52 
3,10 
3,51 
3,50 
3,51 
3,48 
3,47 
3,56 
3,52 
3,52 
3,51 
3,48 
3,48 
3,57 
3,52 
3,47 
3,55 
3,52 
3,49 
3,52 
3,54 
3,52 
3,47 
3,51 
3,55 
3,56 
3,44 
3,54 
3,55 
3,57 
3,58 
3,54 
3,58 
3,58 
3,58 
3,58 
3,58 
3,56 
3,58 
3,58 
3,58 
3,58 
3,58 
3,58 
3,58 

COP
(W/W)

2,70 
2,70 
2,71 
3,16 
2,95 
3,42 
3,41 
2,95 
3,26 
3,44 
3,27 
3,02 
3,33 
3,48 
2,87 
3,13 
3,50 
3,54 
3,54 
3,52 
3,35 
3,18 
3,73 
3,76 
3,25 
3,27 
3,75 
3,81 
3,31 
3,80 
3,83 
3,91 
3,91 
3,27 
3,29 
3,80 
3,83 
3,36 
3,82 
3,84 
3,91 
3,42 
3,84 
3,86 
3,91 
3,67 
3,73 
3,74 
4,04 
3,74 
3,76 
4,04 
3,81 
4,04 
3,76 
3,81 
4,04 
3,83 
4,04 
3,84 
4,04 
3,80 
3,83 
4,04 
3,84 
4,04 
3,86 
3,88 

Nota: 
• As combinações acima são exemplos de padrão de operação das unidades internas e não de conectividade. Entretanto, é necessário conectar 
  no mínimo três unidades internas.
• A capacidade de aquecimento é baseada em 21°C BS (temperatura interna), 7°C BS (temperatura externa)
• Comprimento máximo da tubulação: 7,5m, desnível para ensaio: 0m.
• A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 27.000 Btu e 49.000 Btu 
• *1: não é permitido conectar ASBG18L + ARBG09L + ARBG09L+ARBG09L. Todas as outras combinações podem ser feitas.
• *2: não é permitido conectar ASBG18L + ARBG12L + ARBG09L+ARBG09L. Todas as outras combinações podem ser feitas. 
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27

Multi-4 Ambientes – Refrigeração

26

Multi-4 Ambientes – Aquecimento
AOBG30LAT4

Capacidade total de refrigeração
(kBtu/h) Entrada total (kW)Modelo interno para ambientemin. 27 kBtu

max. 49 kBtu
Capacidade de refrigeração para

cada unidade interna Class. (kBtu/h)
Capacidade de refrigeração para

cada unidade interna Max (kBtu/h)
ambiente 1

7
9
12
18
24
7
7
7
7
7
9
9
9
9
12
12
12
18
18
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
12
12
12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
12

ambiente 2

-
-
-
-
-
7
9
12
18
24
9
12
18
24
12
18
24
18
24
7
7
7
7
7
9
9
9
9
12
12
12
18
18
9
9
9
9
12
12
12
18
12
12
12
18
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
12
12
9
9
9
9
9
12
12

ambiente 3

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9
12
18
24
9
12
18
24
12
18
24
18
24
9
12
18
24
12
18
24
18
12
18
24
18
7
7
7
7
9
9
9
12
12
9
9
9
12
12
12
12
9
9
9
12
12
12
12

ambiente 4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9
12
18
9
12
18
12
18
9
12
18
12
18
12
18
9
12

18*1

12
18*2

12
12

Total

7
9
12
18
24
14
16
19
25
31
18
21
27
33
24
30
36
36
42
21
23
26
32
38
25
28
34
40
31
37
43
43
49
27
30
36
42
33
39
45
45
36
42
48
48
28
30
33
39
32
35
41
38
44
34
37
43
40
46
43
49
36
39
45
42
48
45
48

ambiente 1

7,2 
8,9 
11,9 
17,7 
23,2 
7,1 
7,2 
7,2 
7,2 
6,2 
8,8 
8,9 
8,2 
7,1 
11,4 
9,6 
8,5 
12,6 
11,1 
7,1 
7,2 
6,8 
6,2 
5,5 
7,1 
7,1 
6,0 
5,4 
6,8 
5,8 
5,2 
4,8 
4,4 
8,2 
7,7 
6,6 
5,9 
7,4 
6,3 
5,7 
5,4 
8,3 
7,2 
6,6 
6,2 
6,7 
6,4 
5,8 
5,2 
6,0 
5,5 
5,1 
5,1 
4,9 
5,7 
4,8 
5,0 
4,8 
4,8 
4,5 
4,6 
6,7 
6,2 
5,5 
5,8 
5,3 
5,4 
6,8 

ambiente 2

-
-
-
-
-

7,1 
8,8 
11,9 
16,3 
18,4 
8,8 
11,9 
15,7 
17,8 
11,4 
14,3 
16,4 
12,6 
14,5 
7,1 
7,2 
6,8 
6,2 
5,5 
8,4 
8,0 
6,8 
6,0 
8,9 
7,6 
6,9 
10,9 
10,0 
8,2 
7,7 
6,6 
5,9 
8,6 
7,4 
6,7 
10,6 
8,3 
7,2 
6,6 
10,4 
6,7 
6,4 
5,8 
5,2 
6,0 
5,5 
5,1 
5,1 
4,9 
7,1 
6,0 
5,6 
6,0 
5,4 
7,5 
6,2 
6,7 
6,2 
5,5 
5,8 
5,3 
7,2 
6,8 

ambiente 3

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7,1 
8,8 
10,3 
13,9 
15,6 
8,4 
9,5 
13,5 
15,2 
8,9 
12,9 
14,5 
10,9 
12,6 
8,2 
9,1 
13,1 
14,8 
8,6 
12,6 
14,2 
10,6 
8,3 
12,2 
13,8 
10,4 
6,7 
6,4 
5,8 
5,2 
7,5 
6,7 
5,7 
8,4 
6,5 
7,1 
8,1 
5,6 
8,1 
6,4 
7,5 
6,2 
6,7 
6,2 
5,5 
7,7 
6,2 
7,2 
6,8 

ambiente 4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6,7 
7,8 
9,6 
11,7 
7,5 
9,3 
11,4 
8,4 
11,0 
7,1 
8,1 
11,1 
8,1 
10,7 
7,5 
10,3 
6,7 
8,3 
10,8 
7,7 
10,5 
7,2 
6,8 

ambiente 1

9,2 
11,6 
13,0 
20,5 
25,2 
8,8 
8,9 
8,6 
8,6 
7,8 
10,9 
10,2 
10,3 
9,2 
12,4 
12,5 
11,0 
16,5 
14,7 
8,5 
8,3 
7,9 
8,0 
7,1 
8,5 
8,8 
7,7 
7,0 
8,5 
7,4 
6,7 
6,3 
5,7 
10,1 
9,7 
8,4 
7,6 
9,2 
8,1 
7,3 
6,9 
10,4 
9,3 
8,4 
7,9 
8,2 
7,9 
7,2 
6,6 
7,4 
6,8 
6,4 
6,4 
6,2 
7,2 
6,1 
6,4 
6,1 
6,1 
5,7 
5,8 
8,5 
7,8 
6,9 
7,3 
6,6 
6,9 
8,6 

ambiente 2

-
-
-
-
-

8,8 
11,6 
12,6 
19,4 
23,9 
10,9 
13,0 
19,4 
23,2 
12,4 
18,5 
21,4 
16,5 
19,1 
8,5 
8,3 
7,9 
8,0 
7,1 
9,9 
9,9 
8,7 
7,8 
11,2 
9,8 
8,9 
14,1 
12,8 
10,1 
9,7 
8,4 
7,6 
10,9 
9,6 
8,7 
13,8 
10,4 
9,3 
8,4 
13,3 
8,2 
7,9 
7,2 
6,6 
7,4 
6,8 
6,4 
6,4 
6,2 
8,8 
7,6 
7,0 
7,6 
6,8 
9,6 
7,8 
8,5 
7,8 
6,9 
7,3 
6,6 
9,2 
8,6 

ambiente 4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

8,2 
9,7 
12,0 
14,7 
9,1 
11,7 
14,4 
10,6 
13,9 
8,8 
10,2 
14,1 
10,2 
13,6 
9,6 
13,1 
8,5 
10,6 
13,8 
9,9 
13,3 
9,2 
8,6 

ambiente 3

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

8,5 
9,7 
12,1 
18,1 
20,2 
9,9 
11,7 
17,4 
19,7 
11,2 
16,6 
18,9 
14,1 
16,0 
10,1 
11,6 
16,9 
19,2 
10,9 
16,1 
18,5 
13,8 
10,4 
15,5 
17,7 
13,3 
8,2 
7,9 
7,2 
6,6 
9,1 
8,4 
7,2 
10,6 
8,2 
8,8 
10,2 
7,0 
10,2 
8,0 
9,6 
7,8 
8,5 
7,8 
6,9 
9,9 
7,9 
9,2 
8,6 

min

5,5 
5,5 
5,5 
5,8 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
9,6 
9,6 
6,1 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
11,6 
11,6 
6,1 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
5,5 
9,6 
9,6 
5,5 
9,6 
9,6 
11,9 
16,0 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
16,0 
9,6 
11,9 
11,9 
16,0 
5,5 
5,5 
5,5 
9,6 
9,6 
9,6 
11,9 
9,6 
11,9 
9,6 
9,6 
11,9 
9,6 
11,9 
9,6 
11,9 
11,9 
11,9 
16,0 
11,9 
16,0 
11,9 
11,9 

class

7,2 
8,9 
11,9 
17,7 
23,2 
14,3 
16,0 
19,1 
23,5 
24,6 
17,7 
20,8 
23,9 
24,9 
22,9 
23,9 
24,9 
25,2 
25,6 
21,5 
23,2 
23,9 
26,3 
26,6 
23,9 
24,6 
26,3 
26,6 
24,6 
26,3 
26,6 
26,6 
27,0 
24,6 
24,6 
26,3 
26,6 
24,6 
26,3 
26,6 
26,6 
24,9 
26,6 
27,0 
27,0 
27,0 
27,0 
27,0 
27,3 
27,0 
27,0 
27,3 
27,0 
27,3 
27,0 
27,0 
27,3 
27,0 
27,3 
27,0 
27,3 
27,0 
27,0 
27,3 
27,0 
27,3 
27,0 
27,3 

max

9,2 
11,6 
13,0 
20,5 
25,2 
17,7 
20,5 
21,2 
28,0 
31,7 
21,8 
23,2 
29,7 
32,4 
24,9 
31,0 
32,4 
33,1 
33,8 
25,6 
26,3 
28,0 
34,1 
34,5 
28,3 
30,4 
33,8 
34,5 
31,0 
33,8 
34,5 
34,5 
34,5 
30,4 
31,0 
33,8 
34,5 
31,0 
33,8 
34,5 
34,5 
31,4 
34,1 
34,5 
34,5 
32,8 
33,4 
33,8 
34,5 
33,1 
33,8 
34,5 
34,1 
34,5 
33,8 
34,1 
34,5 
34,1 
34,5 
34,5 
34,5 
34,1 
34,1 
34,5 
34,5 
34,5 
34,5 
34,5 

min

0,56 
0,56 
0,56 
0,56 
0,56 
0,60 
0,60 
0,60 
0,90 
0,90 
0,60 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
1,10 
1,10 
0,60 
0,90 
0,90 
0,98 
0,98 
0,90 
0,68 
0,98 
0,98 
0,68 
0,98 
0,98 
1,17 
1,27 
0,98 
0,98 
0,98 
1,17 
0,98 
0,98 
0,98 
1,27 
0,98 
1,17 
1,17 
1,27 
0,68 
0,68 
0,68 
0,98 
0,98 
0,98 
1,17 
0,98 
1,17 
0,98 
0,98 
1,17 
0,98 
1,17 
0,98 
1,17 
1,17 
1,17 
1,27 
1,17 
1,27 
1,17 
1,17 

class

0,78 
0,94 
1,24 
1,68 
2,40 
1,42 
1,60 
2,00 
2,10 
2,16 
1,68 
2,16 
2,15 
2,15 
2,36 
2,15 
2,15 
2,20 
2,20 
2,20 
2,35 
2,17 
2,22 
2,19 
2,17 
2,22 
2,22 
2,19 
2,22 
2,22 
2,19 
2,22 
2,22 
2,22 
2,22 
2,22 
2,20 
2,22 
2,22 
2,19 
2,22 
2,22 
2,22 
2,20 
2,22 
2,20 
2,20 
2,20 
2,20 
2,20 
2,20 
2,20 
2,22 
2,20 
2,22 
2,22 
2,22 
2,22 
2,22 
2,22 
2,22 
2,20 
2,22 
2,22 
2,22 
2,22 
2,22 
2,22 

max

0,99 
1,25 
1,40 
2,20 
2,86 
1,62 
2,16 
2,20 
2,85 
3,58 
2,23 
2,50 
3,25 
3,52 
2,80 
3,52 
3,52 
3,52 
3,52 
2,44 
2,55 
2,90 
3,55 
3,53 
2,90 
3,41 
3,56 
3,53 
3,54 
3,56 
3,56 
3,58 
3,58 
3,42 
3,54 
3,56 
3,54 
3,54 
3,56 
3,56 
3,58 
3,55 
3,57 
3,54 
3,58 
3,41 
3,54 
3,54 
3,55 
3,42 
3,55 
3,55 
3,55 
3,56 
3,56 
3,56 
3,56 
3,56 
3,56 
3,56 
3,56 
3,56 
3,57 
3,58 
3,58 
3,58 
3,58 
3,58 

EER
(W/W)

2,69 
2,77 
2,82 
3,10 
2,83 
2,96 
2,94 
2,80 
3,29 
3,33 
3,10 
2,82 
3,26 
3,40 
2,84 
3,26 
3,40 
3,36 
3,41 
2,86 
2,89 
3,23 
3,47 
3,56 
3,23 
3,24 
3,47 
3,56 
3,24 
3,47 
3,56 
3,51 
3,56 
3,24 
3,24 
3,47 
3,55 
3,24 
3,47 
3,56 
3,51 
3,29 
3,51 
3,59 
3,56 
3,60 
3,60 
3,60 
3,64 
3,60 
3,60 
3,64 
3,56 
3,64 
3,56 
3,56 
3,60 
3,56 
3,60 
3,56 
3,60 
3,60 
3,56 
3,60 
3,56 
3,60 
3,56 
3,60 

Nota: 
• As combinações acima são exemplos de padrão de operação das unidades internas e não de conectividade. Entretanto, é necessário conectar 
  no mínimo três unidades internas.
• A capacidade de refrigeração é baseada em 27°C BS/19°C BU (temperatura interna), 35°C BS (temperatura externa)
• Comprimento da tubulação para ensaio: 7,5m, desnível para ensaio: 0m.
• A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 27.000 e 49.000 Btu 
• *1: não é permitido conectar ASBG18L + ARBG09L + ARBG09L+ARBG09L. Todas as outras combinações podem ser feitas.
• *2: não é permitido conectar ASBG18L + ARBG12L + ARBG09L+ARBG09L. Todas as outras combinações podem ser feitas. 

Combinação de Modelos

AOBG30LAT4

Capacidade total de aquecimento
(kBtu/h) Entrada total (kW)Modelo interno para ambientemin. 27 kBtu

max. 49 kBtu
Capacidade de aquecimento para

cada unidade interna Class. (kBtu/h)
Capacidade de aquecimento para
cada unidade interna Max (kBtu/h)

ambiente 1

7
9
12
18
24
7
7
7
7
7
9
9
9
9
12
12
12
18
18
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
12
12
12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
12

ambiente 2

-
-
-
-
-
7
9
12
18
24
9
12
18
24
12
18
24
18
24
7
7
7
7
7
9
9
9
9
12
12
12
18
18
9
9
9
9
12
12
12
18
12
12
12
18
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
12
12
9
9
9
9
9
12
12

ambiente 3

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9
12
18
24
9
12
18
24
12
18
24
18
24
9
12
18
24
12
18
24
18
12
18
24
18
7
7
7
7
9
9
9
12
12
9
9
9
12
12
12
12
9
9
9
12
12
12
12

ambiente 4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9
12
18
9
12
18
12
18
9
12
18
12
18
12
18
9
12

18*1

12
18*2

12
12

Total

7
9
12
18
24
14
16
19
25
31
18
21
27
33
24
30
36
36
42
21
23
26
32
38
25
28
34
40
31
37
43
43
49
27
30
36
42
33
39
45
45
36
42
48
48
28
30
33
39
32
35
41
38
44
34
37
43
40
46
43
49
36
39
45
42
48
45
48

ambiente 1

9,2 
11,3 
13,0 
20,5 
28,0 
9,2 
9,2 
9,2 
9,2 
7,9 
11,2 
11,3 
10,8 
9,1 
12,9 
12,0 
10,1 
16,0 
13,5 
9,2 
9,2 
9,0 
7,6 
6,8 
9,0 
8,3 
7,3 
6,6 
7,8 
7,0 
6,3 
6,1 
5,5 
10,0 
9,3 
8,3 
7,5 
8,9 
7,9 
7,2 
7,0 
10,2 
9,0 
8,3 
8,0 
7,8 
7,6 
7,1 
6,2 
7,3 
6,9 
6,0 
6,6 
5,7 
7,1 
6,7 
5,8 
6,4 
5,6 
6,1 
5,4 
8,0 
7,6 
6,6 
7,2 
6,4 
6,9 
8,0 

ambiente 2

-
-
-
-
-

9,2 
11,3 
13,0 
20,5 
23,8 
11,2 
12,9 
19,5 
22,6 
12,9 
19,0 
21,9 
16,0 
18,5 
9,2 
9,2 
9,0 
7,6 
6,8 
11,0 
9,8 
8,5 
7,8 
11,1 
9,9 
9,0 
12,9 
11,8 
10,0 
9,3 
8,3 
7,5 
10,7 
9,5 
8,6 
12,5 
10,2 
9,0 
8,3 
12,0 
7,8 
7,6 
7,1 
6,2 
7,3 
6,9 
6,0 
6,6 
5,7 
8,2 
7,9 
6,9 
7,5 
6,6 
8,6 
7,6 
8,0 
7,6 
6,6 
7,2 
6,4 
8,3 
8,0 

ambiente 3

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

9,2 
11,3 
12,7 
16,1 
18,1 
11,0 
11,9 
15,5 
17,6 
11,1 
14,8 
16,7 
12,9 
14,7 
10,0 
11,3 
15,1 
17,0 
10,7 
14,3 
16,2 
12,5 
10,2 
13,6 
15,4 
12,0 
7,8 
7,6 
7,1 
6,2 
8,5 
8,1 
7,1 
9,4 
8,2 
8,2 
7,9 
6,9 
9,0 
8,0 
8,6 
7,6 
8,0 
7,6 
6,6 
8,8 
7,7 
8,3 
8,0 

ambiente 4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7,8 
8,9 
10,2 
13,3 
8,5 
9,8 
12,9 
9,4 
12,3 
8,2 
9,5 
12,4 
9,0 
11,8 
8,6 
11,4 
8,0 
9,2 
12,1 
8,8 
11,5 
8,3 
8,0 

ambiente 1

11,3 
12,6 
15,4 
24,2 
30,7 
10,0 
11,1 
10,2 
10,0 
9,0 
12,6 
13,2 
12,3 
10,8 
15,0 
13,6 
11,9 
19,6 
16,7 
10,0 
9,9 
9,7 
9,2 
8,4 
9,7 
9,5 
9,0 
8,1 
8,9 
8,6 
7,8 
7,7 
7,0 
11,3 
10,7 
10,2 
9,3 
10,3 
9,7 
9,0 
8,8 
11,7 
11,3 
10,4 
10,2 
9,2 
8,9 
8,5 
8,0 
8,5 
8,2 
7,7 
8,0 
7,3 
8,5 
8,1 
7,4 
7,8 
7,1 
7,4 
6,8 
9,6 
9,2 
8,5 
8,9 
8,2 
8,6 
9,9 

ambiente 2

-
-
-
-
-

10,0 
13,5 
14,4 
22,1 
27,5 
12,6 
15,1 
22,2 
26,7 
15,0 
21,5 
25,6 
19,6 
22,9 
10,0 
9,9 
9,7 
9,2 
8,4 
11,7 
11,1 
10,5 
9,5 
12,8 
12,1 
11,2 
16,6 
15,1 
11,3 
10,7 
10,2 
9,3 
12,4 
11,7 
10,9 
16,0 
11,7 
11,3 
10,4 
15,3 
9,2 
8,9 
8,5 
8,0 
8,5 
8,2 
7,7 
8,0 
7,3 
9,9 
9,5 
8,8 
9,1 
8,4 
10,6 
9,8 
9,6 
9,2 
8,5 
8,9 
8,2 
10,3 
9,9 

ambiente 4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

9,2 
10,5 
12,2 
16,9 
10,1 
11,7 
16,4 
11,3 
15,7 
9,9 
11,5 
15,9 
11,0 
15,2 
10,6 
14,5 
9,6 
11,2 
15,4 
10,7 
14,7 
10,3 
9,9 

ambiente 3

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10,0 
11,9 
13,7 
19,8 
22,4 
11,7 
13,5 
19,1 
21,6 
12,8 
18,2 
20,9 
16,6 
18,8 
11,3 
13,0 
18,5 
21,2 
12,4 
17,5 
20,4 
16,0 
11,7 
17,0 
19,5 
15,3 
9,2 
8,9 
8,5 
8,0 
10,1 
9,7 
9,1 
11,3 
10,5 
9,9 
9,5 
8,8 
11,0 
10,2 
10,6 
9,8 
9,6 
9,2 
8,5 
10,7 
9,8 
10,3 
9,9 

min

5,1 
5,1 
5,1 
10,9 
10,9 
5,8 
5,8 
5,8 
11,3 
11,3 
11,3 
5,8 
11,3 
11,3 
11,3 
11,3 
11,3 
14,7 
14,7 
6,1 
11,3 
11,3 
11,3 
11,3 
11,3 
6,1 
11,3 
11,3 
6,1 
11,3 
11,3 
12,6 
14,7 
11,3 
11,3 
12,6 
12,6 
11,3 
12,6 
12,6 
14,7 
11,3 
12,6 
12,6 
14,7 
6,1 
6,1 
6,1 
11,3 
11,3 
11,3 
12,6 
11,3 
12,6 
11,3 
11,3 
12,6 
11,3 
12,6 
11,3 
12,6 
12,6 
12,6 
14,7 
12,6 
14,7 
12,6 
12,6 

class

9,2 
11,3 
13,0 
20,5 
28,0 
18,4 
20,5 
22,2 
29,7 
31,7 
22,5 
24,2 
30,3 
31,7 
25,9 
31,0 
32,0 
32,0 
32,0 
27,6 
29,7 
30,7 
31,3 
31,7 
31,0 
30,0 
31,3 
32,0 
30,0 
31,7 
32,0 
32,0 
32,0 
30,0 
30,0 
31,7 
32,0 
30,3 
31,7 
32,0 
32,0 
30,7 
31,7 
32,0 
32,0 
31,3 
31,7 
31,7 
32,0 
31,7 
31,7 
32,0 
32,0 
32,0 
31,7 
32,0 
32,0 
32,0 
32,0 
32,0 
32,0 
32,0 
32,0 
32,0 
32,0 
32,0 
32,0 
32,0 

max

11,3 
12,6 
15,4 
24,2 
30,7 
20,1 
24,6 
24,6 
32,1 
36,5 
25,2 
28,3 
34,5 
37,5 
30,0 
35,1 
37,5 
39,2 
39,6 
30,0 
31,7 
33,1 
38,2 
39,2 
33,1 
34,1 
38,6 
39,2 
34,5 
38,9 
39,9 
40,9 
40,9 
34,1 
34,5 
38,9 
39,9 
35,1 
38,9 
40,3 
40,9 
35,1 
39,6 
40,3 
40,9 
36,8 
37,2 
37,9 
40,9 
37,2 
37,9 
40,9 
38,6 
40,9 
38,2 
38,6 
40,9 
38,9 
40,9 
39,2 
40,9 
38,6 
38,9 
40,9 
39,2 
40,9 
39,6 
39,6 

min

0,55 
0,55 
0,55 
0,90 
0,90 
0,55 
0,55 
0,55 
0,90 
0,90 
0,90 
0,55 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
1,02 
1,02 
0,55 
0,90 
0,90 
0,87 
0,87 
0,90 
0,58 
0,87 
0,87 
0,58 
0,87 
0,87 
0,97 
1,12 
0,87 
0,87 
0,97 
0,97 
0,87 
0,97 
0,97 
1,12 
0,87 
0,97 
0,97 
1,12 
0,58 
0,58 
0,58 
0,87 
0,87 
0,87 
0,97 
0,87 
0,97 
0,87 
0,87 
0,97 
0,87 
0,97 
0,87 
0,97 
0,97 
0,97 
1,12 
0,97 
1,12 
0,97 
0,97 

class

1,00 
1,22 
1,40 
1,90 
2,78 
1,58 
1,76 
2,20 
2,67 
2,70 
2,02 
2,35 
2,67 
2,67 
2,65 
2,90 
2,68 
2,65 
2,65 
2,30 
2,60 
2,83 
2,46 
2,47 
2,80 
2,69 
2,45 
2,46 
2,66 
2,44 
2,45 
2,40 
2,40 
2,69 
2,67 
2,44 
2,45 
2,65 
2,43 
2,44 
2,40 
2,63 
2,42 
2,43 
2,40 
2,50 
2,49 
2,48 
2,32 
2,48 
2,47 
2,32 
2,46 
2,32 
2,47 
2,46 
2,32 
2,45 
2,32 
2,44 
2,32 
2,47 
2,45 
2,32 
2,44 
2,32 
2,43 
2,42 

max

1,25 
1,41 
1,80 
2,46 
3,33 
1,80 
2,50 
2,45 
3,00 
3,50 
2,50 
3,08 
3,40 
3,50 
3,30 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
2,65 
2,85 
3,10 
3,52 
3,52 
3,10 
3,51 
3,50 
3,51 
3,48 
3,47 
3,56 
3,52 
3,52 
3,51 
3,48 
3,48 
3,57 
3,52 
3,47 
3,55 
3,52 
3,49 
3,52 
3,54 
3,52 
3,47 
3,51 
3,55 
3,56 
3,44 
3,54 
3,55 
3,57 
3,58 
3,54 
3,58 
3,58 
3,58 
3,58 
3,58 
3,56 
3,58 
3,58 
3,58 
3,58 
3,58 
3,58 
3,58 

COP
(W/W)

2,70 
2,70 
2,71 
3,16 
2,95 
3,42 
3,41 
2,95 
3,26 
3,44 
3,27 
3,02 
3,33 
3,48 
2,87 
3,13 
3,50 
3,54 
3,54 
3,52 
3,35 
3,18 
3,73 
3,76 
3,25 
3,27 
3,75 
3,81 
3,31 
3,80 
3,83 
3,91 
3,91 
3,27 
3,29 
3,80 
3,83 
3,36 
3,82 
3,84 
3,91 
3,42 
3,84 
3,86 
3,91 
3,67 
3,73 
3,74 
4,04 
3,74 
3,76 
4,04 
3,81 
4,04 
3,76 
3,81 
4,04 
3,83 
4,04 
3,84 
4,04 
3,80 
3,83 
4,04 
3,84 
4,04 
3,86 
3,88 

Nota: 
• As combinações acima são exemplos de padrão de operação das unidades internas e não de conectividade. Entretanto, é necessário conectar 
  no mínimo três unidades internas.
• A capacidade de aquecimento é baseada em 21°C BS (temperatura interna), 7°C BS (temperatura externa)
• Comprimento máximo da tubulação: 7,5m, desnível para ensaio: 0m.
• A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 27.000 Btu e 49.000 Btu 
• *1: não é permitido conectar ASBG18L + ARBG09L + ARBG09L+ARBG09L. Todas as outras combinações podem ser feitas.
• *2: não é permitido conectar ASBG18L + ARBG12L + ARBG09L+ARBG09L. Todas as outras combinações podem ser feitas. 
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Multi-4 Ambientes – Aquecimento

Combinação de Modelos

Multi-4 Ambientes – Refrigeração
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NOTAS: 
•  7: 7.000 Btu/h, 9: 9.000 Btu/h, 12:12.000 Btu/h,18: 18.000 Btu/h, 24:24.000 Btu/h
•  2 ou mais unidades internas devem ser conectados.
•  Refrigeração: Temperatura do ambiente interno de 27 °CBS/19 °CBU e temperatura do ambiente externo 35°CDS/24 °CBU
•  Comprimento da tubulação: 7,5 m, desnível: 0 m (unidade externa - interna)
•  A capaidade total de unidades internas deverá estar entre 27.000 e 49.000 BTU.

NOTAS: 
•  7: 7.000 Btu/h, 9: 9.000 Btu/h, 12:12.000 Btu/h,18: 18.000 Btu/h, 24:24.000 Btu/h
•  2 ou mais unidades internas devem ser conectados.
•  Aquecimento: Temperatura do ambiente interno de 21 °CBS/15 °CBU e temperatura do ambiente externo 7°CBS/6 °CBU
•  Comprimento da tubulação: 7,5 m, desnível: 0 m (unidade externa - interna)
•  A capacidade total de unidades internas deverá estar entre 27.000 e 49.000 BTU.

EER
(WIW)

Consumo
de energia

(Kw/H)

Potencia entrada(KW)

Mín. Nominal Máx.

Capacidade Total(KW)

Mín. Nominal Máx.

Capacidade Máxima(KW)

Room
1 2 3 4

Capacidade nominal (KW)

Ambientes
1 2 3 4

Combinações das Unid. Int.

Ambientes Total
1 2 3 4

5,13

4,40

5,13

2,05

1,89

2,05

2,01

1,80

2,05

1,94

1,67

1,67

1,47

2,64

2,64

2,56

2,20

2,57

2,37

2,05

2,05

3,42

2,93

2,56

2,56

2,05

2,05

2,01

1,84

2,05

2,01

1,75

1,89

1,63

2,02

1,94

1,67

1,80

1,56

1,67

1,47

2,56

2,37

2,05

2,20

1,92

2,05

2,56

18

18

24

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

9

9

9

9

9

9

9

9

12

12

12

12

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

9

9

9

9

9

9

12

18

24

24

7

7

9

9

9

12

12

12

18

18

9

9

9

9

12

12

12

18

12

12

12

18

7

7

7

7

7

7

7

7

7

9

9

9

9

9

12

12

9

9

9

9

9

12

12

-

-

18

24

12

18

24

12

18

24

18

24

9

12

18

24

12

18

24

18

12

18

24

18

7

7

7

7

9

9

9

12

12

9

9

9

12

12

12

12

9

9

9

12

12

12

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

9

12

18

9

12

18

12

18

9

12

18

12

18

12

18

9

12

18

12

18

12

12

36

42

42

32

38

28

34

40

31

37

43

43

49

27

30

36

42

33

39

45

45

36

42

48

48

28

30

33

39

32

35

41

38

44

34

37

43

40

46

43

49

36

39

45

42

48

45

48

5,13

5,86

5,13

2,05

1,89

2,64

2,58

2,31

3,52

3,33

2,86

4,29

3,77

2,64

2,64

2,56

2,20

3,43

3,16

2,74

4,10

3,42

2,93

2,56

3,85

2,05

2,05

2,01

1,84

2,05

2,01

1,75

1,89

1,63

2,59

2,50

2,15

2,31

2,01

2,86

2,51

2,56

2,37

2,05

2,20

1,92

2,74

2,56

-

-

5,28

6,48

3,52

5,17

6,15

3,52

4,99

5,73

4,29

5,02

2,64

3,52

5,13

5,86

3,43

4,73

5,47

4,10

3,42

4,40

5,13

3,85

2,05

2,05

2,01

1,84

2,64

2,58

2,25

3,24

2,80

2,59

2,50

2,15

3,08

2,68

2,86

2,51

2,56

2,37

2,05

2,93

2,56

2,74

2,56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,05

2,64

3,44

4,73

2,64

3,45

4,50

3,24

4,20

2,59

3,33

4,29

3,08

4,01

2,86

3,77

2,56

3,16

4,10

2,93

3,85

2,74

2,56

5,30

4,55

5,30

2,16

1,95

2,21

2,09

1,86

2,20

2,01

1,73

1,73

1,52

2,85

2,84

2,65

2,27

2,75

2,45

2,12

2,12

3,54

3,03

2,65

2,65

2,23

2,23

2,14

1,90

2,17

2,10

1,81

1,95

1,69

2,15

2,01

1,73

1,86

1,61

1,73

1,52

2,65

2,45

2,12

2,27

1,99

2,12

2,65

5,30

6,06

5,30

2,16

1,95

2,85

2,69

2,39

3,78

3,44

2,96

4,44

3,90

2,85

2,84

2,65

2,27

3,67

3,26

2,83

4,24

3,54

3,03

2,65

3,98

2,23

2,23

2,14

1,90

2,17

2,10

1,81

1,95

1,69

2,76

2,58

2,22

2,39

2,08

2,96

2,60

2,65

2,45

2,12

2,27

1,99

2,83

2,65

-

-

5,56

6,70

3,79

5,38

6,37

3,78

5,16

5,92

4,44

5,20

2,85

3,79

5,30

6,06

3,67

4,90

5,66

4,24

3,54

4,55

5,30

3,98

2,23

2,23

2,14

1,90

2,79

2,70

2,33

3,35

2,89

2,76

2,58

2,22

3,18

2,77

2,96

2,60

2,65

2,45

2,12

3,03

2,65

2,83

2,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,23

2,87

3,67

4,90

2,79

3,60

4,66

3,35

4,34

2,76

3,44

4,44

3,18

4,15

2,96

3,90

2,65

3,26

4,24

3,03

3,98

2,83

2,65

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

10,3

10,3

10,3

9,4

10,3

8,2

9,8

10,3

9,1

10,3

10,3

10,3

10,3

7,9

8,8

10,3

10,3

9,4

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

8,2

8,8

9,5

10,3

9,4

10,1

10,3

10,3

10,3

9,8

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

10,6

10,6

10,6

9,9

10,6

8,9

10,2

10,6

9,8

10,6

10,6

10,6

10,6

8,6

9,5

10,6

10,6

10,1

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

8,9

9,6

10,1

10,6

9,9

10,5

10,6

10,6

10,6

10,4

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

0,92

0,92

0,92

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

3,51

3,51

3,51

3,21

3,51

2,81

3,34

3,51

3,11

3,51

3,51

3,51

3,51

2,71

3,01

3,51

3,51

3,23

3,51

3,51

3,51

3,51

3,51

3,51

3,51

2,67

2,86

3,08

3,34

3,05

3,27

3,34

3,34

3,34

3,19

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

4,19

4,19

4,19

3,90

4,19

3,50

4,02

4,19

3,86

4,19

4,19

4,19

4,19

3,38

3,74

4,19

4,19

3,98

4,19

4,19

4,19

4,19

4,19

4,19

4,19

3,45

3,69

3,90

4,10

3,84

4,05

4,10

4,10

4,10

4,03

4,10

4,10

4,10

4,10

4,10

4,10

4,10

4,10

4,10

4,10

4,10

4,10

4,10

1,755

1,755

1,755

1,605

1,755

1,405

1,670

1,755

1,555

1,755

1,755

1,755

1,755

1,355

1,505

1,755

1,755

1,615

1,755

1,755

1,755

1,755

1,755

1,755

1,755

1,335

1,430

1,540

1,670

1,525

1,635

1,670

1,670

1,670

1,595

1,670

1,670

1,670

1,670

1,670

1,670

1,670

1,670

1,670

1,670

1,670

1,670

1,670

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

EER
(WIW)

Consumo
de energia

(Kw/H)

Potencia entrada(KW)

Mín. Nominal Máx.

Capacidade Total(KW)

Mín. Nominal Máx.

Capacidade Máxima(KW)

Room
1 2 3 4

Capacidade nominal (KW)

Ambientes
1 2 3 4

Combinações das Unid. Int.

Ambientes Total
1 2 3 4

5,28

4,52

5,28

2,09

1,94

2,10

2,06

1,85

2,09

2,00

1,72

1,72

1,51

2,70

2,70

2,64

2,26

2,65

2,43

2,11

2,11

3,52

3,01

2,64

2,68

2,09

2,09

2,06

1,89

2,09

2,06

1,80

1,94

1,68

2,07

2,00

1,72

1,85

1,61

1,72

1,51

2,64

2,43

2,11

2,26

1,98

2,11

2,64

18

18

24

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

9

9

9

9

9

9

9

9

12

12

12

12

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

9

9

9

9

9

9

12

18

24

24

7

7

9

9

9

12

12

12

18

18

9

9

9

9

12

12

12

18

12

12

12

18

7

7

7

7

7

7

7

7

7

9

9

9

9

9

12

12

9

9

9

9

9

12

12

-

18

24

12

18

24

12

18

24

18

24

9

12

18

24

12

18

24

18

12

18

24

18

7

7

7

7

9

9

9

12

12

9

9

9

12

12

12

12

9

9

9

12

12

12

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

9

12

18

9

12

18

12

18

9

12

18

12

18

12

18

9

12

18

12

18

12

12

36

42

42

32

38

28

34

40

31

37

43

43

49

27

30

36

42

33

39

45

45

36

42

48

48

28

30

33

39

32

35

41

38

44

34

37

43

40

46

43

49

36

39

45

42

48

45

48

5,28

6,03

5,28

2,09

1,94

2,690

2,65

2,37

3,59

3,42

2,94

4,42

3,88

2,70

2,70

2,64

2,26

3,53

3,25

2,81

4,22

3,52

3,01

2,64

3,96

2,09

2,09

2,06

1,89

2,09

2,06

1,80

1,94

1,68

2,66

2,57

2,21

2,37

2,06

2,94

2,58

2,64

2,43

2,11

2,28

1,98

2,81

2,64

-

5,37

6,66

3,59

5,31

6,33

3,59

5,13

5,89

4,42

5,17

2,70

3,60

5,28

6,03

3,53

4,87

5,63

4,22

3,52

4,52

5,28

3,96

2,09

2,09

2,06

1,89

2,69

2,65

2,32

3,33

2,88

2,66

2,57

2,21

3,17

2,75

2,94

2,58

2,64

2,43

2,11

3,01

2,64

2,81

2,64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,09

2,69

3,53

4,87

2,69

3,54

4,63

3,33

4,32

2,66

3,42

4,42

3,17

4,13

2,94

3,88

2,64

3,25

4,22

3,01

3,96

2,81

2,64

6,15

5,28

6,15

2,51

2,27

2,56

2,43

2,15

2,55

2,33

2,00

2,00

1,78

3,31

3,30

3,08

2,64

3,19

2,84

2,46

2,46

4,10

3,52

3,08

3,08

2,58

2,58

2,48

2,21

2,53

2,44

2,10

2,27

1,96

2,49

2,33

2,00

2,15

1,87

2,00

1,76

3,08

2,84

2,46

2,64

2,31

2,46

3,08

6,15

7,03

6,15

2,51

2,27

3,30

3,12

2,77

4,38

3,99

3,44

5,15

4,52

3,31

3,30

3,08

2,64

4,25

3,79

3,28

4,92

4,10

3,52

3,08

4,62

2,58

2,58

2,48

2,21

2,53

2,44

2,10

2,27

1,96

3,20

2,99

2,58

2,77

2,41

3,44

3,01

3,08

2,84

2,46

2,64

2,31

3,28

3,08

-

6,45

7,77

4,40

6,24

7,39

4,38

5,99

6,87

5,15

6,03

3,31

4,40

6,15

7,03

4,25

5,68

6,57

4,92

4,10

5,28

6,15

4,62

2,58

2,58

2,48

2,21

3,25

3,14

2,70

3,89

3,36

3,20

2,99

2,58

3,69

3,21

3,44

3,01

3,08

2,84

2,46

3,52

3,08

3,28

3,08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,58

3,31

4,25

5,68

3,25

4,18

5,40

3,89

5,04

3,20

3,99

5,15

3,69

4,82

3,44

4,52

3,08

3,79

4,92

3,52

4,62

3,28

3,08

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

10,6

10,6

10,6

9,6

10,60

8,4

10,0

10,6

9,3

10,6

10,6

10,8

10,6

8,1

9,0

10,6

10,6

9,7

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

8,4

9,0

9,7

10,6

9,6

10,3

10,6

10,6

10,6

10,1

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,8

10,6

10,6

10,6

10,6

12,3

12,3

12,3

11,5

12,3

10,3

11,8

12,3

11,3

12,3

12,3

12,3

12,3

9,9

11,0

12,3

12,3

11,7

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

10,3

11,0

11,7

12,3

11,5

12,2

12,3

12,3

12,3

12,1

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

1,02

1,02

1,02

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,67

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

2,89

2,89

2,89

2,61

2,89

2,29

2,74

2,89

2,53

2,89

2,89

2,89

2,89

2,21

2,46

2,89

2,89

2,65

2,89

2,89

2,89

2,89

2,89

2,89

2,89

2,18

2,34

2,53

2,75

2,49

2,69

2,75

2,75

2,75

2,62

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

3,79

3,79

3,79

3,53

3,79

3,16

3,63

3,79

3,49

3,79

3,79

3,79

3,79

3,06

3,39

3,79

3,79

3,60

3,79

3,79

3,79

3,79

3,79

3,79

3,79

3,10

3,32

3,52

3,70

3,47

3,66

3,70

3,70

3,70

3,63

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

1,445

1,445

1,445

1,305

1,445

1,145

1,370

1,445

1,265

1,445

1,445

1,445

1,445

1,105

1,230

1,445

1,445

1,325

1,445

1,445

1,445

1,445

1,445

1,445

1,445

1,090

1,170

1,265

1,375

1,245

1,345

1,375

1,375

1,375

1,310

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

AOBG36LBTA4

min. 27 kBtu
max. 49 kBtu

AOBG36LBTA4

min. 27 kBtu
max. 49 kBtu
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Multi-4 Ambientes – Aquecimento

Combinação de Modelos

Multi-4 Ambientes – Refrigeração

57644-Brazil_8Multi_28-29 PORT.ai   1   6/1/12   11:37 AM

NOTAS: 
•  7: 7.000 Btu/h, 9: 9.000 Btu/h, 12:12.000 Btu/h,18: 18.000 Btu/h, 24:24.000 Btu/h
•  2 ou mais unidades internas devem ser conectados.
•  Refrigeração: Temperatura do ambiente interno de 27 °CBS/19 °CBU e temperatura do ambiente externo 35°CDS/24 °CBU
•  Comprimento da tubulação: 7,5 m, desnível: 0 m (unidade externa - interna)
•  A capaidade total de unidades internas deverá estar entre 27.000 e 49.000 BTU.

NOTAS: 
•  7: 7.000 Btu/h, 9: 9.000 Btu/h, 12:12.000 Btu/h,18: 18.000 Btu/h, 24:24.000 Btu/h
•  2 ou mais unidades internas devem ser conectados.
•  Aquecimento: Temperatura do ambiente interno de 21 °CBS/15 °CBU e temperatura do ambiente externo 7°CBS/6 °CBU
•  Comprimento da tubulação: 7,5 m, desnível: 0 m (unidade externa - interna)
•  A capacidade total de unidades internas deverá estar entre 27.000 e 49.000 BTU.

EER
(WIW)

Consumo
de energia

(Kw/H)

Potencia entrada(KW)

Mín. Nominal Máx.

Capacidade Total(KW)

Mín. Nominal Máx.

Capacidade Máxima(KW)

Room
1 2 3 4

Capacidade nominal (KW)

Ambientes
1 2 3 4

Combinações das Unid. Int.

Ambientes Total
1 2 3 4

5,13

4,40

5,13

2,05

1,89

2,05

2,01

1,80

2,05

1,94

1,67

1,67

1,47

2,64

2,64

2,56

2,20

2,57

2,37

2,05

2,05

3,42

2,93

2,56

2,56

2,05

2,05

2,01

1,84

2,05

2,01

1,75

1,89

1,63

2,02

1,94

1,67

1,80

1,56

1,67

1,47

2,56

2,37

2,05

2,20

1,92

2,05

2,56

18

18

24

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

9

9

9

9

9

9

9

9

12

12

12

12

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

9

9

9

9

9

9

12

18

24

24

7

7

9

9

9

12

12

12

18

18

9

9

9

9

12

12

12

18

12

12

12

18

7

7

7

7

7

7

7

7

7

9

9

9

9

9

12

12

9

9

9

9

9

12

12

-

-

18

24

12

18

24

12

18

24

18

24

9

12

18

24

12

18

24

18

12

18

24

18

7

7

7

7

9

9

9

12

12

9

9

9

12

12

12

12

9

9

9

12

12

12

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

9

12

18

9

12

18

12

18

9

12

18

12

18

12

18

9

12

18

12

18

12

12

36

42

42

32

38

28

34

40

31

37

43

43

49

27

30

36

42

33

39

45

45

36

42

48

48

28

30

33

39

32

35

41

38

44

34

37

43

40

46

43

49

36

39

45

42

48

45

48

5,13

5,86

5,13

2,05

1,89

2,64

2,58

2,31

3,52

3,33

2,86

4,29

3,77

2,64

2,64

2,56

2,20

3,43

3,16

2,74

4,10

3,42

2,93

2,56

3,85

2,05

2,05

2,01

1,84

2,05

2,01

1,75

1,89

1,63

2,59

2,50

2,15

2,31

2,01

2,86

2,51

2,56

2,37

2,05

2,20

1,92

2,74

2,56

-

-

5,28

6,48

3,52

5,17

6,15

3,52

4,99

5,73

4,29

5,02

2,64

3,52

5,13

5,86

3,43

4,73

5,47

4,10

3,42

4,40

5,13

3,85

2,05

2,05

2,01

1,84

2,64

2,58

2,25

3,24

2,80

2,59

2,50

2,15

3,08

2,68

2,86

2,51

2,56

2,37

2,05

2,93

2,56

2,74

2,56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,05

2,64

3,44

4,73

2,64

3,45

4,50

3,24

4,20

2,59

3,33

4,29

3,08

4,01

2,86

3,77

2,56

3,16

4,10

2,93

3,85

2,74

2,56

5,30

4,55

5,30

2,16

1,95

2,21

2,09

1,86

2,20

2,01

1,73

1,73

1,52

2,85

2,84

2,65

2,27

2,75

2,45

2,12

2,12

3,54

3,03

2,65

2,65

2,23

2,23

2,14

1,90

2,17

2,10

1,81

1,95

1,69

2,15

2,01

1,73

1,86

1,61

1,73

1,52

2,65

2,45

2,12

2,27

1,99

2,12

2,65

5,30

6,06

5,30

2,16

1,95

2,85

2,69

2,39

3,78

3,44

2,96

4,44

3,90

2,85

2,84

2,65

2,27

3,67

3,26

2,83

4,24

3,54

3,03

2,65

3,98

2,23

2,23

2,14

1,90

2,17

2,10

1,81

1,95

1,69

2,76

2,58

2,22

2,39

2,08

2,96

2,60

2,65

2,45

2,12

2,27

1,99

2,83

2,65

-

-

5,56

6,70

3,79

5,38

6,37

3,78

5,16

5,92

4,44

5,20

2,85

3,79

5,30

6,06

3,67

4,90

5,66

4,24

3,54

4,55

5,30

3,98

2,23

2,23

2,14

1,90

2,79

2,70

2,33

3,35

2,89

2,76

2,58

2,22

3,18

2,77

2,96

2,60

2,65

2,45

2,12

3,03

2,65

2,83

2,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,23

2,87

3,67

4,90

2,79

3,60

4,66

3,35

4,34

2,76

3,44

4,44

3,18

4,15

2,96

3,90

2,65

3,26

4,24

3,03

3,98

2,83

2,65

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

10,3

10,3

10,3

9,4

10,3

8,2

9,8

10,3

9,1

10,3

10,3

10,3

10,3

7,9

8,8

10,3

10,3

9,4

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

8,2

8,8

9,5

10,3

9,4

10,1

10,3

10,3

10,3

9,8

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

10,6

10,6

10,6

9,9

10,6

8,9

10,2

10,6

9,8

10,6

10,6

10,6

10,6

8,6

9,5

10,6

10,6

10,1

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

8,9

9,6

10,1

10,6

9,9

10,5

10,6

10,6

10,6

10,4

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

0,92

0,92

0,92

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

3,51

3,51

3,51

3,21

3,51

2,81

3,34

3,51

3,11

3,51

3,51

3,51

3,51

2,71

3,01

3,51

3,51

3,23

3,51

3,51

3,51

3,51

3,51

3,51

3,51

2,67

2,86

3,08

3,34

3,05

3,27

3,34

3,34

3,34

3,19

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

4,19

4,19

4,19

3,90

4,19

3,50

4,02

4,19

3,86

4,19

4,19

4,19

4,19

3,38

3,74

4,19

4,19

3,98

4,19

4,19

4,19

4,19

4,19

4,19

4,19

3,45

3,69

3,90

4,10

3,84

4,05

4,10

4,10

4,10

4,03

4,10

4,10

4,10

4,10

4,10

4,10

4,10

4,10

4,10

4,10

4,10

4,10

4,10

1,755

1,755

1,755

1,605

1,755

1,405

1,670

1,755

1,555

1,755

1,755

1,755

1,755

1,355

1,505

1,755

1,755

1,615

1,755

1,755

1,755

1,755

1,755

1,755

1,755

1,335

1,430

1,540

1,670

1,525

1,635

1,670

1,670

1,670

1,595

1,670

1,670

1,670

1,670

1,670

1,670

1,670

1,670

1,670

1,670

1,670

1,670

1,670

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

3,07

EER
(WIW)

Consumo
de energia

(Kw/H)

Potencia entrada(KW)

Mín. Nominal Máx.

Capacidade Total(KW)

Mín. Nominal Máx.

Capacidade Máxima(KW)

Room
1 2 3 4

Capacidade nominal (KW)

Ambientes
1 2 3 4

Combinações das Unid. Int.

Ambientes Total
1 2 3 4

5,28

4,52

5,28

2,09

1,94

2,10

2,06

1,85

2,09

2,00

1,72

1,72

1,51

2,70

2,70

2,64

2,26

2,65

2,43

2,11

2,11

3,52

3,01

2,64

2,68

2,09

2,09

2,06

1,89

2,09

2,06

1,80

1,94

1,68

2,07

2,00

1,72

1,85

1,61

1,72

1,51

2,64

2,43

2,11

2,26

1,98

2,11

2,64

18

18

24

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

9

9

9

9

9

9

9

9

12

12

12

12

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

9

9

9

9

9

9

12

18

24

24

7

7

9

9

9

12

12

12

18

18

9

9

9

9

12

12

12

18

12

12

12

18

7

7

7

7

7

7

7

7

7

9

9

9

9

9

12

12

9

9

9

9

9

12

12

-

18

24

12

18

24

12

18

24

18

24

9

12

18

24

12

18

24

18

12

18

24

18

7

7

7

7

9

9

9

12

12

9

9

9

12

12

12

12

9

9

9

12

12

12

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

9

12

18

9

12

18

12

18

9

12

18

12

18

12

18

9

12

18

12

18

12

12

36

42

42

32

38

28

34

40

31

37

43

43

49

27

30

36

42

33

39

45

45

36

42

48

48

28

30

33

39

32

35

41

38

44

34

37

43

40

46

43

49

36

39

45

42

48

45

48

5,28

6,03

5,28

2,09

1,94

2,690

2,65

2,37

3,59

3,42

2,94

4,42

3,88

2,70

2,70

2,64

2,26

3,53

3,25

2,81

4,22

3,52

3,01

2,64

3,96

2,09

2,09

2,06

1,89

2,09

2,06

1,80

1,94

1,68

2,66

2,57

2,21

2,37

2,06

2,94

2,58

2,64

2,43

2,11

2,28

1,98

2,81

2,64

-

5,37

6,66

3,59

5,31

6,33

3,59

5,13

5,89

4,42

5,17

2,70

3,60

5,28

6,03

3,53

4,87

5,63

4,22

3,52

4,52

5,28

3,96

2,09

2,09

2,06

1,89

2,69

2,65

2,32

3,33

2,88

2,66

2,57

2,21

3,17

2,75

2,94

2,58

2,64

2,43

2,11

3,01

2,64

2,81

2,64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,09

2,69

3,53

4,87

2,69

3,54

4,63

3,33

4,32

2,66

3,42

4,42

3,17

4,13

2,94

3,88

2,64

3,25

4,22

3,01

3,96

2,81

2,64

6,15

5,28

6,15

2,51

2,27

2,56

2,43

2,15

2,55

2,33

2,00

2,00

1,78

3,31

3,30

3,08

2,64

3,19

2,84

2,46

2,46

4,10

3,52

3,08

3,08

2,58

2,58

2,48

2,21

2,53

2,44

2,10

2,27

1,96

2,49

2,33

2,00

2,15

1,87

2,00

1,76

3,08

2,84

2,46

2,64

2,31

2,46

3,08

6,15

7,03

6,15

2,51

2,27

3,30

3,12

2,77

4,38

3,99

3,44

5,15

4,52

3,31

3,30

3,08

2,64

4,25

3,79

3,28

4,92

4,10

3,52

3,08

4,62

2,58

2,58

2,48

2,21

2,53

2,44

2,10

2,27

1,96

3,20

2,99

2,58

2,77

2,41

3,44

3,01

3,08

2,84

2,46

2,64

2,31

3,28

3,08

-

6,45

7,77

4,40

6,24

7,39

4,38

5,99

6,87

5,15

6,03

3,31

4,40

6,15

7,03

4,25

5,68

6,57

4,92

4,10

5,28

6,15

4,62

2,58

2,58

2,48

2,21

3,25

3,14

2,70

3,89

3,36

3,20

2,99

2,58

3,69

3,21

3,44

3,01

3,08

2,84

2,46

3,52

3,08

3,28

3,08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,58

3,31

4,25

5,68

3,25

4,18

5,40

3,89

5,04

3,20

3,99

5,15

3,69

4,82

3,44

4,52

3,08

3,79

4,92

3,52

4,62

3,28

3,08

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

10,6

10,6

10,6

9,6

10,60

8,4

10,0

10,6

9,3

10,6

10,6

10,8

10,6

8,1

9,0

10,6

10,6

9,7

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

8,4

9,0

9,7

10,6

9,6

10,3

10,6

10,6

10,6

10,1

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,8

10,6

10,6

10,6

10,6

12,3

12,3

12,3

11,5

12,3

10,3

11,8

12,3

11,3

12,3

12,3

12,3

12,3

9,9

11,0

12,3

12,3

11,7

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

10,3

11,0

11,7

12,3

11,5

12,2

12,3

12,3

12,3

12,1

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

1,02

1,02

1,02

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,67

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

2,89

2,89

2,89

2,61

2,89

2,29

2,74

2,89

2,53

2,89

2,89

2,89

2,89

2,21

2,46

2,89

2,89

2,65

2,89

2,89

2,89

2,89

2,89

2,89

2,89

2,18

2,34

2,53

2,75

2,49

2,69

2,75

2,75

2,75

2,62

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

3,79

3,79

3,79

3,53

3,79

3,16

3,63

3,79

3,49

3,79

3,79

3,79

3,79

3,06

3,39

3,79

3,79

3,60

3,79

3,79

3,79

3,79

3,79

3,79

3,79

3,10

3,32

3,52

3,70

3,47

3,66

3,70

3,70

3,70

3,63

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

1,445

1,445

1,445

1,305

1,445

1,145

1,370

1,445

1,265

1,445

1,445

1,445

1,445

1,105

1,230

1,445

1,445

1,325

1,445

1,445

1,445

1,445

1,445

1,445

1,445

1,090

1,170

1,265

1,375

1,245

1,345

1,375

1,375

1,375

1,310

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,65

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

AOBG36LBTA4

min. 27 kBtu
max. 49 kBtu

AOBG36LBTA4

min. 27 kBtu
max. 49 kBtu
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Multi-8 Ambientes – Refrigeração

30

Multi-8 Ambientes – Refrigeração
Capacidade de Refrigeração (kBtu/h)

Ambiente 1 Ambiente 2 Ambiente 4 Ambiente 5 Ambiente 6 Ambiente 7 Ambiente 8Ambiente 3 Total
Entrada total

(kW)AOBG45LBT8 Modelo interno para cada ambiente

24 

18 

18 

18 

12 

12 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

12 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

12 

9 

24 

24 

18 

18 

24 

18 

18 

12 

12 

24 

18 

18 

12 

12 

9 

24 

18 

18 

12 

9 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

18 

12 

12 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

12 

12 

-

-

24 

18 

24 

24 

18 

24 

18 

24 

24 

18 

24 

18 

24 

24 

24 

18 

24 

24 

18 

12 

12 

12 

18 

12 

12 

12 

18 

18 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

18 

18 

18 

12 

12 

12 

18 

18 

12 

12 

12 

9 

9 

24 

18 

18 

12 

12 

9 

9 

7 

7 

12 

12 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18 

24 

18 

12 

18 

24 

18 

12 

24 

18 

24 

18 

12 

24 

18 

12 

18 

24 

18 

24 

18 

12 

24 

18 

24 

18 

12 

24 

18 

24 

24 

18 

24 

18 

24 

18 

24 

18 

12 

12 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 

12 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24,00 

18,00 

15,80 

17,13 

10,53 

11,42 

12,00 

12,00 

12,00 

8,36 

9,00 

9,00 

9,00 

9,00 

9,00 

6,61 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

10,53 

10,53 

11,42 

12,00 

8,36 

8,36 

9,00 

9,00 

7,90 

8,56 

8,56 

9,00 

9,00 

9,00 

9,00 

9,00 

6,11 

6,11 

6,61 

6,61 

7,00 

7,00 

6,27 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

6,05 

6,55 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

10,53 

8,36 

24,00 

24,00 

15,80 

17,13 

21,07 

17,13 

18,00 

12,00 

12,00 

22,29 

18,00 

18,00 

12,00 

12,00 

9,00 

22,65 

18,00 

18,00 

12,00 

9,00 

10,53 

10,53 

11,42 

12,00 

11,15 

11,15 

12,00 

12,00 

7,90 

8,56 

8,56 

9,00 

9,00 

9,00 

9,00 

9,00 

15,71 

10,47 

11,32 

11,32 

12,00 

12,00 

8,06 

9,00 

9,00 

9,00 

9,00 

9,00 

9,00 

6,05 

6,55 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

10,53 

11,15 

-

-

21,07 

17,13 

21,07 

22,84 

18,00 

24,00 

18,00 

22,29 

24,00 

18,00 

24,00 

18,00 

24,00 

22,65 

24,00 

18,00 

24,00 

24,00 

15,80 

10,53 

11,42 

12,00 

16,72 

11,15 

12,00 

12,00 

15,80 

17,13 

11,42 

12,00 

12,00 

9,00 

9,00 

9,00 

15,71 

15,71 

16,99 

11,32 

12,00 

12,00 

16,11 

18,00 

12,00 

12,00 

12,00 

9,00 

9,00 

20,75 

16,85 

18,00 

12,00 

12,00 

9,00 

9,00 

7,00 

7,00 

10,53 

11,15 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,80 

21,07 

17,13 

12,00 

16,72 

22,29 

18,00 

12,00 

21,07 

17,13 

22,84 

18,00 

12,00 

24,00 

18,00 

12,00 

15,71 

20,94 

16,99 

22,65 

18,00 

12,00 

21,48 

18,00 

24,00 

18,00 

12,00 

24,00 

18,00 

20,75 

22,47 

18,00 

24,00 

18,00 

24,00 

18,00 

24,00 

18,00 

10,53 

11,15 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,53 

11,15 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48,00 

42,00 

52,67 

51,38 

52,67 

51,38 

48,00 

48,00 

42,00 

52,94 

51,00 

45,00 

45,00 

39,00 

42,00 

51,90 

49,00 

43,00 

43,00 

40,00 

52,67 

52,67 

51,38 

48,00 

52,94 

52,94 

51,00 

45,00 

52,67 

51,38 

51,38 

48,00 

42,00 

51,00 

45,00 

39,00 

53,23 

53,23 

51,90 

51,90 

49,00 

43,00 

51,92 

52,00 

52,00 

46,00 

40,00 

49,00 

43,00 

53,60 

52,42 

50,00 

50,00 

44,00 

47,00 

41,00 

45,00 

39,00 

52,67 

52,94 

5,20 

4,26 

5,89 

5,91 

5,89 

5,91 

5,20 

5,20 

4,26 

5,90 

5,70 

4,72 

4,72 

3,81 

4,26 

5,90 

5,40 

4,42 

4,42 

3,96 

5,89 

5,89 

5,91 

5,20 

5,90 

5,90 

5,70 

4,72 

5,89 

5,91 

5,91 

5,20 

4,26 

5,70 

4,72 

3,81 

5,88 

5,88 

5,90 

5,90 

5,40 

4,42 

5,89 

5,86 

5,86 

4,87 

3,96 

5,40 

4,42 

5,88 

5,90 

5,55 

5,55 

4,57 

5,02 

4,11 

4,72 

3,81 

5,89 

5,90 

2 Ambientes

3 Ambientes

4 Ambientes

5 Ambientes

Nota: 
• A capacidade de refrigeração é baseada em 27°C BS/19°C BU (temperatura interna), 35°C BS (temperatura externa) 
• A capacidade total das unidades deve estar entre 38.400 e 62.400 btu
• Comprimento da tubulação: 5m (entre a U.E e a caixa de distr.), 3m (entre a caixa de distr. e a U.I.)
• Desnível: 0m (entre as U.I e U.E.)
• É necessário conectar no minimo 2 unidades e no máximo 8
• Os valores nesta tabela devem ser usados apenas como orientação. Estes valores são calculados em condição padrão

Nota: 
• A capacidade de refrigeração é baseada em 27°C DB/19°C BU (temperatura interna), 35°C BS (temperatura externa) 
• A capacidade total das unidades deve estar entre 38.400 e 62.400 btu
• Comprimento da tubulação: 5m (entre a U.E e a caixa de distr.), 3m (entre a caixa de distr. e a U.I.)
• Desnível: 0m (entre as U.I e U.E.)
• É necessário conectar no minimo 2 unidades e no máximo 8
• Os valores nesta tabela devem ser usados apenas como orientação. Estes valores são calculados em condição padrão

Combinação de Modelos

Capacidade de Refrigeração (kBtu/h)

Ambiente 1 Ambiente 2 Ambiente 4 Ambiente 5 Ambiente 6 Ambiente 7 Ambiente 8Ambiente 3 Total
Entrada total

(kW)AOBG45LBT8 Modelo interno para cada ambiente

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

12 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

12 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

12 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

12 

12 

12 

12 

18 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

18 

12 

12 

12 

18 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

18 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

12 

9 

9 

9 

9 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

12 

9 

18 

12 

18 

12 

24 

18 

12 

9 

18 

12 

18 

12 

18 

24 

18 

12 

24 

18 

12 

9 

18 

24 

18 

12 

18 

24 

18 

12 

24 

18 

12 

9 

18 

24 

18 

12 

24 

18 

12 

9 

24 

18 

12 

12 

9 

9 

12 

12 

9 

9 

9 

12 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

12 

12 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 

12 

9 

12 

12 

18 

12 

9 

12 

12 

18 

12 

18 

12 

9 

12 

18 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,90 

8,56 

8,36 

9,00 

7,90 

8,56 

9,00 

9,00 

6,11 

6,61 

6,27 

7,00 

6,11 

6,11 

6,61 

7,00 

6,27 

7,00 

7,00 

7,00 

6,05 

6,05 

6,55 

7,00 

6,20 

6,20 

6,72 

7,00 

6,55 

7,00 

7,00 

7,00 

6,50 

6,50 

7,00 

7,00 

6,66 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,90 

8,36 

8,56 

6,11 

6,27 

6,11 

6,61 

7,00 

6,05 

6,20 

6,05 

6,55 

6,20 

6,72 

7,00 

6,50 

6,14 

7,90 

8,56 

8,36 

9,00 

7,90 

8,56 

9,00 

9,00 

10,47 

11,32 

8,06 

9,00 

7,85 

7,85 

8,49 

9,00 

8,06 

9,00 

9,00 

9,00 

6,05 

6,05 

6,55 

7,00 

6,20 

6,20 

6,72 

7,00 

6,55 

7,00 

7,00 

7,00 

6,50 

6,50 

7,00 

7,00 

6,66 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,90 

8,36 

8,56 

7,85 

8,06 

7,85 

8,49 

9,00 

6,05 

6,20 

6,05 

6,55 

6,20 

6,72 

7,00 

6,50 

6,14 

10,53 

11,42 

8,36 

9,00 

7,90 

8,56 

9,00 

9,00 

10,47 

11,32 

10,74 

12,00 

7,85 

7,85 

8,49 

9,00 

8,06 

9,00 

9,00 

9,00 

10,37 

10,37 

11,23 

12,00 

7,98 

7,98 

8,64 

9,00 

8,42 

9,00 

9,00 

9,00 

6,50 

6,50 

7,00 

7,00 

6,66 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,90 

8,36 

8,56 

7,85 

8,06 

7,85 

8,49 

9,00 

10,37 

7,98 

7,78 

8,42 

7,98 

8,64 

9,00 

6,50 

6,14 

10,53 

11,42 

11,15 

12,00 

7,90 

8,56 

9,00 

9,00 

10,47 

11,32 

10,74 

12,00 

15,71 

10,47 

11,32 

12,00 

8,06 

9,00 

9,00 

9,00 

15,56 

10,37 

11,23 

12,00 

15,95 

10,64 

11,52 

12,00 

8,42 

9,00 

9,00 

9,00 

16,72 

11,15 

12,00 

12,00 

8,56 

9,00 

9,00 

9,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,90 

8,36 

8,56 

10,47 

8,06 

7,85 

8,49 

9,00 

10,37 

10,64 

7,78 

8,42 

7,98 

8,64 

9,00 

11,15 

7,90 

15,80 

11,42 

16,72 

12,00 

21,07 

17,13 

12,00 

9,00 

15,71 

11,32 

16,11 

12,00 

15,71 

20,94 

16,99 

12,00 

21,48 

18,00 

12,00 

9,00 

15,56 

20,75 

16,85 

12,00 

15,95 

21,27 

17,27 

12,00 

22,47 

18,00 

12,00 

9,00 

16,72 

22,29 

18,00 

12,00 

22,84 

18,00 

12,00 

9,00 

24,00 

18,00 

12,00 

10,53 

8,36 

8,56 

10,47 

10,74 

7,85 

8,49 

9,00 

10,37 

10,64 

10,37 

11,23 

7,98 

8,64 

9,00 

11,15 

10,53 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,53 

11,15 

8,56 

10,47 

10,74 

15,71 

11,32 

9,00 

10,37 

10,64 

15,56 

11,23 

15,95 

11,52 

9,00 

11,15 

15,80 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52,67 

51,38 

52,94 

51,00 

52,67 

51,38 

48,00 

45,00 

53,23 

51,90 

51,92 

52,00 

53,23 

53,23 

51,90 

49,00 

51,92 

52,00 

46,00 

43,00 

53,60 

53,60 

52,42 

50,00 

52,29 

52,29 

50,86 

47,00 

52,42 

50,00 

44,00 

41,00 

52,94 

52,94 

51,00 

45,00 

51,38 

48,00 

42,00 

39,00 

52,00 

46,00 

40,00 

52,67 

52,94 

51,38 

53,23 

51,92 

53,23 

51,90 

52,00 

53,60 

52,29 

53,60 

52,42 

52,29 

50,86 

50,00 

52,94 

52,67 

5,89 

5,91 

5,90 

5,70 

5,89 

5,91 

5,20 

4,72 

5,88 

5,90 

5,89 

5,86 

5,88 

5,88 

5,90 

5,40 

5,89 

5,86 

4,87 

4,42 

5,88 

5,88 

5,90 

5,55 

5,89 

5,89 

5,91 

5,02 

5,90 

5,55 

4,57 

4,11 

5,90 

5,90 

5,70 

4,72 

5,91 

5,20 

4,26 

3,81 

5,86 

4,87 

3,96 

5,89 

5,90 

5,91 

5,88 

5,89 

5,88 

5,90 

5,86 

5,88 

5,89 

5,88 

5,90 

5,89 

5,91 

5,55 

5,90 

5,89 

5 Ambientes

6 Ambientes
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Multi-8 Ambientes – Refrigeração

30

Multi-8 Ambientes – Refrigeração
Capacidade de Refrigeração (kBtu/h)

Ambiente 1 Ambiente 2 Ambiente 4 Ambiente 5 Ambiente 6 Ambiente 7 Ambiente 8Ambiente 3 Total
Entrada total

(kW)AOBG45LBT8 Modelo interno para cada ambiente

24 

18 

18 

18 

12 

12 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

12 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

12 

9 

24 

24 

18 

18 

24 

18 

18 

12 

12 

24 

18 

18 

12 

12 

9 

24 

18 

18 

12 

9 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

18 

12 

12 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

12 

12 

-

-

24 

18 

24 

24 

18 

24 

18 

24 

24 

18 

24 

18 

24 

24 

24 

18 

24 

24 

18 

12 

12 

12 

18 

12 

12 

12 

18 

18 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

18 

18 

18 

12 

12 

12 

18 

18 

12 

12 

12 
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24,00 

18,00 

15,80 

17,13 

10,53 

11,42 

12,00 

12,00 

12,00 

8,36 

9,00 

9,00 

9,00 

9,00 

9,00 

6,61 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

10,53 

10,53 

11,42 

12,00 

8,36 

8,36 

9,00 

9,00 

7,90 

8,56 

8,56 

9,00 

9,00 

9,00 

9,00 

9,00 

6,11 

6,11 

6,61 

6,61 

7,00 

7,00 

6,27 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

6,05 

6,55 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

10,53 

8,36 

24,00 

24,00 

15,80 

17,13 

21,07 

17,13 

18,00 

12,00 

12,00 

22,29 

18,00 

18,00 

12,00 

12,00 

9,00 

22,65 

18,00 

18,00 

12,00 

9,00 

10,53 

10,53 

11,42 

12,00 

11,15 

11,15 

12,00 

12,00 

7,90 

8,56 

8,56 

9,00 

9,00 

9,00 

9,00 

9,00 

15,71 

10,47 

11,32 

11,32 

12,00 

12,00 

8,06 

9,00 

9,00 

9,00 

9,00 

9,00 

9,00 

6,05 

6,55 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

10,53 

11,15 

-

-

21,07 

17,13 

21,07 

22,84 

18,00 

24,00 

18,00 

22,29 

24,00 

18,00 

24,00 

18,00 

24,00 

22,65 

24,00 

18,00 

24,00 

24,00 

15,80 

10,53 

11,42 

12,00 

16,72 

11,15 

12,00 

12,00 

15,80 

17,13 

11,42 

12,00 

12,00 

9,00 

9,00 

9,00 

15,71 

15,71 

16,99 

11,32 

12,00 

12,00 

16,11 

18,00 

12,00 

12,00 

12,00 

9,00 

9,00 

20,75 

16,85 

18,00 

12,00 

12,00 

9,00 

9,00 

7,00 

7,00 

10,53 

11,15 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,80 

21,07 

17,13 

12,00 

16,72 

22,29 

18,00 

12,00 

21,07 

17,13 

22,84 

18,00 

12,00 

24,00 

18,00 

12,00 

15,71 

20,94 

16,99 

22,65 

18,00 

12,00 

21,48 

18,00 

24,00 

18,00 

12,00 

24,00 

18,00 

20,75 

22,47 

18,00 

24,00 

18,00 

24,00 

18,00 

24,00 

18,00 

10,53 

11,15 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,53 

11,15 

-

-

-

-

-

-

-

-
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43,00 

43,00 
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52,67 

51,38 

48,00 
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45,00 

52,67 

51,38 

51,38 
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42,00 

51,00 

45,00 

39,00 

53,23 

53,23 

51,90 
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43,00 

51,92 

52,00 

52,00 

46,00 

40,00 
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43,00 

53,60 

52,42 
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44,00 

47,00 
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39,00 

52,67 

52,94 
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4,26 

5,89 

5,91 
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5,91 

5,20 
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5,90 
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4,26 
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5,88 
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5,40 

4,42 

5,89 

5,86 

5,86 

4,87 

3,96 

5,40 

4,42 

5,88 

5,90 

5,55 

5,55 

4,57 

5,02 

4,11 

4,72 

3,81 

5,89 

5,90 

2 Ambientes

3 Ambientes

4 Ambientes

5 Ambientes

Nota: 
• A capacidade de refrigeração é baseada em 27°C BS/19°C BU (temperatura interna), 35°C BS (temperatura externa) 
• A capacidade total das unidades deve estar entre 38.400 e 62.400 btu
• Comprimento da tubulação: 5m (entre a U.E e a caixa de distr.), 3m (entre a caixa de distr. e a U.I.)
• Desnível: 0m (entre as U.I e U.E.)
• É necessário conectar no minimo 2 unidades e no máximo 8
• Os valores nesta tabela devem ser usados apenas como orientação. Estes valores são calculados em condição padrão

Nota: 
• A capacidade de refrigeração é baseada em 27°C DB/19°C BU (temperatura interna), 35°C BS (temperatura externa) 
• A capacidade total das unidades deve estar entre 38.400 e 62.400 btu
• Comprimento da tubulação: 5m (entre a U.E e a caixa de distr.), 3m (entre a caixa de distr. e a U.I.)
• Desnível: 0m (entre as U.I e U.E.)
• É necessário conectar no minimo 2 unidades e no máximo 8
• Os valores nesta tabela devem ser usados apenas como orientação. Estes valores são calculados em condição padrão

Combinação de Modelos

Capacidade de Refrigeração (kBtu/h)

Ambiente 1 Ambiente 2 Ambiente 4 Ambiente 5 Ambiente 6 Ambiente 7 Ambiente 8Ambiente 3 Total
Entrada total

(kW)AOBG45LBT8 Modelo interno para cada ambiente
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44,00 
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51,38 
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5,89 

5,91 

5,90 

5,70 

5,89 

5,91 

5,20 

4,72 

5,88 

5,90 

5,89 

5,86 

5,88 

5,88 

5,90 

5,40 

5,89 

5,86 

4,87 

4,42 

5,88 

5,88 

5,90 

5,55 

5,89 

5,89 

5,91 

5,02 

5,90 

5,55 

4,57 

4,11 

5,90 

5,90 

5,70 

4,72 

5,91 

5,20 

4,26 

3,81 

5,86 

4,87 

3,96 

5,89 

5,90 

5,91 

5,88 

5,89 

5,88 

5,90 

5,86 

5,88 

5,89 

5,88 

5,90 

5,89 

5,91 

5,55 
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6 Ambientes
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Multi-8 Ambientes – Aquecimento

Nota: 
• A capacidade de aquecimento é baseada em 20°C BS (temperatura interna), 7°C BS (temperatura externa) 
• A capacidade total das unidades deve estar entre 38.400 e 62.400 btu
• Comprimento da tubulação: 5m (entre a U.E e a caixa de distr.), 3m (entre a caixa de distr. e a U.I.)
• Desnível: 0m (entre as U.I e U.E.)
• É necessário conectar no minimo 2 unidades e no máximo 8
• Os valores nesta tabela devem ser usados apenas como orientação. Estes valores são calculados em condição padrão

Combinação de Modelos

Capacidade de Aquecimento (kBtu/h)

Ambiente 1 Ambiente 2 Ambiente 4 Ambiente 5 Ambiente 6 Ambiente 7 Ambiente 8Ambiente 3 Total
Entrada total

(kW)AOBG45LBT8 Modelo interno para cada ambiente
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12,24 

13,17 

13,06 

13,50 

13,50 

9,40 

10,20 

10,20 

10,20 

10,20 

10,20 

10,20 

7,25 

7,86 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

12,27 

12,97 

-

-

24,72 

19,62 

24,53 

26,45 

20,00 

27,00 

20,00 

25,95 

27,00 

20,00 

27,00 

20,00 

27,00 

26,12 

27,00 

20,00 

27,00 

27,00 

18,31 

12,27 

13,22 

13,50 

19,24 

12,97 

13,50 

13,50 

18,20 

19,49 

13,14 

13,50 

13,50 

10,20 

10,20 

10,20 

18,19 

18,14 

19,50 

13,06 

13,50 

13,50 

18,43 

20,00 

13,50 

13,50 

13,50 

10,20 

10,20 

24,15 

19,40 

20,00 

13,50 

13,50 

10,20 

10,20 

8,10 

8,10 

12,27 

12,97 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18,31 

24,53 

19,59 

13,50 

19,24 

25,95 

20,00 

13,50 

24,57 

19,49 

26,28 

20,00 

13,50 

27,00 

20,00 

13,50 

18,19 

24,49 

19,50 

26,12 

20,00 

13,50 

24,87 

20,00 

27,00 

20,00 

13,50 

27,00 

20,00 

24,15 

26,18 

20,00 

27,00 

20,00 

27,00 

20,00 

27,00 

20,00 

12,27 

12,97 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,27 

12,97 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54,00 

47,00 

61,33 

58,86 

61,33 

59,27 

53,50 

54,00 

47,00 

61,70 

57,20 

50,20 

50,70 

43,70 

47,40 

60,08 

55,10 

48,10 

48,60 

45,30 

61,33 

61,33 

59,27 

54,00 

61,29 

61,70 

57,20 

50,70 

61,33 

58,86 

59,27 

53,90 

47,40 

57,60 

50,60 

44,10 

61,92 

62,21 

60,08 

60,08 

55,10 

48,60 

60,16 

58,30 

58,80 

51,80 

45,30 

55,50 

48,50 

62,80 

61,29 

56,20 

56,70 

49,70 

53,40 

46,40 

51,30 

44,30 

61,33 

61,70 

5,16 

4,33 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,16 

5,16 

4,33 

5,98 

5,98 

4,65 

4,72 

3,87 

4,33 

5,98 

5,98 

4,46 

4,46 

4,06 

5,98 

5,98 

5,98 

5,16 

5,98 

5,98 

5,98 

4,72 

5,98 

5,98 

5,98 

5,16 

4,33 

5,98 

4,72 

3,93 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

4,46 

5,98 

5,98 

5,98 

4,85 

4,06 

5,98 

4,46 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

4,65 

5,05 

4,19 

4,78 

4,00 

5,98 

5,98 

2 Ambientes

3 Ambientes

4 Ambientes

5 Ambientes

Multi-8 Ambientes – Refrigeração
Capacidade de Refrigeração (kBtu/h)

Ambiente 1 Ambiente 2 Ambiente 4 Ambiente 5 Ambiente 6 Ambiente 7 Ambiente 8Ambiente 3 Total
Entrada total

(kW)AOBG45LBT8 Modelo interno para cada ambiente

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

12 

9 

9 

9 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

12 

18 

12 

9 

18 

12 

24 

18 

12 

9 

24 

18 

12 

9 

7 

9 

9 

9 

9 

9 

12 

9 

9 

12 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

9 

7 

7 

7 

7 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 

12 

9 

12 

9 

12 

12 

9 

12 

18 

12 

9 

18 

12 

9 

7 

9 

9 

7 

7 

7 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 

9 

12 

9 

7 

6,66 

6,50 

7,00 

7,00 

6,27 

7,00 

6,11 

6,61 

7,00 

7,00 

6,20 

6,72 

7,00 

7,00 

7,00 

6,12 

6,05 

6,20 

6,14 

6,50 

6,11 

6,27 

6,61 

6,20 

6,05 

6,55 

6,72 

6,14 

6,66 

7,00 

7,00 

6,05 

6,14 

6,11 

6,27 

6,55 

6,66 

6,50 

7,00 

7,00 

6,27 

7,00 

6,11 

6,61 

7,00 

7,00 

6,20 

6,72 

7,00 

7,00 

7,00 

7,86 

6,05 

6,20 

6,14 

6,50 

6,11 

6,27 

6,61 

6,20 

6,05 

6,55 

6,72 

6,14 

6,66 

7,00 

7,00 

6,05 

6,14 

6,11 

6,27 

6,55 

6,66 

6,50 

7,00 

7,00 

6,27 

7,00 

6,11 

6,61 

7,00 

7,00 

6,20 

6,72 

7,00 

7,00 

7,00 

7,86 

7,78 

7,98 

6,14 

6,50 

6,11 

6,27 

6,61 

6,20 

6,05 

6,55 

6,72 

6,14 

6,66 

7,00 

7,00 

6,05 

6,14 

6,11 

6,27 

6,55 

8,56 

8,36 

9,00 

9,00 

6,27 

7,00 

6,11 

6,61 

7,00 

7,00 

6,20 

6,72 

7,00 

7,00 

7,00 

7,86 

7,78 

7,98 

7,90 

8,36 

6,11 

6,27 

6,61 

6,20 

6,05 

6,55 

6,72 

6,14 

6,66 

7,00 

7,00 

6,05 

6,14 

6,11 

6,27 

6,55 

11,42 

8,36 

9,00 

9,00 

10,74 

12,00 

7,85 

8,49 

9,00 

9,00 

6,20 

6,72 

7,00 

7,00 

7,00 

7,86 

7,78 

7,98 

7,90 

8,36 

7,85 

8,06 

8,49 

6,20 

6,05 

6,55 

6,72 

6,14 

6,66 

7,00 

7,00 

6,05 

6,14 

6,11 

6,27 

6,55 

11,42 

16,72 

12,00 

9,00 

16,11 

12,00 

20,94 

16,99 

12,00 

9,00 

21,27 

17,27 

12,00 

9,00 

7,00 

7,86 

7,78 

7,98 

7,90 

8,36 

10,47 

8,06 

8,49 

10,64 

7,78 

8,42 

8,64 

6,14 

6,66 

7,00 

7,00 

7,78 

6,14 

6,11 

6,27 

6,55 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,86 

10,37 

7,98 

10,53 

8,36 

10,47 

10,74 

8,49 

10,64 

15,56 

11,23 

8,64 

15,80 

11,42 

9,00 

7,00 

7,78 

7,90 

6,11 

6,27 

6,55 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,78 

7,90 

10,47 

8,06 

6,55 

51,38 

52,94 

51,00 

48,00 

51,92 

52,00 

53,23 

51,90 

49,00 

46,00 

52,29 

50,86 

47,00 

44,00 

42,00 

53,29 

53,60 

52,29 

52,67 

52,94 

53,23 

51,92 

51,90 

52,29 

53,60 

52,42 

50,86 

52,67 

51,38 

51,00 

49,00 

53,60 

52,67 

53,23 

51,92 

52,42 

5,91 

5,90 

5,70 

5,20 

5,89 

5,86 

5,88 

5,90 

5,40 

4,87 

5,89 

5,91 

5,02 

4,57 

4,26 

5,88 

5,88 

5,89 

5,89 

5,90 

5,88 

5,89 

5,90 

5,89 

5,88 

5,90 

5,91 

5,89 

5,91 

5,70 

5,40 

5,88 

5,89 

5,88 

5,89 

5,90 

6 Ambientes

7 Ambientes

8 Ambientes

Nota: 
• A capacidade de refrigeração é baseada em 27°C BS/19°C BU (temperatura interna), 35°C BS (temperatura externa) 
• A capacidade total das unidades deve estar entre 38.400 e 62.400 btu
• Comprimento da tubulação: 5m (entre a U.E e a caixa de distr.), 3m (entre a caixa de distr. e a U.I.)
• Desnível: 0m (entre as U.I e U.E.)
• É necessário conectar no minimo 2 unidades e no máximo 8
• Os valores nesta tabela devem ser usados apenas como orientação. Estes valores são calculados em condição padrão
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Multi-8 Ambientes – Aquecimento

Nota: 
• A capacidade de aquecimento é baseada em 20°C BS (temperatura interna), 7°C BS (temperatura externa) 
• A capacidade total das unidades deve estar entre 38.400 e 62.400 btu
• Comprimento da tubulação: 5m (entre a U.E e a caixa de distr.), 3m (entre a caixa de distr. e a U.I.)
• Desnível: 0m (entre as U.I e U.E.)
• É necessário conectar no minimo 2 unidades e no máximo 8
• Os valores nesta tabela devem ser usados apenas como orientação. Estes valores são calculados em condição padrão

Combinação de Modelos

Capacidade de Aquecimento (kBtu/h)

Ambiente 1 Ambiente 2 Ambiente 4 Ambiente 5 Ambiente 6 Ambiente 7 Ambiente 8Ambiente 3 Total
Entrada total

(kW)AOBG45LBT8 Modelo interno para cada ambiente

24 

18 

18 

18 

12 

12 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

12 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

12 

9 

24 

24 

18 

18 

24 

18 

18 

12 

12 

24 

18 

18 

12 

12 

9 

24 

18 

18 

12 

9 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

18 

12 

12 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

12 

12 

-

-

24 

18 

24 

24 

18 

24 

18 

24 

24 

18 

24 

18 

24 

24 

24 

18 

24 

24 

18 

12 

12 

12 

18 

12 

12 

12 

18 

18 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

18 

18 

18 

12 

12 

12 

18 

18 

12 

12 

12 

9 

9 

24 

18 

18 

12 

12 

9 

9 

7 

7 

12 

12 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18 

24 

18 

12 

18 

24 

18 

12 

24 

18 

24 

18 

12 

24 

18 

12 

18 

24 

18 

24 

18 

12 

24 

18 

24 

18 

12 

24 

18 

24 

24 

18 

24 

18 

24 

18 

24 

18 

12 

12 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-
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-

-

-

-
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12 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27,00 

20,00 

18,31 

19,62 

12,27 

13,22 

13,50 

13,50 

13,50 

9,80 

10,20 

10,20 

10,20 

10,20 

10,20 

7,84 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

12,36 

12,27 

13,22 

13,50 

9,81 

9,80 

10,20 

10,20 

9,28 

9,94 

9,93 

10,20 

10,20 

10,20 

10,20 

10,20 

7,36 

7,35 

7,90 

7,84 

8,10 

8,10 

7,46 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

7,25 

7,86 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

12,27 

9,80 

27,00 

27,00 

18,31 

19,62 

24,53 

19,59 

20,00 

13,50 

13,50 

25,95 

20,00 

20,00 

13,50 

13,50 

10,20 

26,12 

20,00 

20,00 

13,50 

10,20 

12,36 

12,27 

13,22 

13,50 

12,99 

12,97 

13,50 

13,50 

9,28 

9,94 

9,93 

10,20 

10,20 

10,20 

10,20 

10,20 

18,19 

12,24 

13,17 

13,06 

13,50 

13,50 

9,40 

10,20 

10,20 

10,20 

10,20 

10,20 

10,20 

7,25 

7,86 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

12,27 

12,97 

-

-

24,72 

19,62 

24,53 

26,45 

20,00 

27,00 

20,00 

25,95 

27,00 

20,00 

27,00 

20,00 

27,00 

26,12 

27,00 

20,00 

27,00 

27,00 

18,31 

12,27 

13,22 

13,50 

19,24 

12,97 

13,50 

13,50 

18,20 

19,49 

13,14 

13,50 

13,50 

10,20 

10,20 

10,20 

18,19 

18,14 

19,50 

13,06 

13,50 

13,50 

18,43 

20,00 

13,50 

13,50 

13,50 

10,20 

10,20 

24,15 

19,40 

20,00 

13,50 

13,50 

10,20 

10,20 

8,10 

8,10 

12,27 

12,97 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18,31 

24,53 

19,59 

13,50 

19,24 

25,95 

20,00 

13,50 

24,57 

19,49 

26,28 

20,00 

13,50 

27,00 

20,00 

13,50 

18,19 

24,49 

19,50 

26,12 

20,00 

13,50 

24,87 

20,00 

27,00 

20,00 

13,50 

27,00 

20,00 

24,15 

26,18 

20,00 

27,00 

20,00 

27,00 

20,00 

27,00 

20,00 

12,27 

12,97 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,27 

12,97 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54,00 

47,00 

61,33 

58,86 

61,33 

59,27 

53,50 

54,00 

47,00 

61,70 

57,20 

50,20 

50,70 

43,70 

47,40 

60,08 

55,10 

48,10 

48,60 

45,30 

61,33 

61,33 

59,27 

54,00 

61,29 

61,70 

57,20 

50,70 

61,33 

58,86 

59,27 

53,90 

47,40 

57,60 

50,60 

44,10 

61,92 

62,21 

60,08 

60,08 

55,10 

48,60 

60,16 

58,30 

58,80 

51,80 

45,30 

55,50 

48,50 

62,80 

61,29 

56,20 

56,70 

49,70 

53,40 

46,40 

51,30 

44,30 

61,33 

61,70 

5,16 

4,33 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,16 

5,16 

4,33 

5,98 

5,98 

4,65 

4,72 

3,87 

4,33 

5,98 

5,98 

4,46 

4,46 

4,06 

5,98 

5,98 

5,98 

5,16 

5,98 

5,98 

5,98 

4,72 

5,98 

5,98 

5,98 

5,16 

4,33 

5,98 

4,72 

3,93 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

4,46 

5,98 

5,98 

5,98 

4,85 

4,06 

5,98 

4,46 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

4,65 

5,05 

4,19 

4,78 

4,00 

5,98 

5,98 

2 Ambientes

3 Ambientes

4 Ambientes

5 Ambientes

Multi-8 Ambientes – Refrigeração
Capacidade de Refrigeração (kBtu/h)

Ambiente 1 Ambiente 2 Ambiente 4 Ambiente 5 Ambiente 6 Ambiente 7 Ambiente 8Ambiente 3 Total
Entrada total

(kW)AOBG45LBT8 Modelo interno para cada ambiente

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

12 

9 

9 

9 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

12 

18 

12 

9 

18 

12 

24 

18 

12 

9 

24 

18 

12 

9 

7 

9 

9 

9 

9 

9 

12 

9 

9 

12 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

9 

7 

7 

7 

7 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 

12 

9 

12 

9 

12 

12 

9 

12 

18 

12 

9 

18 

12 

9 

7 

9 

9 

7 

7 

7 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 

9 

12 

9 

7 

6,66 

6,50 

7,00 

7,00 

6,27 

7,00 

6,11 

6,61 

7,00 

7,00 

6,20 

6,72 

7,00 

7,00 

7,00 

6,12 

6,05 

6,20 

6,14 

6,50 

6,11 

6,27 

6,61 

6,20 

6,05 

6,55 

6,72 

6,14 

6,66 

7,00 

7,00 

6,05 

6,14 

6,11 

6,27 

6,55 

6,66 

6,50 

7,00 

7,00 

6,27 

7,00 

6,11 

6,61 

7,00 

7,00 

6,20 

6,72 

7,00 

7,00 

7,00 

7,86 

6,05 

6,20 

6,14 

6,50 

6,11 

6,27 

6,61 

6,20 

6,05 

6,55 

6,72 

6,14 

6,66 

7,00 

7,00 

6,05 

6,14 

6,11 

6,27 

6,55 

6,66 

6,50 

7,00 

7,00 

6,27 

7,00 

6,11 

6,61 

7,00 

7,00 

6,20 

6,72 

7,00 

7,00 

7,00 

7,86 

7,78 

7,98 

6,14 

6,50 

6,11 

6,27 

6,61 

6,20 

6,05 

6,55 

6,72 

6,14 

6,66 

7,00 

7,00 

6,05 

6,14 

6,11 

6,27 

6,55 

8,56 

8,36 

9,00 

9,00 

6,27 

7,00 

6,11 

6,61 

7,00 

7,00 

6,20 

6,72 

7,00 

7,00 

7,00 

7,86 

7,78 

7,98 

7,90 

8,36 

6,11 

6,27 

6,61 

6,20 

6,05 

6,55 

6,72 

6,14 

6,66 

7,00 

7,00 

6,05 

6,14 

6,11 

6,27 

6,55 

11,42 

8,36 

9,00 

9,00 

10,74 

12,00 

7,85 

8,49 

9,00 

9,00 

6,20 

6,72 

7,00 

7,00 

7,00 

7,86 

7,78 

7,98 

7,90 

8,36 

7,85 

8,06 

8,49 

6,20 

6,05 

6,55 

6,72 

6,14 

6,66 

7,00 

7,00 

6,05 

6,14 

6,11 

6,27 

6,55 

11,42 

16,72 

12,00 

9,00 

16,11 

12,00 

20,94 

16,99 

12,00 

9,00 

21,27 

17,27 

12,00 

9,00 

7,00 

7,86 

7,78 

7,98 

7,90 

8,36 

10,47 

8,06 

8,49 

10,64 

7,78 

8,42 

8,64 

6,14 

6,66 

7,00 

7,00 

7,78 

6,14 

6,11 

6,27 

6,55 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,86 

10,37 

7,98 

10,53 

8,36 

10,47 

10,74 

8,49 

10,64 

15,56 

11,23 

8,64 

15,80 

11,42 

9,00 

7,00 

7,78 

7,90 

6,11 

6,27 

6,55 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,78 

7,90 

10,47 

8,06 

6,55 

51,38 

52,94 

51,00 

48,00 

51,92 

52,00 

53,23 

51,90 

49,00 

46,00 

52,29 

50,86 

47,00 

44,00 

42,00 

53,29 

53,60 

52,29 

52,67 

52,94 

53,23 

51,92 

51,90 

52,29 

53,60 

52,42 

50,86 

52,67 

51,38 

51,00 

49,00 

53,60 

52,67 

53,23 

51,92 

52,42 

5,91 

5,90 

5,70 

5,20 

5,89 

5,86 

5,88 

5,90 

5,40 

4,87 

5,89 

5,91 

5,02 

4,57 

4,26 

5,88 

5,88 

5,89 

5,89 

5,90 

5,88 

5,89 

5,90 

5,89 

5,88 

5,90 

5,91 

5,89 

5,91 

5,70 

5,40 

5,88 

5,89 

5,88 

5,89 

5,90 

6 Ambientes

7 Ambientes

8 Ambientes

Nota: 
• A capacidade de refrigeração é baseada em 27°C BS/19°C BU (temperatura interna), 35°C BS (temperatura externa) 
• A capacidade total das unidades deve estar entre 38.400 e 62.400 btu
• Comprimento da tubulação: 5m (entre a U.E e a caixa de distr.), 3m (entre a caixa de distr. e a U.I.)
• Desnível: 0m (entre as U.I e U.E.)
• É necessário conectar no minimo 2 unidades e no máximo 8
• Os valores nesta tabela devem ser usados apenas como orientação. Estes valores são calculados em condição padrão
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Multi-8 Ambientes – Aquecimento

Nota: 
• A capacidade de aquecimento é baseada em 20°C BS (temperatura interna), 7°C BS (temperatura externa). 
• A capacidade total das unidades deve estar entre 38.400 e 62.400 btu
• Comprimento da tubulação: 5m (entre a U.E e a caixa de distr.), 3m (entre a caixa de distr. e a U.I.)
• Desnível: 0m (entre as U.I e U.E.)
• É necessário conectar no minimo 2 unidades e no máximo 8
• Os valores nesta tabela devem ser usados apenas como orientação. Estes valores são calculados em condição padrão.

Combinação de Modelos

Capacidade de Aquecimento (kBtu/h)

Ambiente 1 Ambiente 2 Ambiente 4 Ambiente 5 Ambiente 6 Ambiente 7 Ambiente 8Ambiente 3 Total
Entrada total

(kW)AOBG45LBT8 Modelo interno para cada ambiente

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

12 

9 

9 

9 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

12 

18 

12 

9 

18 

12 

24 

18 

12 

9 

24 

18 

12 

9 

7 

9 

9 

9 

9 

9 

12 

9 

9 

12 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

9 

7 

7 

7 

7 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 

12 

9 

12 

9 

12 

12 

9 

12 

18 

12 

9 

18 

12 

9 

7 

9 

9 

7 

7 

7 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 

9 

12 

9 

7 

7,86 

7,77 

8,10 

8,10 

7,47 

8,10 

7,27 

7,83 

8,10 

8,10 

7,36 

7,93 

8,10 

8,10 

8,10 

7,31 

7,25 

7,39 

7,33 

7,49 

7,27 

7,42 

7,83 

7,36 

7,23 

7,78 

7,88 

7,35 

7,84 

8,10 

8,10 

7,22 

7,30 

7,25 

7,39 

7,76 

7,86 

7,77 

8,10 

8,10 

7,47 

8,10 

7,27 

7,83 

8,10 

8,10 

7,36 

7,93 

8,10 

8,10 

8,10 

9,21 

7,25 

7,39 

7,33 

7,49 

7,27 

7,42 

7,83 

7,36 

7,23 

7,78 

7,88 

7,35 

7,84 

8,10 

8,10 

7,22 

7,30 

7,25 

7,39 

7,76 

7,86 

7,77 

8,10 

8,10 

7,47 

8,10 

7,27 

7,83 

8,10 

8,10 

7,36 

7,93 

8,10 

8,10 

8,10 

9,21 

9,13 

9,31 

7,33 

7,49 

7,27 

7,42 

7,83 

7,36 

7,23 

7,78 

7,88 

7,35 

7,84 

8,10 

8,10 

7,22 

7,30 

7,25 

7,39 

7,76 

9,90 

9,79 

10,20 

10,20 

7,47 

8,10 

7,27 

7,83 

8,10 

8,10 

7,36 

7,93 

8,10 

8,10 

8,10 

9,21 

9,13 

9,31 

9,23 

9,43 

7,27 

7,42 

7,83 

7,36 

7,23 

7,78 

7,88 

7,35 

7,84 

8,10 

8,10 

7,22 

7,30 

7,25 

7,39 

7,76 

13,10 

9,79 

10,20 

10,20 

12,44 

13,50 

9,16 

9,85 

10,20 

10,20 

7,36 

7,93 

8,10 

8,10 

8,10 

9,21 

9,13 

9,31 

9,23 

9,43 

9,16 

9,35 

9,86 

7,36 

7,23 

7,78 

7,88 

7,35 

7,84 

8,10 

8,10 

7,22 

7,30 

7,25 

7,39 

7,76 

13,10 

19,20 

13,50 

10,20 

18,44 

13,50 

24,25 

19,32 

13,50 

10,20 

24,53 

19,59 

13,50 

10,20 

8,10 

9,21 

9,13 

9,31 

9,23 

9,43 

12,12 

9,35 

9,86 

12,27 

9,10 

9,80 

9,93 

7,35 

7,84 

8,10 

8,10 

9,09 

7,30 

7,25 

7,39 

7,76 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,21 

12,08 

9,31 

12,22 

9,43 

12,12 

12,37 

9,86 

12,27 

17,85 

12,97 

9,93 

18,14 

13,06 

10,20 

8,10 

9,09 

9,20 

7,25 

7,39 

7,76 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,09 

9,20 

12,08 

9,31 

7,76 

59,67 

62,10 

58,20 

54,90 

60,75 

59,40 

62,51 

60,48 

56,10 

52,80 

61,33 

59,27 

54,00 

50,70 

48,60 

62,54 

63,09 

61,33 

61,92 

60,16 

62,51 

60,75 

60,89 

61,33 

63,09 

61,70 

59,27 

62,21 

60,08 

58,80 

56,70 

63,39 

62,21 

62,80 

61,04 

62,10 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

4,98 

5,98 

5,98 

5,16 

4,72 

4,46 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

6 Ambientes

7 Ambientes

8 Ambientes

Multi-8 Ambientes – Aquecimento
Capacidade de Aquecimento (kBtu/h)

Ambiente 1 Ambiente 2 Ambiente 4 Ambiente 5 Ambiente 6 Ambiente 7 Ambiente 8Ambiente 3 Total
Entrada total

(kW)AOBG45LBT8 Modelo interno para cada ambiente

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

12 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

12 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

12 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

12 

12 

12 

12 

18 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

18 

12 

12 

12 

18 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

18 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

12 

9 

9 

9 

9 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

12 

9 

18 

12 

18 

12 

24 

18 

12 

9 

18 

12 

18 

12 

18 

24 

18 

12 

24 

18 

12 

9 

18 

24 

18 

12 

18 

24 

18 

12 

24 

18 

12 

9 

18 

24 

18 

12 

24 

18 

12 

9 

24 

18 

12 

12 

9 

9 

12 

12 

9 

9 

9 

12 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

12 

12 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 

12 

9 

12 

12 

18 

12 

9 

12 

12 

18 

12 

18 

12 

9 

12 

18 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,28 

9,93 

9,82 

10,20 

9,27 

9,94 

10,20 

10,20 

7,35 

7,84 

7,46 

8,10 

7,32 

7,30 

7,85 

8,10 

7,45 

8,10 

8,10 

8,10 

7,30 

7,25 

7,86 

8,10 

7,41 

7,39 

7,90 

8,10 

7,81 

8,10 

8,10 

8,10 

7,82 

7,76 

8,10 

8,10 

7,86 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

9,27 

9,82 

9,95 

7,30 

7,45 

7,31 

7,85 

8,10 

7,25 

7,39 

7,26 

7,81 

7,40 

7,91 

8,10 

7,76 

7,34 

9,28 

9,93 

9,82 

10,20 

9,27 

9,94 

10,20 

10,20 

12,24 

13,06 

9,40 

10,20 

9,22 

9,20 

9,88 

10,20 

9,39 

10,20 

10,20 

10,20 

7,30 

7,25 

7,86 

8,10 

7,41 

7,39 

7,90 

8,10 

7,81 

8,10 

8,10 

8,10 

7,82 

7,76 

8,10 

8,10 

7,86 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

9,27 

9,82 

9,95 

9,20 

9,39 

9,21 

9,89 

10,20 

7,25 

7,39 

7,26 

7,81 

7,40 

7,91 

8,10 

7,76 

7,34 

12,28 

13,14 

9,82 

10,20 

9,27 

9,94 

10,20 

10,20 

12,24 

13,06 

12,44 

13,50 

9,22 

9,20 

9,88 

10,20 

9,39 

10,20 

10,20 

10,20 

12,16 

12,08 

13,09 

13,50 

9,33 

9,31 

9,95 

10,20 

9,83 

10,20 

10,20 

10,20 

7,82 

7,76 

8,10 

8,10 

7,86 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

9,27 

9,82 

9,95 

9,20 

9,39 

9,21 

9,89 

10,20 

12,08 

9,31 

9,14 

9,83 

9,32 

9,96 

10,20 

7,76 

7,34 

12,28 

13,14 

12,99 

13,50 

9,27 

9,94 

10,20 

10,20 

12,24 

13,06 

12,44 

13,50 

18,08 

12,17 

13,08 

13,50 

9,39 

10,20 

10,20 

10,20 

18,02 

12,08 

13,09 

13,50 

18,30 

12,32 

13,17 

13,50 

9,83 

10,20 

10,20 

10,20 

19,32 

12,94 

13,50 

13,50 

9,90 

10,20 

10,20 

10,20 

8,10 

8,10 

8,10 

9,27 

9,82 

9,95 

12,17 

9,39 

9,21 

9,89 

10,20 

12,08 

12,32 

9,14 

9,83 

9,32 

9,96 

10,20 

12,94 

9,24 

18,20 

13,14 

19,25 

13,50 

24,54 

19,50 

13,50 

10,20 

18,14 

13,06 

18,43 

13,50 

18,08 

24,34 

19,38 

13,50 

24,84 

20,00 

13,50 

10,20 

18,02 

24,15 

19,40 

13,50 

18,30 

24,63 

19,52 

13,50 

26,02 

20,00 

13,50 

10,20 

19,32 

25,88 

20,00 

13,50 

26,20 

20,00 

13,50 

10,20 

27,00 

20,00 

13,50 

12,27 

9,82 

9,95 

12,17 

12,42 

9,21 

9,89 

10,20 

12,08 

12,32 

12,09 

13,01 

9,32 

9,96 

10,20 

12,94 

12,23 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,27 

13,00 

9,95 

12,17 

12,42 

18,06 

13,08 

10,20 

12,08 

12,32 

17,92 

13,01 

18,28 

13,18 

10,20 

12,94 

18,13 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61,33 

59,27 

61,70 

57,60 

61,63 

59,27 

54,30 

51,00 

62,21 

60,08 

60,16 

58,80 

61,92 

62,21 

60,08 

55,50 

60,45 

58,70 

52,20 

48,90 

62,80 

62,80 

61,29 

56,70 

60,75 

61,04 

58,46 

53,40 

61,29 

56,60 

50,10 

46,80 

62,10 

62,10 

57,80 

51,30 

59,67 

54,50 

48,00 

44,70 

59,40 

52,40 

45,90 

61,63 

62,10 

59,67 

62,21 

60,45 

62,21 

60,48 

59,10 

62,80 

61,04 

62,80 

61,29 

61,04 

58,86 

57,00 

62,10 

61,63 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

4,78 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

4,92 

4,52 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,05 

5,98 

5,98 

4,65 

4,26 

5,98 

5,98 

5,98 

4,78 

5,98 

5,98 

4,39 

4,00 

5,98 

4,98 

4,13 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5 Ambientes

6 Ambientes

Nota: 
• A capacidade de aquecimento é baseada em 20°C BS (temperatura interna), 7°C BS (temperatura externa). 
• A capacidade total das unidades deve estar entre 38.400 e 62.400 btu
• Comprimento da tubulação: 5m (entre a U.E e a caixa de distr.), 3m (entre a caixa de distr. e a U.I.)
• Desnível: 0m (entre as U.I e U.E.)
• É necessário conectar no minimo 2 unidades e no máximo 8
• Os valores nesta tabela devem ser usados apenas como orientação. Estes valores são calculados em condição padrão
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Multi-8 Ambientes – Aquecimento

Nota: 
• A capacidade de aquecimento é baseada em 20°C BS (temperatura interna), 7°C BS (temperatura externa). 
• A capacidade total das unidades deve estar entre 38.400 e 62.400 btu
• Comprimento da tubulação: 5m (entre a U.E e a caixa de distr.), 3m (entre a caixa de distr. e a U.I.)
• Desnível: 0m (entre as U.I e U.E.)
• É necessário conectar no minimo 2 unidades e no máximo 8
• Os valores nesta tabela devem ser usados apenas como orientação. Estes valores são calculados em condição padrão.

Combinação de Modelos

Capacidade de Aquecimento (kBtu/h)

Ambiente 1 Ambiente 2 Ambiente 4 Ambiente 5 Ambiente 6 Ambiente 7 Ambiente 8Ambiente 3 Total
Entrada total

(kW)AOBG45LBT8 Modelo interno para cada ambiente

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

12 

9 

9 

9 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

12 

18 

12 

9 

18 

12 

24 

18 

12 

9 

24 

18 

12 

9 

7 

9 

9 

9 

9 

9 

12 

9 

9 

12 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

9 

7 

7 

7 

7 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 

12 

9 

12 

9 

12 

12 

9 

12 

18 

12 

9 

18 

12 

9 

7 

9 

9 

7 

7 

7 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 

9 

12 

9 

7 

7,86 

7,77 

8,10 

8,10 

7,47 

8,10 

7,27 

7,83 

8,10 

8,10 

7,36 

7,93 

8,10 

8,10 

8,10 

7,31 

7,25 

7,39 

7,33 

7,49 

7,27 

7,42 

7,83 

7,36 

7,23 

7,78 

7,88 

7,35 

7,84 

8,10 

8,10 

7,22 

7,30 

7,25 

7,39 

7,76 

7,86 

7,77 

8,10 

8,10 

7,47 

8,10 

7,27 

7,83 

8,10 

8,10 

7,36 

7,93 

8,10 

8,10 

8,10 

9,21 

7,25 

7,39 

7,33 

7,49 

7,27 

7,42 

7,83 

7,36 

7,23 

7,78 

7,88 

7,35 

7,84 

8,10 

8,10 

7,22 

7,30 

7,25 

7,39 

7,76 

7,86 

7,77 

8,10 

8,10 

7,47 

8,10 

7,27 

7,83 

8,10 

8,10 

7,36 

7,93 

8,10 

8,10 

8,10 

9,21 

9,13 

9,31 

7,33 

7,49 

7,27 

7,42 

7,83 

7,36 

7,23 

7,78 

7,88 

7,35 

7,84 

8,10 

8,10 

7,22 

7,30 

7,25 

7,39 

7,76 

9,90 

9,79 

10,20 

10,20 

7,47 

8,10 

7,27 

7,83 

8,10 

8,10 

7,36 

7,93 

8,10 

8,10 

8,10 

9,21 

9,13 

9,31 

9,23 

9,43 

7,27 

7,42 

7,83 

7,36 

7,23 

7,78 

7,88 

7,35 

7,84 

8,10 

8,10 

7,22 

7,30 

7,25 

7,39 

7,76 

13,10 

9,79 

10,20 

10,20 

12,44 

13,50 

9,16 

9,85 

10,20 

10,20 

7,36 

7,93 

8,10 

8,10 

8,10 

9,21 

9,13 

9,31 

9,23 

9,43 

9,16 

9,35 

9,86 

7,36 

7,23 

7,78 

7,88 

7,35 

7,84 

8,10 

8,10 

7,22 

7,30 

7,25 

7,39 

7,76 

13,10 

19,20 

13,50 

10,20 

18,44 

13,50 

24,25 

19,32 

13,50 

10,20 

24,53 

19,59 

13,50 

10,20 

8,10 

9,21 

9,13 

9,31 

9,23 

9,43 

12,12 

9,35 

9,86 

12,27 

9,10 

9,80 

9,93 

7,35 

7,84 

8,10 

8,10 

9,09 

7,30 

7,25 

7,39 

7,76 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,21 

12,08 

9,31 

12,22 

9,43 

12,12 

12,37 

9,86 

12,27 

17,85 

12,97 

9,93 

18,14 

13,06 

10,20 

8,10 

9,09 

9,20 

7,25 

7,39 

7,76 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,09 

9,20 

12,08 

9,31 

7,76 

59,67 

62,10 

58,20 

54,90 

60,75 

59,40 

62,51 

60,48 

56,10 

52,80 

61,33 

59,27 

54,00 

50,70 

48,60 

62,54 

63,09 

61,33 

61,92 

60,16 

62,51 

60,75 

60,89 

61,33 

63,09 

61,70 

59,27 

62,21 

60,08 

58,80 

56,70 

63,39 

62,21 

62,80 

61,04 

62,10 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

4,98 

5,98 

5,98 

5,16 

4,72 

4,46 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

6 Ambientes

7 Ambientes

8 Ambientes

Multi-8 Ambientes – Aquecimento
Capacidade de Aquecimento (kBtu/h)

Ambiente 1 Ambiente 2 Ambiente 4 Ambiente 5 Ambiente 6 Ambiente 7 Ambiente 8Ambiente 3 Total
Entrada total

(kW)AOBG45LBT8 Modelo interno para cada ambiente

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

12 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

12 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

12 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

12 

12 

12 

12 

18 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

18 

12 

12 

12 

18 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

18 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

12 

9 

9 

9 

9 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

12 

9 

18 

12 

18 

12 

24 

18 

12 

9 

18 

12 

18 

12 

18 

24 

18 

12 

24 

18 

12 

9 

18 

24 

18 

12 

18 

24 

18 

12 

24 

18 

12 

9 

18 

24 

18 

12 

24 

18 

12 

9 

24 

18 

12 

12 

9 

9 

12 

12 

9 

9 

9 

12 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

12 

12 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 

12 

9 

12 

12 

18 

12 

9 

12 

12 

18 

12 

18 

12 

9 

12 

18 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,28 

9,93 

9,82 

10,20 

9,27 

9,94 

10,20 

10,20 

7,35 

7,84 

7,46 

8,10 

7,32 

7,30 

7,85 

8,10 

7,45 

8,10 

8,10 

8,10 

7,30 

7,25 

7,86 

8,10 

7,41 

7,39 

7,90 

8,10 

7,81 

8,10 

8,10 

8,10 

7,82 

7,76 

8,10 

8,10 

7,86 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

9,27 

9,82 

9,95 

7,30 

7,45 

7,31 

7,85 

8,10 

7,25 

7,39 

7,26 

7,81 

7,40 

7,91 

8,10 

7,76 

7,34 

9,28 

9,93 

9,82 

10,20 

9,27 

9,94 

10,20 

10,20 

12,24 

13,06 

9,40 

10,20 

9,22 

9,20 

9,88 

10,20 

9,39 

10,20 

10,20 

10,20 

7,30 

7,25 

7,86 

8,10 

7,41 

7,39 

7,90 

8,10 

7,81 

8,10 

8,10 

8,10 

7,82 

7,76 

8,10 

8,10 

7,86 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

9,27 

9,82 

9,95 

9,20 

9,39 

9,21 

9,89 

10,20 

7,25 

7,39 

7,26 

7,81 

7,40 

7,91 

8,10 

7,76 

7,34 

12,28 

13,14 

9,82 

10,20 

9,27 

9,94 

10,20 

10,20 

12,24 

13,06 

12,44 

13,50 

9,22 

9,20 

9,88 

10,20 

9,39 

10,20 

10,20 

10,20 

12,16 

12,08 

13,09 

13,50 

9,33 

9,31 

9,95 

10,20 

9,83 

10,20 

10,20 

10,20 

7,82 

7,76 

8,10 

8,10 

7,86 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

8,10 

9,27 

9,82 

9,95 

9,20 

9,39 

9,21 

9,89 

10,20 

12,08 

9,31 

9,14 

9,83 

9,32 

9,96 

10,20 

7,76 

7,34 

12,28 

13,14 

12,99 

13,50 

9,27 

9,94 

10,20 

10,20 

12,24 

13,06 

12,44 

13,50 

18,08 

12,17 

13,08 

13,50 

9,39 

10,20 

10,20 

10,20 

18,02 

12,08 

13,09 

13,50 

18,30 

12,32 

13,17 

13,50 

9,83 

10,20 

10,20 

10,20 

19,32 

12,94 

13,50 

13,50 

9,90 

10,20 

10,20 

10,20 

8,10 

8,10 

8,10 

9,27 

9,82 

9,95 

12,17 

9,39 

9,21 

9,89 

10,20 

12,08 

12,32 

9,14 

9,83 

9,32 

9,96 

10,20 

12,94 

9,24 

18,20 

13,14 

19,25 

13,50 

24,54 

19,50 

13,50 

10,20 

18,14 

13,06 

18,43 

13,50 

18,08 

24,34 

19,38 

13,50 

24,84 

20,00 

13,50 

10,20 

18,02 

24,15 

19,40 

13,50 

18,30 

24,63 

19,52 

13,50 

26,02 

20,00 

13,50 

10,20 

19,32 

25,88 

20,00 

13,50 

26,20 

20,00 

13,50 

10,20 

27,00 

20,00 

13,50 

12,27 

9,82 

9,95 

12,17 

12,42 

9,21 

9,89 

10,20 

12,08 

12,32 

12,09 

13,01 

9,32 

9,96 

10,20 

12,94 

12,23 
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,27 

13,00 

9,95 

12,17 

12,42 

18,06 

13,08 

10,20 

12,08 

12,32 

17,92 

13,01 

18,28 

13,18 

10,20 

12,94 

18,13 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-
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-

-

-

-

-
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61,33 

59,27 

61,70 

57,60 

61,63 

59,27 

54,30 

51,00 

62,21 

60,08 

60,16 

58,80 

61,92 

62,21 

60,08 

55,50 

60,45 

58,70 

52,20 

48,90 

62,80 

62,80 

61,29 

56,70 

60,75 

61,04 

58,46 

53,40 

61,29 

56,60 

50,10 

46,80 

62,10 

62,10 

57,80 

51,30 

59,67 

54,50 

48,00 

44,70 

59,40 

52,40 

45,90 

61,63 

62,10 

59,67 

62,21 

60,45 

62,21 

60,48 

59,10 

62,80 

61,04 

62,80 

61,29 

61,04 

58,86 

57,00 

62,10 

61,63 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

4,78 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

4,92 

4,52 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,05 

5,98 

5,98 

4,65 

4,26 

5,98 

5,98 

5,98 

4,78 

5,98 

5,98 

4,39 

4,00 

5,98 

4,98 

4,13 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5,98 

5 Ambientes

6 Ambientes

Nota: 
• A capacidade de aquecimento é baseada em 20°C BS (temperatura interna), 7°C BS (temperatura externa). 
• A capacidade total das unidades deve estar entre 38.400 e 62.400 btu
• Comprimento da tubulação: 5m (entre a U.E e a caixa de distr.), 3m (entre a caixa de distr. e a U.I.)
• Desnível: 0m (entre as U.I e U.E.)
• É necessário conectar no minimo 2 unidades e no máximo 8
• Os valores nesta tabela devem ser usados apenas como orientação. Estes valores são calculados em condição padrão
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